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JVCKENWOOD wpro- 
wadzit drugg generacjg 
NEXEDGE, z wieloma 
nowymi rozwiqzaniami 



Dwie prace konkursowe: 
uniwersalny wzmacniacz 
100 W oraz miernik 
antenowy z pomiarem 
impedancji w zakresie 
1,6-30 MHz 




Najnowsza antena 
HF-VHF-UHF MITCOM- 
-Electronic, w obudowie 
zwanej „ptetwq rekina” 






Hytera 

Respond & Achieve 

Bluetooth 


Nieskr^powana komunikacja bez kabli ! 


1 tatwe w uzyciu: raz sparowane nie wymagaj^ ponownej konfiguracji 

2 wygodne tadowanie: przemyslane metody {adowania 

3 wybor PTT: dost^pne w mikrofonogtosniku, PTT bezprzewodowym i adapterze 

4 wytrzymate: zaprojektowane aby sprostac codziennej pracy 
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ELEKTRITspzoo 


18-100 Lapy, ul. Gen. Wt. Sikorskiego 18, 

85 715 28 13, www.elektrit.pl, elektrit@elektrit.pl 



W ninmerze 


Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Transceiver Icom IC-7851 

IC-7851 (nowy okrQt flagowy Icoma, nastQpca wycofanych z produkcji 
modeli IC-7800 i jubileuszowego IC-7850) pokrywa 
pasma HF i 6 m z moc^ 8-200 W. Zakres dynamiki 
odbiornika wynosi 110 dB (co najmniej o 30 dB 
wiqcej niz dla IC-7800), a punkt IP3 jest rowny +40 
dB. Zastosowany 24-bitowy procesor sygnalowy 
zapewnia 20-krotnie wifjkszq rozdzielczosc wskaz- 
nika widma. Warto poznac wszystkie mozliwosci 
transceivera. 
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Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadesfanych artykufow. Za tresc reklam i ogfoszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzadzen 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR moga bye wykorzystane wyfaeznie 
do wtasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwtaszcza do dziatalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Od tunera 
DVB-T do 
odbiornika SDR 

W artykule zaprezentowane jest 
odbiornik SDR DX Patrol Mk.2/ 
Mk.3 (konstrukcja, instalacja, 
dziatanie, zastosowanie). 

W pot^czeniu z oprogramowaniem 
SDR Sharp, DX Patrol umozliwia 
odbior w szerokim zakresie catego 
spektrum transmisji, a dzi^ki 
przemyslanej budowie i dodat- 
kowym elementom sprawdza 
siq jako uniwersalny odbiornik 
szerokopamowy. 




Druga generacja 
NEXEDGE 

JVCKENWOOD wprowadzit na rynek 
drug^ wersjQ systemu NEXEDGE, 
w ktorej jest wiele nowych rozwi^zan 
i funkcjonalnosci z zachowaniem 
kompatybilnosci pomiQdzy generacja- 
mi. Jest m.in. kontroler KPG-1 000SY 
do ktorego poprzez siec IP mozna 
wt^czyc stacje bazowe, konsole 
operatorskie, stanowiska konfiguracji, 
serwery do zarz^dzania sieci^ i mo- 
sty systemowe do tqczenia kolejnych 
systemow. 


Antena Multi System 
ASHM-SHARK 


Firma MITCOM-Electronic Ltd wprowadza 
na rynek swoj najnowszy wyrob - anteny 
Multi System ASHM-SHARK.W niewielkiej 
koputce anteny mieszcz^ siQ wzmacniacze 
selektywne i szerokopasmowe RF pozwala- 
j^ce na wzmocnienia sygnatow do +35 dB, 
duplexer HF/VHF/UHF i spliter HF-VHF-UHF 
oraz zespot mikroanten sekcyjnych na rozne 
zakresy pasm. 




Wzmacniacz mocy i miernik 
antenowy 


W artykule zostaty opisane dwie prace 


konkursowe PUK 2015. Uniwersalny 
wzmacniacz wg SP9HVW na tranzysto- 
rach MOSFET zapewnialOOW 
(przy zasilaniu 13,8 V) w pasmie 
1 ,8-50 MHz, a miernik antenowy wg 
SQ7JHM pomiar impedancji w zakresie 
czQStotliwosci 1 ,6-30 MHz (zakres 
pomiaru impedancji od 20 Q do 800 Q, 
a wartosci SWR od 1 do 9). 


■ 

E 

1 

Od tego numeru b^dziemy zamieszczac w dziale ABC 
poczqtkujqcego radioamatora seri§ artykutow z cyklu 
„Licencja i co dalej”. 

Mam licencj^ i co dalej 

W momencie, kiedy wielu dziakczy krotkofalarskich opra- 
cowuje bqdz realizuje system pozyskiwania dla naszego hobby 
nowych czlonkdw (metodyk§ pracy z aspirantami: dziecmi , 
mlodziezq i ludzmi doroslymi), my podejmujemy pr6b§ po- 
mocy technicznej dla tej grupy, kt6ra juz zdala egzamin na 
swiadectwo radioamatora i uzyskala swdj znak. 

Od tego numeru bgdziemy zamieszczac w dziale ABC po- 
czqtkujqcego radioamatora seri$ artykulaw z cyklu „Licencja 
i co dalej". 

Krotkofalarstwo to bardzo wszechstronne hobby i z prak- 
tyki wiadomo, ze szybkie wyjscie w eter po uzyskaniu licencji 
sprzyja podtrzymaniu zapalu towarzyszqcego dotqd nauce 
i przygotowaniom do egzaminu. Z drugiej strony, w bardzo 
bogatej ofercie sprzgtu radiowego (transceiver ow, anten...) 
latwo si§ zgubic nie tylko poczqtkujqcym. B§dziemy wi§c 
sukcesywnie publikowac artykuly ulatwiajqce wybor wypo- 
sazeniafabrycznego i opisy wykonania urzqdzeh we wlasnym 
zakresie , porady konstrukcyjne i operatorskie przeznaczone 
glownie dla poczqtkujqcych krotkofalowcow. 

W pierwszym artykule zostaly omowione rozne rodzaje 
dzialalnosci krotkofalarskiej i nie mozna zadnej z nich uznac 
za obiektywnie najlepszq, a gtownym kryterium oceny powin- 
ny bye osobiste upodobania i konkretne sytuaeje. 

W kolejnych odcinkach pragniemy pomoc poczqtkujqcym 
wwyborze sprzftu radiowego (radiostaeje, anteny ), przy 
czym przeglqd dostqpnego sprzftu zostanie podzielony na 
pasma KE i LIKE Z oczywistych powodow skoncentrujemy si§ 
na sprzqcie klasy popular nej, czyli urzqdzeniach o przyst§p- 
niejszej cenie - bardziej dostosowanej do mozliwosci finan- 
sowych poczqtkujqcych krotkofalowcow ijednoczesnie, dzi§ki 
skromniejszemu wyposazeniu, latwiejszych w obsludze. 
Uprawianie krotkofalarstwa powinno przeciez dawac przy- 
jemnosc i dlatego na poczqtek wazniejsze jest skoncentrowa- 
nie si§ na prowadzonej Iqcznosci, bez przytloczenia operatora 
mnogosciq pokrgtel, przyeiskow i pozycji menu. Dzigki temu, 
po zdobyciu pewnych doswiadezeh w eterze i nabyciu wprawy 
wkorzystaniu zfunkcji prostego sprz§tu, latwiej b$dzie opa- 
nowac obslug§ bardziej skomplikowanego sprz§tu. 

Z pewnosciq do bardzo zaawansowanych urzqdzeh nale- 
zy opisywany najnowszy transceiver Icom 1C 7851, b§dqcy 
aktualnie liderem rynkowym. Sprzgt jest drogi, ale warto 
przynajmniej poznac jego parametry i uzmyslowic sobie, jak 
aktualny post§p technologiczny przyczynil si$ do dalszego 
zwi$kszenia uzytecznosci i rozszerzenia wbudowanych funk- 
cji transceivera. 

Warto tez poznac wszechstronne mozliwosci dostgpnego 
na polskim rynku odbiornika SDR DX Patrol Mk.2/Mk.3. 

Zwolennicy konstrukcji HM 
z pewnos'ciq zwrocq uwag§ na 
opisy ciekawych projektow PUK: 
uniwersalny wzmacniacz HP. 100 
W i miernik antenowy HE 

Przyjemnej lektury i wszystkie- 
go najlepszego w nowym roku! 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Bazowo/przewozny radiotelefon lotniczy 



Icom Europe wprowadza na rynek nowy 
bazowo/przewozny radiotelefon lotniczy 
IC-A120E - nastypcy IC-A110 EURO. 

Jest to prosty i niezawodny radiotelefon 
przeznaczony dla zalog obslugi naziemnej 
lotnisk. Ma mozliwosc instalacji w kazdym 
pojezdzie wyposazonym zarowno w 12 V, 
jak i 24 V zrodlo zasilania. 

Radiotelefon ma zamontowany w panelu 
przednim glosnik, ale jest mozliwosc pod- 
lyczenia zewn^trznego glosnika 10 W 
Urzydzenie jest wyposazone w matrycowy 
wyswietlacz LCD zapewniajycy wysoky 
widocznosc i wyrazne pokazywanie zna- 
kow alfanumerycznych i ikon. 


Jest wyposazony w skuteczny redukcjy 
szumow ANC i ma mozliwosc podlyczenra 
opcjonalnego modulu UT-133 Bluetooth 
w celu korzystania z bezprzewodowego 
zestawu sluchawkowego Bluetooth. 

Z panelu przedniego mozna zaprogramo- 
wac kanaly pami^ci i inne potrzebne usta- 
wienia radia. Najwazniejsze parametry to 
moc wyjsciowa 36 W PEB dostypnych 200 
kanalow pami^ci w odstypie miydzykana- 
lowym 8,33 kHz lub 25 kHz. 

Oprocz nowo wbudowanej funkcji ANC 
w ukladzie jest tez automatyczny ogranicz- 
nik szumow (ANL) do redukcji zaklocen 
impulsowych od zaplonu silnika. 


Wersja IC-A120/E skonstruowana wedlug 
normy IP54 ma ochrony na i odpornosc na 
wody. Taka konstrukcja pozwala na zasto- 
sowania w pojazdach plenerowych. 
Najwazniejsze dane techniczne 
IC-A120E 

■ zakres czystotliwosd (Tx/Rx): 118,000- 
136,992 MHz 

■ odstyp miydzykanalowy: 25, 8,33 kHz 

■ emisja: A3E (AM) 

■ temperatura pracy: od-30°C do +60°C 

■ stabilnosc czystotliwosd: ± 5 ppm 

■ zlycze anteny: M/50 Q 

■ liczba kanalow pami^d: 200 

■ zasilanie: 13,75/27,5VDC 

■ pobor pr^du przy 13,75 V: 5 A/TX, 0,5 A/ 
RX 

■ moc wyjsdowa TX przy zasilaniu 13,75 V: 
9,0 W 

■ modulacja: 70-100% (85-95%) 

■ impedancja mikrofonu: 600 Q 

■ cz^stotliwosd posrednie: 38,85 MHz/450 
kHz 

■ czulosc odbiornika: 1 jiW (6 dB S/N), 1,8 
jitV (12 dB SINAD) 

■ moc m.cz.: 1,5 W/8 Q 

■ wymiary obudowy: 161 x 45 x 175 mm 

■ waga: okolo 1,5 kg 
[www.icomeurope.com] 


Nowy radiotelefon morski HF/MF 



Icom Europe wprowadza na rynek nowy 
mobilny radiotelefon morski Icom GM800 
klasy A z DSC. Jest to wysokiej klasy urz$- 
dzenie nadawczo-odbiorcze na zakresy 
HF/MF. Spelnia wymagania MED oraz 
GMDSS dla statkow obj^tych konwencj^ 
SOLAS we wszystkich obszarach. Przednia 
saanka urz^dzenia zawiera duzy 4,3-ca- 
lowy kolorowy wyswietlacz TFT LCD, 
ktory oferuje przyjazne dla uzytkownika 
ikony, pozwalaj^ce na szybkie rozpoznanie 
informacji na ekranie. Jest przystosowany 
do pracy w roznych trybach i warunkach 
oswietleniowych z mozliwosci^ wyboru 
dzien/noc. 

Obudowa jest wodoodporna zgodna z wy- 
mogami IPX7 (wytrzymuje zanurzenie 1 m 
gl^bokosci wody przez 30 minut). Wbudo- 
wany glosnik o srednicy 57 mm dostarcza 
wystarczaj^cy poziom odbioru RX. 

Bardzo wydajny wzmacniacz o maksymal- 
nej mocy zapewnia niezawodny komunika- 
cjy w pasmach morskich od 1,6 do 27,5 MHz 
w trybie TX. Do urzydzenia w latwy sposob 
mozemy dolyczyc skrzynk^ antenowy Icom 
AT-141, zewnytrzny glosnik, modem, GPS 
(IEC 61162-1), klawiatury, drukarki. 
Urzydzenie z wyglydu przypomina profe- 
sjonalny radiotelefon morski GM600 pracu- 
jycy w zakresach VHF. 


Podstawowe parametry GM800: 

■ zakres czystotliwosci 1,6-27,5000 MHz/ 
TX (kanaly morskie ITU), 0,5-29,9999 
MHz/RX; DSC: 2,1875, 4,2075, 6,3120, 
8,4145, 12,5770, 16,8045 MHz 

■ rodzaje emisji TX(RX): J3E - USB (LSB), 
J2B - AFSK, FIB - FSK, (A1A - CW), (3E - 
AM), (F1B-DSC) 

■ liczba kanalow: 1237 (160 programo- 
walnych; 249 ITU SSB duplex; 72 ITU 
SSB simplex; 21 Cl; 31 C2; 704 ITU FSK 
duplex) 

■ zasilanie: 21,6-31,2 V DC (24 V DC) 

■ pobor prydu: 20 A/TX, 3 A/RX 

■ zakres tempera tur pracy: -15...+55°C 

■ impedancja anteny 50 Q (SO-239) 

■ moc nadajnika:85 W PEP (1,6-3,999 
MHz), 125 W PEP (4,0-27,500 MHz) 


■ emisja niepozydana: 43 dB 

■ tlumienie pozapasmowe: 40 dB 

■ tlumienie niepozydanej wstygi bocznej: 
55 dB 

czulo^ odbiornika (J3E, A1A/20 dB SI- 
NAD): 30dB uV EMF/0,5-1,599 MHz, 

16 dB pV EMF/1,6-3,999 MHz, 11 dBj^V 

EMF/4, 0-29, 999 MHz 

■ moc m.cz.: 2 W/8 Q (glosnik zewnytrzny 
4W/4Q) 

■ stopieh ochrony wody: IPX7 (1 m glybo- 
kosd wody przez 30 minut) 

■ wymiary (waga) jednostki glownej: 
367 x 260 x 95 mm (8,6 kg) 

■ wymiary (waga) kontrolera: 274x114 x 86 
mm (760 g) 

[www.icomeurope.com] 
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INFO 


Miniaturowy TRX VHF/UHF 


Baojie BJ-218 to kompaktowy, miniaturowy 
transceiver dual band VHF/UHF o mocy 
wyjsciowej 25 W, z dwoma niezaleznymi 
odbiornikami i podwojnym wySwietla- 
czem. Radiotelefon pozwala na prac^U+U, 
U+V, V+U, V+V, niezaleznie na kazdym 
wyswietlaczu. 

Dwa niezalezne odbiorniki (oddzielne 
VFO) zapewniaj^ odbior dwoch transmisji 
rownolegle w tym samym czasie. Urz^dze- 
nie ma mozliwosc programowanie r^cz- 
nego lub z komputera (kabel do nabycia 
osobno). 



Dane techniczne radiotelefonu samochodo- 
wego Baojie BJ-218: 

■ zakresy czestotliwosci: 136-174/400-480 
MHz 

■ moc wyjsciowa: 25,15, 5 W 

■ liczba kanalow pami^ci: 2x128 

■ liczba kolorow wyswietlacza: 3 (niebieski, 
czerwony i fioletowy) 

■ ton przemiennika: 1750 Hz, 

■ shift: 0-69,9 MHz (programowany 
z komputera lub r^cznie) 

■ koder/dekoder: CTCSS i DCS 

■ kroki strojenia: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 
kHz 

■ liczba rodzajow skanowania: 3 

■ napi^dezasilania: 13,8VDC±15% 

■ zakres temperatury pracy: -30°C...+60°C 

■ modulacja: 16K0F3E, 11K0F3E 

■ stabilnosc czestotliwosd: ±2,5 ppm 

■ czulosc odbior nika (12 dB SINAD): 0,18 
juV/W, 0,22 jttV/N 

■ selektywnosc: 70 dB/W, 60 dB/N 

■ intermodulacja: 70 dB/W, 60 dB/N 

■ moc wyjsciowa audio: 4,0 W/8 Q 

■ waga urz^dzenia: 490 g 

■ wymiary obudowy: 115x35x105 mm 
[www.HamRadioShop.pl] 


Mocny dwuzakresowy router 


Pod koniec ubieglego roku ukazal si$ mo- 
del dwuzakresowego, bezprzewodowego 
routera RT-AC87U w czerwonej wersji. 
Wurz^dzeniu zastosowano m.in. techno- 
logy 4x4 MU-MIMO, standard 802.1 lac 
klasy AC2400 czy aplikacje AiProtection 
z oprogramowaniem Trend Micro, ktora 
zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa 
danych. Uniwersalne ksztaltowanie wi^zki 
ASUS AiRadar pozwala uzyskac doskonale 
osi^gi i pokryde sygnalem. 

Router ASUS RT-AC87U RED klasy AC2400 
pracuje w pasmie 5 GHz i oferuje pr^dkosc 
rz^du 1734 Mbit/s. Technology Broadcom 
TurboQAM w czestotliwosd 2,4 GHz przy- 
spiesza pol^czenie 802.11 n z450 Mbit/s 
do 600 Mbit/s, przy czym niezbedne jest 
skorzystanie z kompatybilnych urz^dzen, 
takich jak np. ASUS PCE-AC681. E^czna, 
maksymalna, rownolegla 
predkosc przesylania da- 
nych wynosi 2334 Mbit/s. 

RT-AC87U RED, aby za- 
pewnic pokryde sygna- 
lem bez martwych punk- 
tow, wykorzystuje cztery 
wysoko wydajne anteny, 
cztery oddzielne stru- 
mienie danych oraz tech- 
nologic: ASUS AiRadar, 

MU-MIMO i adaptacyjne 
QoS. Anteny 4x4 popra- 
wiaje pokrycie sygnalem 


nawet do 33% w porownaniu ze stan- 
dardowymi modelami 3x3. Maksymalna 
powierzchnia pokryda wynosi ok. 465 m 2 , 
dzieki czemu urz^dzenie sprawdzi sie przy 
eliminowaniu tzw. martwych punktow 
w duzych i wielopietrowych budynkach. 
Sercem routera RT-AC87U RED jest naj- 
nowszy uklad Quantenna z wlasnym, moc- 
nym dwurdzeniowy procesorem. Odpo- 
wiada on za wszystkie procesy obliczenio- 
we zwi^zane z l^cznosae 802.1 lac Wi-Fi. 
Dzieki temu wbudowany w sam router, 
rowniez dwurdzeniowy procesor 1 GHz 
moze zajmowac sie pozostalymi, wyma- 
gaj^cymi zadaniami, jak np. wydajniejsze 
strumieniowanie multimediow. Otrzymu- 
jemy efektywne, jednoczesne obslugiwanie 
z^dan wszystkich podl^czonych urz^dzen. 
[www.asus.com] 



Radiomodem i router RipEX 

RipEX to najszybszy radiomodem i router radiowy IP na 
pasmo VHF/UHF, ktory oferuje predkosc przesytu danych 
do 166 kbps wszczelinie 50 kHz oraz cyfrowe modulacje 
sygnatu typu FSK, PSK oraz QAM. 

Wykorzystuje unikatowy, opatentowany bezkolizyjny proto kot 
transmisji danych, gdzie kazda jednostka moze pracowac 
jako gtowna (master), repeter, zdalny terminal lub wszystko 
naraz. Wzmocniona aluminiowa obudowa chroni elektronike 
i stanowi jednoczesnie radiator. 

Urzgdzenie zostato zaprojektowane w koncepcji Software 
Defined Radio, a oprogramowanie bazuje na systemie 
operacyjnym LINUX. Do konfiguracji potrzebna jest jedynie 
przegl^darka WWW. Dzieki temu przy konfiguracji radia 
nalezy tylko wprowadzic czestotliwosc otrzymanq z UKE. 
W uktadzie znajduj^ sie rowniez narzedzia, ktore utatwiaj^ 
diagnozowanie pot^czen radiowych i usuwanie ewentual- 
nych problemow, bez potrzeby zakupu specjalistycznego 
sprzetu. Opatentowane rozwi^zania pozwalaj^ uzyskac 
t^cznosc na odlegtosc powyzej 50 km, bez koniecznosci 
wzajemnej widocznosci anten. 

Modem gwarantuje t^cznosc 24/7 i przeznaczony jest do 
systemow krytycznych, jak SCADA i telemetria przemysto- 
wa. Moze bye stosowany rowniez w bankomatach, termi- 
nalach sprzedazowych. Jest adresowany tez do wszystkich 
przedsiebiorstw, ktore chc^ dysponowac wtasn^, niezalezne 
siecie transmisji danych na swoich obiektach przemysto- 
wych, takich jak: produkeja i dystrybueja energii elektrycz- 
nej, infrastruktura, gospodarka wodna i sciekowa, smart 
grid, meteorologia... 

[www.ripex.pl] 

Anteny radiokomunikacyjne 
VHF/UHF/SHF 

Najnowsza oferta CompleTech pokrywa pasmo VHF, UHF 
i SHF z przedziatu od 70 MHz do 6 GHz. Anteny se wyko- 
nane z mocnego tworzywa ABS oraz wtokna szklanego 
(fiberglass). Zmiedzi se elementy promieniujece (radiator, 
wibrator), a czQsci pasywne pokryte se aluminium. Zasilanie 
doprowadzone jest wprost do elementow aktywnych, ktore 
se zabezpieczone przed dziataniem czynnikow zewnetrznych 
jak woda, kurz i pyt, przez zamkniecie ich w konstrukcji 
z wtokna szklanego/ABS, co jednoczesnie chroni przez pro- 
mieniowaniem UV. Wnetrze anteny jest wypetnione pianke 
poliuretanoweo zamknietych komorkach. 

Niewielkie rozmiary sprawiaje, ze cata konstrukeja jest lekka 
i stawia maty opor dla wiatru. Anteny ComAnt maje zinte- 
growany dtawik w.cz., ktory zapobiega niepozqdanemu 
promieniowaniu wsteeznemu w konstrukcjach opartych 
na dipolu potfalowym (zwarte DC dla zabezpieczenia urzq- 
dzen podtqczonych do anteny). 

Anteny maje szerokie pasmo i doskonate parametry VSWR 
oraz mate rozmiary (niewielki opor dla wiatru). 

[www.comant.pl] 

Router bezprzewodowy 
z interfejsem HSPA 

WDR-3124A to router bezprzewodowy firmy Moxa z interfej- 
sem komorkowym HSPA i Wi-Fi w standardzie 802.1 In oraz 
4 portami Gigabit Ethernet. Umozliwia on dostQp do sieci 
WAN z maksymalnym transferem osi^galnym wtechnologii 
HSPA, czyli w praktyce okoto 3-5 Mb/s dla pobierania 
danych, co wiQkszosci zastosowan przemystowych w zu- 
petnosci wystareza. Interfejs Wi-Fi umozliwia transfer do 300 
Mb/s i pot^czenie wielu hostow w siec lokaln^. Urz^dzenie 
dodatkowo zostato wyposazone w odbiornik GPS, a dane 
z niego dost^pne sq w standardzie NMEA, na porcie TCP 
lub na zamapowanym porcie COM (Windows). 

Router jest przeznaczony do montazu na scianie, wazy 1300 
g i moze bye zasilany napi^ciem z zakresu 12-48 V DC. Aby 
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zminimalizowac ilosc potencjalnie utraconych danych, pro- 
duced zaimplementowat w urz^dzeniu funkcjy GuaranLink. 
Sprawdza ona na kilku poziomach stan potqczenia i w razie 
wyst^pienia problemow resetuje pot^czenie/modut komorko- 
wy/cate urz^dzenie. 

[www.elmark.com.pl] 

Moduly akwizycji danych Wi-Fi 

Amplicon Measurement & Control Group wprowadza na 
rynek dwa nowe moduty akwizycji danych zserii WF-2000, 
pochodz^ce z oterty ICP DAS. Stuz^ one do komunikacji 
przez Wi-Fi (IEEE802.1 1 b/g) izawieraj^ wbudowanq anteny 
dookoln^ o zysku energetycznym -5 dBi, zapewniajqc^ za- 
siyg do okoto 50 m. WF-2051 to modut z 16 wejsciami cy- 
frowymi i 8-kanatowym 32-bitowym licznikiem, ktory moze 
bye tatwo integrowany w istniejqcych sieciach bezprzewo- 
dowych. Ma wbudowane zabezpieczenie ESD do 4 kV i moze 
pracowac w lokalizacjach narazonych na czyste wytadowania 
elektrostatyezne. Nadaje siQ idealnie do lokalizaeji o silnych 
zaktoceniach, pozwalaj^c na stworzenie sieci bezprzewodo- 
wej korzystaj^cej z wyztow bezprzewodowych innych mo- 
dutow byd^cych aktualnie w zasiygu (infrastruktura ad-hoc). 
Obstuguje protokot Modbus/TCP oraz szytrowanie danych 
w standardach WER WPA i WPA2. 

Modut WF-2017 zawiera 8 analogowych wejsc roznicowych 
o 16-bitowej rozdzielczosci, mog^cych rowniez pracowac 
wtrybie 16 wejsc asymetrycznych. Obstuguje zakresy napiQC 
wejsciowych ±10, ±5, ±1, ±0,5 i ±0,15 V oraz zakresy 
pr^dowe ±20 mA, 0...20 mA i 4...20 mA. Jego ezystotliwose 
skanowania wynosi 10 Hz, a doktadnosc pomiaru ±0,1% FS. 
Kontiguracja trybu pracy jest tu przeprowadzana za pomoc^ 
mikroprzet^cznikow. WF-2017 obstuguje rowniez szytrowanie 
w standardach WER WPA i WPA2 oraz protokot Modbus/TCP. 
[www.amplicon.com] 

Bezprzewodowe moduly I/O 

W ofercie Advantechu pojawita siy kolejna seria bezprzewo- 
dowych modutow I/O z transmit danych przez siec Wi-Fi 
2,4 GHz. Aktualna seria WISE-4000 obejmuje trzy modele: 
WISE-4050, WISE-4060 i WISE-4012, wyposazone w wej- 
scia/wyjscia cyfrowe, wyjscia przekaznikowe i wejscia analo- 
gowe. L^cz^ one tunkcje akwizycji, przetwarzania i prezenta- 
cji danych, co poszerza ich zakres zastosowan np. o systemy 
monitorowania maszyn i monitorowania srodowiska. 

Dziyki interfejsowi z obstugs HTML5 mogq bye konfigu- 
rowane z urzqdzeri mobilnych z obstugq Wi-Fi za pomoc^ 
przeglqdarki internetowej, bez koniecznosci stosowania 
punktow dostypowych. Wbudowany rejestrator umozliwia 
archiwizowanie danych w wewnytrznej pamiyci. Dane s^ 
rejestrowane wraz ze znaeznikiem czasu. Wszystkie moduty 
zserii WISE-4000 udostypniaj^ trzy mechanizmy zabezpie- 
czen (WPA 2, SSL i 3-poziomowe logowanie uzytkownika). 
Zawieraj^ wymienne anteny ze zt^czami SMA oraz przet^cz- 
niki DIP umozliwiaj^ce przywrocenie ustawien fabrycznych. 
[www.advantech.com] 

Access Point 2,4/5 GHz 

AWK-3131A to nowy Access Point firmy Moxa mog^cy 
pracowac w trybie punktu dostypowego, mostu i klienta, 
wyposazony w funkcjy AeroLink Protection zapewniajqcq au- 
tomatyezne przywrocenie t^cza w czasie 300 ms po utracie 
transmisji. Moze on znalezc zastosowanie np. na platformach 
wiertniezyeh, wtransporcie szynowym i innych aplikacjach, 
w ktorych kluezowe jest zapewnienie ciqgtej komunikacji, 
a nie ma mozliwosci zastosowania kabli transmisyjnych. Po- 
mijaj^c kwestie radiowe, cechuje siy wystarczajqc^ dla tego 
typu zastosowan odpornosci^ na ekstremalne temperatury, 
narazenia mechaniczne, przepi^cia i wytadowania ESD. 
AWK-3131A pracuje wstandardzie IEEE 802.1 In, zapew- 


Miniaturowy 
mikroprzemiennik USB 


Helitron DV4mini to miniaturowy punkt 
dostypowy USB do sieci DSTAR, DMR, 
C4FM i P25 pracujycy w zakresie czy- 
stotliwosci 420-450 MHz. Dziyki niemu 
komputery PC mog^ sluzyc jako punk- 
ty dostypowe do wyzej podanych sieci. 
Urzydzenie zawiera 32-bitowy mikrokon- 
troler o znaeznej mocy przetwarzania, 
miniaturowy radiostaejy na pasmo 70 
cm z modulatorem i demodulatorem dla 
GMSK i 4FSK (z modulacjy impulsami 

0 ksztalcie podniesionego cosinusa wlycz- 
nie) i zlyczem USB. Oprocz zlycza USB 
modul jest wyposazony w gniazdko ante- 
nowe typu SMA. 

Urzydzenie jest zasilane poprzez USB 

1 dziyki temu nie wymaga oddzielne- 
go zasilaeza (ma wbudowany energo- 
oszczydny przetwornicy). Wchodzycy 
w sklad kompletu pakiet oprogramowa- 
nia pozwala na nawiyzywanie polyezen 
z reflektorami DCS, XRF i REF w sieci 
D-STAR oraz z reflektorami DMR, P25 
i C4FM (Fusion). 

Modul DV4mini pozwala na zainstalowa- 
nie w domu lub innym dowolnym miejscu 
punktu dostypowego, przydatnego zwlasz- 
cza gdy miejsce to lezy poza zasiygiem 
przemiennikow sieci. Oprocz tego umoz- 
liwia on polyezenie przemiennika C4FM 
z siedy reflektorow. 

Korzystanie z mikroprzemiennika wyma- 
ga uzyda cyfrowej radios taeji dla danego 
systemu podobnie jak w przypadku in- 
nych zblizonych rozwiyzan DVAP. Ko- 
rzystanie z mikroprzemiennika wymaga 


ustawienia w nim i na radiostaeji czystotli- 
wosci pracy przewidzianej dla transmisji 
cyfrowego dzwiyku (transmisja simplek- 
sowa). 

Program wymaga ustawienia w konfigu- 
raeji czystotliwoSci oddzielnie dla kaz- 
dego systemu cyfrowego. Doktadnosc 
dostrojenia jest szczegolnie istotna dla 
DMR, dlatego tez przewidziano mozli- 
wosc precyzyjnej korekty czystotliwosd 
pracy. 

Parametry techniczne DV4mini: 

■ zakres czystotliwosd pracy: 420-450 
MHz 

■ dokladnosc dostrojenia ok. 250 Hz 

■ czystotliwosd RX/TX dla D-STAR/C4FM/ 
P25: dupleks, +/0/-, odstyp dowolny (dla 
DMR simpleks) 



■ modulacja: GMSK (2FSK gausowska) 
w systemie D-STAR, 4FSK z podwyzszo- 
nym kosinusem w systemie DMR Plus, 
4FSK w systemie P25/C4FM 

■ gniazdko an ten owe: SMA 50 Q 

■ gniazdoUSB: typu A 

■ zasilanie: 4,75-5,25 V 

■ maksymalny pobor prydu: 15 mA/RX, 
188 mA/TX 12 mW 

■ moc wyjsdowa: 0,03-12 mW (ustawiana 
1 0-stop niowo) 

[www.helltron.de] 


Cyfrowy SWR - watomierz 
VHF/UHF 



Amerykanska firma MFJ wprowadzila na 
rynek nowy miernik MFJ-847, umozliwia- 
jycy pomiar SWR oraz mocy w zakresie 
czystotliwosd 125-525 MHz. 

Jest to podstawowe wyposazenie uzytkow- 
nika pasm VITF/UHF CB, ktore pozwala ze- 
stroic anteny oraz kontrolowac sprawnosc 
instalacji antenowej i mocy nadajnika. 


Urzydzenie ma kompaktowe wymiary oraz 
maly wagy i jest wyposazony w czytelny 
podswietlany ekran LCD oprzelqtnej 2,25 
cala. 

Za jego pomoq la two zestroic instalacjy 
antenowy na najmniejszy SWR. 

Po podpiyciu sztucznego obciyzenia 
w miejsce anteny jest mozliwosc pomiaru 
poziomu modulacji nadajnika oraz jego 
mocy. 

Najwazniejsze parametry: 

■ zakres czystotliwosd pracy: 125-525 MHz 

■ zakres pomiaru mocy: 0-125 W 

■ strata/tlumienie: 0,3 dB lub nizsze 

■ zl^cza wyjsde/wejsde: SO-239 

■ zasilanie: AAA (3 szt) lub micro USB 

■ wymiary: 102x76x25 mm 
[www.mfjenterprises.com] 
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Analizator antenowy ISM 



Dostypny na rynku Rig- 
Expert IT-24 jest uniwer- 
salnym, przenosnym 
urz^dzeniem do testowa- 
nia, sprawdzania, stroje- 
nia i naprawy anten i linii 
antenowych pracuj^cych 
w zakresie pasma ISM 2,4 
GHz (2^2,6 GHz). 

Za pomoq RigExpert IT- 
24 mozna zrealizowac: 

■ szybkie testy anten i ka- 
bli antenowych 

■ pomiar mocy bezprze- 
wodowych punktow do- 

stypowych i innych nadajnikow 
■ monitoring srodowiska RF (w trybie ana- 
lizatora widma) 

RigExpert IT-24 to ideal ne narz^dzie dla 
dostawcow uslug telekomunikacyjnych, 
firm uslugowych oraz producentow anten 
i wszelkich urz^dzen nadawczo-odbior- 
czych w pasmie ISM. Urz^dzenie jest przy- 
stosowane do technologii: Wi-Fi, WiMAX, 
ZigBee (proto koly przesylania poufnych 
danych). 

Urz^dzenie umozliwia jednopunktowy 
pomiar strat i SWR oraz mocy nadajnika. 
Moze tez sluzyc jako analizator widma 
roznymi trybami wyswietlania: poziomy 
szczytowe i srednie, wykres g^stosd, wo- 
dospad. 

Wyniki pomiarow s$ pokazywane na kolo- 
rowym wyswietlaczu LCD, 320x240 pikse- 


li, a do obslugi jest wodoodporna klawia- 
tura (9 klawiszy) z wieloj^zycznym menu 
iekranem pomocy. Jest przewidziane po- 
l^czenie z komputerem za posrednictwem 
portu USB. 

Dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosd: 2, 3-2, 6 GHz 

■ rozdzielczosc cz^stotliwosd: 1 MHz 

■ zakres jednopunktowego pomiaru: >2 
dB 

■ zakres pomiaru SWR: 1-10 (1-5) 

■ mocwyjsdowa w trybie SWR: +5 dBm 

■ moc wejsdowa: -20...+25 dBm (0,01-300 
mW) 

■ SWR wejsda miernika mocy; < 1,5 

■ bl^d pomiaru mocy: < ±2 dBm 

■ podzakresy analizator widma: 100 MHz 
(5 podzakresow), 20 MHz (30 podzakre- 
sow), 10 MHz (60 podzakresow) 

■ poziom sygnalu wejsdowego analizato- 
ra: -100... -20 dBm 

■ poziom znakow w sygnale: 10 dB/div 

■ przedwzmacniacz odbiornika: -10 dB, 
OdB, +6dB 

■ zl^cza RF: RP-SMA do pomiaru SWR 
i analizy widma, SMA do pomiaru mocy 

■ zasilanie: 4 baterie alkaliczne AAA lub 
akumulatory (z gniazda USB komputera) 

■ wymiary: 170x80x30 mm 

■ zakres temperatur pracy: 0-40°C 

■ waga z bateriami: 350 g 
[www.inradio.pl] 


Dyskretna antena na 2 m i 70 cm 


W oferde firmy Konektor Radiokomunika- 
cja (autoryzowany dystrybutor Team Elec- 
tronic w Polsce) pojawila si$ nowa antena 
Team Tornado MAG V/U. 

Jest to dyskretna antena na pasma amator- 
skie VHF/UHF o dlugosd 45 cm, z wygl^du 
przypominaj^ca anten^ FM. 

Jest polecana do wspolpracy z radiotelefo- 
nami dwupasmowymi VHF/UHF (jednopa- 
smowymi VFIF, UHF) oraz skanerami. 

Sama antena jestbardzo lekka, a dzi$- 
ki podstawie magnetycznej jest prosta 
w montazu na prawie kazdym aude. 
Podstawa jest wyposazona w dlugi 5-me- 
trowy przewod RG-174 zakonczony wty- 
kiem UC-1 (srednica kabla 3 mm unie- 
mozliwia przycinanie przez klap^ i drzwi 
w samochodzie). 

Mimo niewielkiej powierzchni podstawy 
magnetycznej antena pewnie przywiera do 
powierzchni, trzyma si^ dachu za pomocy 
2 malych magnesow neodymowych (pod- 
stawa jest w ksztalde prostok^ta a magnesy 
rozmieszczone s^ wzdluz karoserii, by jesz- 
cze mocniej dodskac przy szybkiej jezdzie). 
Podstawowe parametry Team Tornado 
MAG V/U: 


■ zakres pracy: 144/430 
MHz 

■ SWR: 1,2:1 

■ dlugosc anteny z pod- 
staw^: 45 cm 

■ maksymalna moc dopro- 
wadzona: 50, 150 W 

■ impedancja: 50 Q 

■ dlugosc kabla: okolo 5 
m zakonczony wtykiem 
UC-1 

[www.konektor5000.pl] 


niajqc maksymalnq szybkosc transmisji netto siqgajqcq 
300 Mbps. Obstuguje pasma 2,4 i 5 GHz i jest kompatybil- 
ny oddolnie z aplikacjami 802.11 a/b/g. 

W sieci z funkcjq AeroLink Protection nie ma mozliwosci za- 
trzymania catej transmisji bezprzewodowej po awarii jednego 
z WQztow. Znajdujq siQ tu dwa lub wiqksza liczba wtjztow 
klienckich podtqczonych do punktu dost^powego, z ktorych 
jeden jest aktywny, a zapasowe pozostajq w trybie pasyw- 
nym. Gdy z jakiejkolwiek przyczyny wQzef aktywny przestaje 
nadawac lub odbierac dane, tunkcja AeroLink Protection 
zapewnia automatyczne przywrocenie tqcza radiowego 
w czasie 300 ms, aktywujqc WQzty zapasowe. 

Dziqki zastosowanej w AWK-3131A technologii Turbo Ro- 
aming czasy przetqczeri zostaty skrocone do milisekund. Aby 
zapobiec utracie pakietow, urzqdzenie aktywnie wyszukuje 
punkty dostQpowe osilniejszym sygnale, nie czekajqc na 
catkowity zanik transmisji. 

[www.moxa.com] 

Generator w.cz. USB 

Inzynierowie Windtreak Technologies opracowali przestrajany 
programowo generator sygnatow w.cz. SynthNV na pasmo 
33,4 MHz-4,4 GHz. Modut moze pracowac autonomicznie lub 
wspotpracujqc z komputerem za posrednictwem USB (zasila- 
ny z portu USB lub ze zrodtazewnQtrznego 6-9 V DC). 

Jest oferowany ze sterownikami dla systemow operacyjnych 
Windows XR Windows 7 i Android. Zawiera wbudowany de- 
tektor mocy z tunkcja sweep, ktory moze bye wykorzystany 
jako prosty analizator sieci. Wewnqtrzna pamiqc nieulotna 
pozwala uruchamiac urzqdzenie zwczesniej ustawionymi 
parametrami pracy: czqstotliwosciq, mocq wyjsciowq 
i modulacjq. Moc wyjsciowa generatora wynosi maksymal- 
nie +19 dBm i moze bye programowana w zakresie prze- 
kraczajqcym 60 dB ze skokiem co 0,5 dB. Detektor mocy 
charakteryzuje siq rozdzielczosciq 0,1 dB, doktadnosciq 
1 dB izakresem pomiarowym od -60 do +10 dBm. Roz- 
dzielczosc programowania czQstotliwosci wyjsciowej wynosi 
1 kHz (doktadnosc 2,5 ppm). Urzqdzenie ma zewnqtrzne 
wejscie reterencyjne 10-100 MHz oraz wyjscie referencyjne 
10 MHz. 

[www.windfreaktech.com] 

Wi-Fi Calling w Polsce 

Ericsson wdrozyt w firmie Polkomtel ustugq Wi-Fi Calling, kto- 
ra jest oparta nafabryeznie wbudowany w smartfony funkcjq 
Wi-Fi Calling. Jest to zintegrowany system IMS, ktory jest 
bazq dla swiadezenia ustug VoWi-Fi oraz VoLTE. To pierwsze 
uruchomienie komercyjnego Wi-Fi Calling na polskim rynku. 
Wi-Fi Calling umozliwia prowadzenie rozmow telefonicznych 
i wysytanie wiadomosci tekstowych za pomocq hot-spota. 
Ustuga zwiqksza zasiqg i poprawia jakosc rozmow oraz 
utatwia kontakt telefoniczny w czasie przebywania w in- 
nym kraju, bez koniecznosci ponoszenia optat za roaming. 
Rozwiqzanie zastosowane przez Ericsson jest oparte o stan- 
dard 3GPP i nie wymaga pobierania odrqbnej aplikaeji. Potq- 
czenia wykonywane za posrednictwem Wi-Fi Calling znajdq 
siQ w historii potqczen, razem z potqczeniami wykonywanymi 
za posrednictwem sieci komorkowej. W ten sam sposob roz- 
wiqzana zostata kwestia wiadomosci tekstowych. 

Dotarcie do wiQkszej liezby uzytkownikow smartfonow po- 
dyktowato rozszerzenie ustugi Wi-Fi Calling o wykorzystanie 
aplikaeji przygotowanej przez Ericsson przy wspotpracy z tir- 
mq Taqua. Aplikacja dostQpna jest na smartfonach z syste- 
mem Android i oferuje funkcjonalnosci zblizone do gotowego 
rozwiqzania. Aplikacja wymaga jednorazowego uruchomienia 
w trakeie ktorego nastQpuje jej potqczenie z wbudowanymi 
tunkejami telefonu: historii potqczen/SMSow, wbudowanej 
klawiatury. Po zalogowaniu siQ do sieci Wi-Fi wykonywanie 
potqczen za pomocq Wi-Fi Calling odbywa siQ w identyezny 
sposob jak za pomocq sieci komorkowej. 

[www.ericsson.com] 
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Frands F6BLP ponownie b^dzie pracowal 
jako 6W7SK z Saly Portudal, 80 km na polu- 
dnie od Dakaru. Aktywnosc w dniach 3-31 
stycznia na 160-6 m glownie na CW plus 
nieco SSB i RTTY. Wyposazenie jak uprzed- 
nio - IC-7100, wzmacniacz BLA-350 300 W, 
anteny G5RV i Inverted L dla 160 m. Wi^cej 
szczegoldw, logi i zdj^ria z poprzedniej ak- 
tywnosd pod adresem http://wwwi6blp.org. 
QSL via F6BLP, direct lub biuro oraz LoTW 
dost^p do logu na ClubLog. 


Heli DDOVR zapowiedzial swoj^ aktywnosc 
z Lesotho jako 7P8VR w dniach 4-7 stycznia. 
Praca na 40-10 m bez pasm WARC. QSL na 
znakdomowy. 


Kolejni ch^tni do pracy z South Cook Islands 
to operatorzy japonscy. W dniach 12-21 
stycznia grupa w skladzie Tatsuo JA3ARJ 
(E51ARJ), Jusei JA3IVU (E51IVU), Tsuguya 
JA3UJR (E51UJR), Noriaki JF3HPN (E51SSS), 
Kumio JH3LSS (E51LSS), Masumi JA3AVO 
(E51AVO) i YL Hiroko JH3PBL (E51PBL) 
b^dzie czynna na 80-6 m i bye moze na 160 
m emisjami CW, SSB i cyfrowymi. Uzywac 
maj(| rowniez znaku E51J - QSL via JA3AVO, 
QSL za l^cznosci z pozostalymi na znaki do- 
mowe. Lokalizacja to Kii Kii Motel na wyspie 
Rarotonga (OC-013). Aktualnosci, wi^cej 
szczegolow pod adresami http://www.naka- 
de.jp/e5.htm i http://ja3avo.blog81.fc2.com/ 
blog-entry-2707.html. 


Andrea IK1PMR i YL Claudia PA3LEO to 
sympatyezna para, ktor$ pol^czyla pasja po- 
drozy po swiede z radiem. Znana jest nam 
rdwniez z kilku pobytdw w Polsce i wielu 
z SP hams, l^cznie z nizej podpisanym, mia- 
lo przyjemnosc poznac ich osobiscie. Tym 
razem zim$ wybierajq si^ ponownie na Tene- 
ryf^ (AF-004), sk^d b^d$ pracowac w eterze 
do 10 stycznia. Uzywac b^d^ znakow EA8/ 
homecall. Praca na 160-6 m emisjami CW, 
SSB i RTTY. QSL via HB9FKK (preferowane) 
lub na znaki domowe, mozna tez poprosic 
via e-mail o kart^ przez biuro. Wi^cej szcze- 
golow pod adresem http://www.iklpmr.com. 
opdxl239 


Ponownie z Reunion Island (AF-016) b^dzie 
czynny Stephane F5UOW Pod znakiem FR/ 
F5UOW ma pracowac w eterze do 8 stycznia 
na 40-6 m glownie na CW plus nieco SSB 
i RTTY QSL via LoTW lub na znak domowy. 


Ruhryk? redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX dub 


To pierwszy z dw6ch bardzo mocnych ak- 
centow DX-owych na pocz^tek roku. Po 
wielu latach staran pod koniec 2014 r. szefo- 
wa Palmyra Program, Nature Conservancy 
wspolnie z US Fish and Wildlife Service 
zezwolili na amatorsk^ aktywnosc radiow^ 



Pacific Island 
DXpedition 


z atolu Palmyra (OC-085). Postawili jedno- 
czesnie wysokie wymagania co do zacho- 
wan i wyposazenia wyprawy, by wplyw na 
srodowisko byl jak najmniejszy. Pozwolono 
na maksimum 12 uezestnikow wyprawy, 
z ktorych kazdy musial wplacic 5000 USD 
bezzwrotnej kaueji. Z doborem operatorow 
nie bylo problemow. W zespole znalezli 
si$ bardzo doswiadezeni operatorzy - sze- 
fowie Craig K9CT i Lou N2TU oraz Jerry 
WB9Z, Tom ND2T, Mike K9NW, Ralph MR, 
John K6MM, Bob K4UEE, Hal W8HC, Dick 
W30A, Jim N9TK i Glenn WOGJ. Wspiera 
ich liezna grupa specjalistow z roznych 
dziedzin - logistyki, propagaeji, zbierania 
funduszy, pilotow. Szczegoly na stronie 
wyprawy http://palmyra2016.org. Termin 
opera cji 11-26 stycznia a znak K5P. W marcu 
2015 r. skompletowano sprz^t i wyslano 
kontener do Honolulu. Podstawowy sprz^t 
nadawezo-odbiorezy pochodzi od gl6w- 
nego sponsora - firmy Elecraft, anteny 
4xSteppIR Verticals z cewk^ na 80 m plus 
systemy odbioreze Array Solutions Shared 
Apex 30. 1 oczywiscie mnostwo drobnego 
sprz^tu. Logowanie l^cznosci programem 
N1MM+. Logi maj^ bye codziennie ladowa- 
ne do Clublog. 

Dla wi^kszosci ch^tnych nie b^dzie latwo na- 
wi^zac QSO, pomijam staeje typu „big gun", 
ktore jak zwykle b$d$ si^ licytowac iloma 
emisjami na ilu pasmach etc. Po pierwsze 
trudna propagaeja, daleko - Srodek Pacyfiku; 
po drugie olbrzymie zapotrzebowanie na 
Swiede - wiele lat nie bylo stamt^d aktywno- 
sd, Ale jest to okazja, by wykazac si$ kunsz- 
tem operatorskim, wystarezy 500 W, antena 
kierunkowa i wlasdwe uzyde tego co kazdy 
ma mi^dzy uszami. Organizatorzy na stronie 
wyprawy spisali 12 zalecen dla wolaj^cych, 
gdzie kilka razy powtarza si^: sluchaj i b^dz 
derpliwy. 

Palmyra to nieregularny atol skladaj^cy si^ 
z wielu wysepek polozony okolo 1800 km na 
poludnie od Hawajow. Amerykanski urz^d 
ochrony srodowiska w 2000 r. wykupil go 
z r^k prywatnych, gdzie wlasddele mieli za- 
miar skladowac odpady promieniotworeze 
i wybudowac kasyno. Teraz jest najwi^k- 
szym chronionym obszarem morskim na 
swiede. Polecam pi^kny widok atolu z sateli- 
ty za posrednictwem serwisu Google. 


Peter PA8A b^dzie pracowal z Bonaire pod 
znakiem PJ4B w dniach 7-22 stycznia. Ak- 
tywnosc w stylu wakacyjnym na pasmach 
KF. QSL via PA8A, tylko direct z 2 USD plus 
SAE. 



Department of Conservation Nowej Zelandii 
(DoC) wyj^tkowo udzielil jednorazowego 
zezwolenia na l^dowanie i aktywnosc ra- 
diow$ z Antipodes Islands (OC-286). Jest to 
jeden z 11 nowych podmiotow programu 
IOTA, jakie zostaly niedawno dopisane do 
listy. Zespol w skladzie Cezar VE3LYC, Craig 
VK5CE, Stanislaw SQ8X i Bob KD1CT b^dzie 
pracowal stamt^d w dniach 7-11 stycznia. 
B^ uzywac znaku ZL9A. Jest to rowniez 
oddzielny podmiot programu DXCC, ktory 
ostatnio zmienil nazw^ z Auckland & Camp- 
bell Islands na New Zealand Subantarctic Is- 
lands. Uruchomione b^d$ dwie staeje, sprz^t 
to 3xIC-7000 i lx Elecraft, wzmacniacz 400 
W, dwie drutowe anteny pionowe, zasilanie 
z gazowych generatorow laduj^cych aku- 
mulator zelowy 100 Ah. Anteny, jakie zostaly 
wybrane maj$ zapewnic jak najmniejsze 
ryzyko dla 46 gatunkow ptakow, ktore gniaz- 
duj$ na wyspie. Wi^cej szczegolow o tym 
projekde pod adresem http://iotahunter.org. 
Choc skala wyprawy nie jest wielka, porow- 
nuj^c chocby z ekspedycj^ na Palmyr^, to 
wymagania DoC s$ rygorystyezne. Uczestni- 
cy b^d^ musieli przejsc kwarantann^ przed 
wyruszeniem w drog$ a zywnosc przejsc 
przez procedury dopuszczenia przez DoC. 
Wszystko po to, by nie zniszczyc delikatne- 
go ekosystemu wyspy. Kolejnym trudnym 
elementem jest l^dowanie na wyspie, ktore 
moze skomplikowac pogoda. Wystarezy 
spojrzec na fotografi^ wyspy. Kolejna akty 
wnosc, ktorej zaliczenie nie b^dzie latwe. 


Ponownie na Fernando de Noronha (SA-003, 
DIB OC-01, WLOTA 1208, WWFF PYFF-016) 
wybiera si^ Leo PP1CZ, Czynny b^dzie 
pod znakiem PY0F/PP1CZ w dniach 19-26 
stycznia, Aktywnosc w wakacyjnym stylu na 
80-10 m oraz 6 m o ile propagaeja dopisze, 
na CW, RTTY i nieco SSB. QSL direct lub 
OQRS (pplcz@terra,com.br). Nie wy&yla 
kart przez biuro, nie b^dzie tez jego logu 
w systemie LoTW. Foto z jego aktywnosci 
stamt^d z 2013, 2014 i 2015 r, na QRZ.com. 

Cd. na str. 16 
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Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 





V za darmo 
J lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damyCi bezptatn^ prenumeratg probn^od lutego 2016 do kwietnia 2016, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (maj 201 6 — styczen 2017). Bgdzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam sig przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.04.201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezpfatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od lutego 201 6 r. do kwietnia 201 6 r. 

od maja 201 6 r. do stycznia 201 7 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpocznaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decydujqc 
si§ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata | 5 i wigcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) | 144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesigczna 

12-miesigczna 

24-miesigczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 



Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej || dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwugodniej 


Dana ad res awe 
na&zega wydawnlctwa 


AVT KORPORACJA 

s p. z o. a 

Leszczynowa 11 

, 03-197 W-wi 


Pelny adres poczlowy 
wraz z Imlenlam, 
nazwlsklam (ewentualnl 


97160010680003010303055153 


IwIpT PLN |1 3 2 , 0 0 


S t 0 

IMIEjj, NAZM 

Jan 


tr zyd z i efi c i dwa zt 0 gr 
03-540 L 6 d z ul 


K o w a I s k i 
K o s m o n a u t <5 w 8/146 

TYTULBI; 

Roijzna prenumerata 

TmJUEK cd: 

2/16 


SR od nr 


Numar korrta bankowego 
naszego wydawnlctwa 


Kwata ryrwfrii 

2 warunki'H 

prenumeraty 
pcdanynri powyzaj 


o 


□ kradlenle czasu prenumeraty (rocana, 
pdlroczna na nkrea od... do...}; osaby 
prywatne cticqce otrzymad: fakturq VAT 

( iroelmy o daplsanle „Praszq o FVAT" 
Army I instytucje proelmy o podanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 27 tego numeru SR, 
[=B> zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


A / ' . 

uUM<mu 

KIOSK! 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Organizator: Szkolny Klub Krotkofalowcow 
im. gen. broni Kazimierza Raszewskie- 
go SP3PGR z Poznania. Konkurs patrona- 
tem honorowym obejmuje wiele instytucji 
i stowarzyszen zwqzanych w przeszlosd 
i obecnie z postadq patrona konkursu (ma- 
nagerem jest Jaeek Behrendt SQ30PM 
sq3opm@wp.pl). 

Celem konkursu jest: 

- uczczenie pami^d Kazimierza Raszew- 
skiego - wielkiego patrioty, powstanca 
wielkopolskiego i slqskiego, uczestnika 
wojny polsko-bolszewickiej, generala 
Wojska Polskiego II RP, dowodcy Okr^gu 
Korpusu Nr VII z siedzibq w Poznaniu, 
dzialacza i spolecznika, w nawiqzaniu do 
75. rocznicy smierd Patrona Konkursu 
b^dqcego rowniez patronem poznanskie- 
go Gimnazjum Nr 1 (14.01.1941). 

- aktywizacja krotkofalowcow - kadry za- 
wodowej i pracownikow wojska, w tym 
rowniez weteranow, emery tow i renci- 
stow. 

- podniesienie umiej^tnosd operatorskich, 
gldwnie w&r6d mlodziezy zainteresowa- 
nej krotkofalarstwem. 

- zapoznanie z dzialalnosciq klubu 
SP3PGR, jedynego klubu krotkofalarskie- 
go Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
prowadz^cego zaj^da dla mlodziezy na 
terenie placowek oswiatowych miasta 
Poznania. 

Uczestnicy: licencjonowane stacje krajowe, 
zagraniczne indywidualne i klubowe oraz 
nasluchowcy, z uzydem jednego nadajnika, 
przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do 
anteny 100 W. Wszyscy uczestnicy muszq 
swoje Iqcznosd (nasluchy) przeprowadzic 
w sposob okreslony niniejszym regulaminem 
oraz terminowo przeslac organizatorowi swoj 
log do klasyfikacji (niespelnienie tych warun- 
kow b^dzie powodem dyskwaMkacji). 

Pasma i emisja: 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 
21 MHz i 28 MHz emisja SSB, zgodnie 
z obowiqzujqcym IARU R1 Band Plan HF 
(nie zalicza si$ Iqcznosd cross-band). 



Najmtodszq uczestniczkq Konkursu 
Generalskiego 2015 byta Kasia SP3-32- 
175 (operatorka klubu SP3PWL). Jako 
pierwsza zdobyfa dyplom POLSKA w kat. 
junior. Gratulacje! 

Termin: od 4.01.2016 0.00 UTC do 17.01.2016 
23.59 UTC. Uczestnicy podajq „wywolanie 
w Konkursie Generalskim". 

Klasyfikacja: A - stacje indywidualne, B 

- stacje klubowe, C - stacje ,/wojskowe", po- 
dajqce po raporde RS liters „Z", D - stacje 
zagraniczne lub SP nadajqce spoza granic 
kraju, E - stacje Organizatora, F - SWLs. 
Punktacja za QSO: 

- ze stacjq klubowq organizatora SN0GKR: 
20 pkt. 

- z pozostalymi klubowymi lub indywidu- 
alnymi stacjami organizatora: 10 pkt. 

- ze stacjq, ktorej operatorem jest zolnierz 
zawodowy (weteran, emeryt), rencista 
wojskowy bqdz pracownik Sil Zbrojnych 
RP lub panstwa NATO: 5 pkt. 

- z pozostalymi stacjami: 2 pkt. 

Uwaga: Mozna powtarzac QSO z danq 
stacjq w kolejnych dniach konkursu lub 
w danym dniu na innym, regulaminowym 
pasmie. 

Mnozniki o wartosa 1 b^dq przyznawane 
jednokrotnie na kazdym pasmie przez 
organizatora za QSO przeprowadzone 
z miejscowosci bqdz powiatu na terenie 
kraju, zwiqzanych z osob$ gen. Kazimierza 
Raszewskiego, za kazdy kolejny powiat 
zgodnie z ponizszym wykazem: 



Rozdanie dyplomow podczas zesztorocznego Konkursu Generalskiego 


Styczen 



SARTG New Year RTTY Contest 

08.00,01.01 

11,00,01.01 

AGCW Happy New Year Contest 

09.00,01.01 

12.00,01.01 

ARRL RTTY Roundup 

18.00,02.01 

24.00,03.01 

EUCW 160 m Contest 

20.00,02.01 

07.00,03.01 

DARC 10 m Contest 

09.00, 10.01 

10.59,10.01 

LZ Open Contest 

00.00, 16.01 

04.00, 16.01 

Hungarian DX Contest 

12.00, 16.01 

12.00, 17.01 

BARTG RTTY Sprint 

12.00, 23.01 

12.00,24.01 

CQ 160 m Contest, CW 

22.00, 29.01 

21.59,31.01 

UBA DX Contest, SSB 

13.00,30.01 

13.00,31.01 

Luty 



AGCW Straight Key Party 

16.00,06.02 

19.00,06.02 

Mexico RTTY International Contest 18.00, 06.02 

17.59,07.02 

CQWW RTTY WPX Contest 

00.00, 13.02 

24.00,14.02 

Dutch PACC Contest 

12.00, 14.02 

13.00,14.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evening 19.00, 17.02 

20.30,17.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

00.00, 20.02 

24.00,21.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22.00,26.02 

21.59,28.02 

REF Contest, SSB 

06.00, 27.02 

18.00,28.02 

UBADX Contest, CW 

13.00, 27.02 

13.00,28.02 

High Speed Club CW Contest 

09.00, 28.02 

17.00,28.02 



- woj. wielkopolskie (m. Poznan - 

PX, po- 



wiat kosdanski - ON) 

- woj. slqskie (powiat radborski - RC) 

- woj. opolskie (powiaty: glubczycki - GY, 
nyski - NF, prudnicki - PJ) 

- woj. dolnoslqskie (powiaty: boleslawiecki 
- BE, lwowecki - LF, olawski - OA) 

Stacje pracujqce z ww. powiatow sq pozo- 
stalymi stacjami organizatora, o ktorych juz 
wspomniano wyzej. 

- QSO ze stacjq zagranicznq, za kazdy ko- 
lejny kraj. 

Uwagi: W przypadku uczestnika pracu- 
jqcego z terenu jednego z ww. powiatow 
jego raport RS powinien bye uzupelniony 
o grup$ kontroln^ stanowiqq litery wlasd- 
wego powiatu. W przypadku QSO za 5 pkt. 
(lub 15 pkt. jako suma 10+5 pkt.) zawodnik 
zobowiqzany jest podac w dzienniku po 
raporcie RS rowniez dodatkowo grup^ 
kontrolnq „Z". 

Za bezbl^dne QSO uwaza si^ Iqcznosc, 
w ktorej obie stacje wymieniq poprawnie 
swoje znaki wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne oraz pasmo, logujqc te dane przy 
rozbieznosci czasu UTC nie wi^kszej niz 
3 minuty (dotyezy to rowniez dziennika 
nasluchowca). Uczestnicy, ktorzy przepro- 
wadzq mniej niz 10 QSO, nie zostan^ skla- 
syfikowani, a ich logi zostanq uzyte tylko 
do kontroli. Uczestnik moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie, Decyzje komi- 
sji pod przewodnictwem Jacka Behrendta 
SQ30PM sq ostateezne i nie podlegajq 
zaskarzeniu. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
suma uzyskanych mnoznikow. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wzor dziennika 


Time 

UTC 

Band 

MHz 

Can of 
station 

Number 

Points for 

Total 

points 

Notes 

sent 

Received 

QSO 

DXCC 

AGE 













Uwaga: Przy nasluchach punkty i mnoz- 
niki przyznawane za obie wykazane 
w logu stacje. 

Nagrody: za miejsca od 1. do 3. - puchar 
i dyplom, za miejsca od 4. do 6. - dyplom. 
Pozostali uczestnicy, niezaleznie od zaj^- 
tego miejsca zostan^ uhonorowani przez 
organizatora dyplomem w wersji elektro- 
nicznej wyst^puj^cym w jednym z trzech 
stopni, za uzyskanie odpowiednio 300, 450 
i 600 pkt. - dla stacji polskich b^dz 150, 200 
i 300 pkt. - dla stacji spoza SP i przeprowa- 
dz$ wymagane przynajmniej jedno QSO ze 
stacji SN0GKR. 

Dzienniki w formie papierowej prosz^ 
wyslac na adres: Szkola Podstawowa nr 87, 
Szkolny Klub Krotkofalowcow SP3PGR, 
ul. Eeszka 42, 61-062 Poznan, lub w prefe- 
rowanej formie elektronicznej w formade 
Cabrillo na adres: sp3pgr@wp.pl. Stacja po- 
daj^ca jako grup$ kontroln^ liters „Z" po- 
winna w dzienniku okreslic swoj aktualny 
b^dz przeszly zwi^zek z wojskiem. Termin 
nadsylania logow uplywa 24.01.2016 (decy- 
duje data stempla pocztowego). 

Ogloszenie wynikow i ceremonia wr^cze- 
nia nagrod nast^pi podczas uroczystosci 
szkolnej tuz po feriach zimowych. 

http://sp87.poznan.pl 
i http://e-zsopoznan.pl 


Termin: 16 stycznia 2016 roku, 06.00 UTC 
- 12.00 UTC (trzeaa sobota pelnego week- 
endu stycznia). 

Uczestnicy: Do udzialu w zawodach za- 
prasza si$ mlodych radioamatorow nadaw- 
cow, ktorzy nie ukonczyli 18. roku zyaa, 
doroslych radioamatorow zagranicznych 
urodzonych na Ukrainie oraz wszystkich 
radioamatorow kobiet. 

Pasma: 3,5-28 MHz (bez WARC). 

Emisja: SSB i CW. 

Wywolanie: SSB - „CQ UT Contest", CW - 

jestur. 

Cel; sprzyjanie rozwojowi mlodziezowe- 
go sportu radioamatorskiego, umacnianie 
przyjaaelskich kontaktow pomi^dzy mlo- 
dziez^ roznych krajow. 

Haslo zawodow: „Udzial jest wazniejszy 
niz zwyci^stwo, przyjazn jest drozsza niz 
nagrody" 


PROGRAM SPRZYJANIA ROZWOJOWI 
MtODZIEZOWEGO SPORTU RADIOAMATORSKIEGO 



MI^DZYNARODOWE ZAWODY MLODZIEZOWE 


Klasyfikacja: SOSB; SOMB; MOMB STX; 
RT (support group). Uczestnicy grup SOSB 
i SOMB mog^ wyst^powac jednoczesnie 
w tych dwoch grupach, skladaj^c dzienniki 
osobno za kazd$ z nich. 

Raporty: RS (RST) + wiek opera tora (np.: 
5915), uczestnicy RT nadaj^ RS (RST) + RT 
(np.: 59RT) 

Punktacja: 

- QSO z wlasnym krajem: 10 pkt. (z inny- 
mi krajami lub terytoriami z wlasnego 
kontynentu - 30 pkt., z innym kontynen- 
tem - 60 pkt.) 

- DXCC - nowy kraj wl^cznie z wlasnym 
lub nowe terytoria na kazdym pasmie i w 
kazdej turze: 80 pkt. na 3,5 MHz, (40/7 
MHz, 20/14 MHz, 15/21 MHz, 10/28 MHz) 

- AGE - odebrany w raporde wiek kore- 
spondenta daje tyle punktow, ile lat liczy 
operator (za QSO z RT wpisuje si^ swoj 
wlasny wiek) 

Wynik koncowy: suma punktow zdobytych 
za QSO, DXCC i AGE 

Szczegoly: czas zawodow jest podzielo- 
ny na szesc tur, po jednej godzinie kaz- 
dy: 06.00-06.59, 07.00-07.59, 08.00-08.59, 
09.00-09.59, 10.00-10.59, 11.00-11.59. Po- 
wtorne SSB lub CW QSO dozwolone na 
roznych pasmach i w roznych turach, 
powtorne QSO innym rodzajem emisji 
dozwolone na jednym pasmie po uply- 
wie 10 minut. Ekipy stacji klubowych 
powinny skladac si^ z trzech operatorow. 
Dozwolona praca sztafetowa, oddzielnie 
w kazdej turze, dwom lub wi^cej ekipom. 
Roznica czasu w logach nie moze przekra- 
czac 2 minut. Komisja zawodow wyloni 
zwyci^zcow w poszczegolnych grupach 
klasyfikacyjnych oraz zwyd^zcow w po- 
szczegolnych krajach. 

Dzienniki: w terminie 30 dni nalezy prze- 
slac listem poleconym na adres$: s.poczt. 
5000, Winnica, 21018, Ukraina lub w for- 
made Cabrillo na adres: utcontest@mail. 
ru Do dziennika nalezy dol^czyc zdj^cie 
operatora lub zalogi, stacje klubowe rnusz^ 
podac swoj^ przynaleznosc. 

Pami^tajde: wasz osobisty sukces - to suk- 
ces calego mlodziezowego sportu radio- 
amatorskiego! 


24 stycznia 2016 r. Klub Seniorow Polskiego 
Zwicjzku Krotkofalowcow organizuje, pod 
honorowym patronatem Prezesa PZK, za- 
wody, ktorych celem jest uaktywnienie 
krotkofalowcow z dluzszym stazem na- 
dawcy, szczegolnie czlonkow Klubu Senio- 
row Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
SP OTC, ulatwienie zdobycia dyplomu 
wydawanego przez SP OTC, podnoszenie 
umiej^tnosd operatorskich oraz krzewienie 


zasad dobrego zachowania na pasmach 
amatorskich (HAM SPIRIT). Zawody s$ 
uwienczeniem tygodnia aktywnoSci SP 
OTC. 

Uczestnicy: polscy i zagraniczni nadawcy 
indywiduaini, stacje klubowe oraz naslu- 
chowcy. 

W szczegolnosd do udzialu zapraszamy 
nadawcow z dlugim stazem oraz czlonkow 
Klubu Seniorow Polskiego Zwiqzku Krotko- 
falowcow SP OTC. 

Data i czas zawodow; 24 stycznia 2016 
w godzinach od 6.00 do 8.00 UTC (7.00 do 
9.00 LT). W dziennika ch obowi^zuje czas 
UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz wedlug zalecen bandpla- 
nu. 

Emisje: CW,SSB,RTTY. 

Z t^ sam$ stacje mozna nawi^zac trzy 
punktowane l^cznosd - jedn$ na CW dru- 
g$ na SSB, trzeciq na RTTY, Uwaga! obo- 
wi^zuje praca z moq nieprzekraczaj^q 
100 W output i calkowity zakaz nadawania 
5 minut przed i 5 minut po zawodach. 
W jednym czasie mozna emitowac tylko 
jeden sygnal. 

Wymiana grup kontrolnych: RS(T) + liczba 
lat posiadania licencji krotkofalarskiej, np. 
5927, 59927. Czlonkowie Klubu Seniorow 
PZK podaj^ dodatkowo OT (Old Timer), 
np. 5945 OT, 599450T. Operatorzy stacji 
klubowych podaj^ liczb^ lat licencji klubo- 
wej, a jesli indywidualnie s$ czlonkami SP 
OTC, to dodaj^ rowniez OT 
Punktacja: suma wszystkich lat wedlug 
grup kontrolnych plus liczba lat posiadania 
wlasnej licencji (wlasne lata liczymy tylko 
jeden raz), plus premia. 

Premia; premia 25 pkt. daje kazde QSO 
z czlonkiem SP OTC, czyli stacje poda- 
j$q OT w grupie kontrolnej. Premia 50 
pkt. daje kazde QSO ze stacje organiza- 
tora SP0OTC, ktora nie jest klasyfikowa- 
na w zawodach. Wynik koncowy: suma 
wszystkich punktow. 

Nasluchowcy; obowqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych obydwu stacji. 
Punkty i premia od danej stacji mog$ bye 
naliezone trzykrotnie (CW, SSB, RTTY). 
Punktacja jak dla nadawcow, bez dodawa- 
nia wlasnego stazu. 

Klasyfikacje (grupa): 

A - stacje czlonkow SP OTC 
B - pozostale stacje indywidualne i klubo- 
we z wyj^tkiem QRP 
C - stacje QRP (maks. 5W output) 

D - nasluchowcy 

Nagrody: grawertony (deski) za I miejsca, 
dyplomy drukowane za II i III miejsca 
w kazdej kategorii, pamqtkowe dyplomy 
uczestnictwa w wersji elektronicznej dla 
wszystkich stacji, ktore nadesl^ dziennik 
zawodow. 
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Specjalny upominek przewidziano dla 
najstarszego stazem uczestnika zawodow, 
stacji indywidualnej (wedlug lat licencji 
podawanych w grupie kontrolnej). 
Dzienniki l^cznosci: elektroniczne w for- 
made Cabrillo, w terminie 14 dni od daty 
zawodow, na adres e-mail: zawody@spotc. 
pzk.org.pl. Uwaga: Koledzy Seniorzy maj^- 
cy problemy z logowaniem elektronicznym 
mog^ przeslac dzienniki papierowe wedlug 
klasycznych wzorow w terminie 14 dni na 
adres: Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, ul. 
PO.W. 3/34, 62-700 Turek. 


Terminy zawodow; trzede niedziele kazde- 
go miesi^ca (12 terminow). 

Czas trwania: Godz. 7.00-13.00 UTC. 

Emisje: dozwolone s$ wszystkie emisje w$- 
skopasmowe (CW, SSB, AM, FM). 

Raporty: Znaki wywolawcze, raporty 
RS(T), biez^cy numer QSO i szesdopozy- 
cyjny lokator. 

Punktacja: 

- za kazde QSO 1 pkt 

- za inny niz wlasny duzy kwadrat lokato- 
ra + 1 pkt 

- maksymalna liczba punktow uzyskiwa- 
nych za QSO wynosi 2. 

Punktowane wszystkie l^cznosd z do- 
wolnymi stacjami (mnozniki pasmowe nie 
s^ uzywane). 

Termin nadsylania wynikow: 10 dni po za- 
konczeniu tury zawodow, godz. 24.00. 
Wi^cej informacji na http ://a kti vi ta e tskon- 
test.oevsv.at albo http://mikrowelle.oevsv. 
at, peine tlumaczenie regulaminu przez 
Krzysztofa OE1KDA znajduje si^ na stronie 
www.swiatradio.pl. 


A - stacje MO/SO CW/SSB 


1. SN1944W 267 

2. SN4PW 231 

3.SN7PW 197 

4. SP5KCR 176 

5.SN0STS 119 

B- stacje MO CW/SSB 

1. SP2KFW 254 

2. SP2KJH 266 

3. SP3KWA 279 

4. SP3PWL 244 

5. SP9KUP 208 

C- stacje MO CW 

1.SP9PSB 178 

2.SP3PZS 148 

3.SP2DKI 78 

D - stacje MO SSB 

1.SP5ZDA 259 

2.SP1KGU 176 

3.SP4KHM 145 

SP6G 145 

4. SP5KMB 141 

5. SP5YAM 137 

E- stacje SO CW/SSB 

1.SP5GDY 323 

2. SP2AYC 251 

3.SP4GFG 245 

4. SP2HYO 236 

5.SQ9E 223 

F - stacje SO CW 

1.SP9BNM 200 

2. SP4W 188 

3.SP5CNA 174 

4.SP1AEN 168 

5.SP4AWE 164 

G- stacje SO SSB 

1.SQ2DMX 162 

2.SP9IEK 139 

3. SQ3GTO 138 


4. SQ9PCA 

5. SP9HZW 

H- stacje MO/SO CW/SSB 

1. SP9ZIP 

2. SP5XVR 

3. SP5ZHJ 

4. SN5V 

5. SP5FHF 

I - stacje MO/SO SWL 

1. SP4-208 

2. SP4-2101K 

3. SP5-25-420 

4. SP0064WA 

137 

135 

251 

134 

123 

119 

23 

225 

165 

149 

94 

A - stacje SO SSB 
1.SP9RHN 


69 

2. SP5LKJ 


67 

3.SQ4G 


66 

4.3Z3AHK 


65 

SQ7CGN 


65 

5.SP9EKF 


64 

B- stacje CWiSSB 
1.SP3KWA 


84 

SQ9E 


84 

2.SP3PWL 


81 

3.SP2KFW 


79 

4. SP4KSY 


76 

SP5GDY 


76 

5. SP2AYC 


74 

C- stacje SSB(W) 
1.SQ2HC 


61 

2.SQ2HXW 

60 


3.SQ2A 

59 


4. SP20FF 

57 


SQ2JAN 

57 


5. SP2E 

56 


D- stacje CWiSSB (W) 
1.SP2DKI 

73 


2.SP2XF 

25 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


— 

— 

1. SQ5ASO 

1227 

2. SP8-20-132 

330 

C - stacje indywidualne tylko SSB 

— 


H (YL) - SO SSB 


Cz^scVHF 


1.SP5XVR 

2480 



1.SP9JJN 

1384 

A - VHF - stacje indywidualne 

2. SQ7CGN 

2428 

A -MO CW 


I -MO/SO CW/SSB SWL 

tylko FM 


3.SQ4G 

2385 

1. SP7PZS 

3888 

1. SP7-003024 

2815 

1. SQ9KPK 

2993 

4. SP8K 

2324 

2. SP30KWA 

3822 

2. SP4-2101K 

2045 

2. SQ90JN 

2871 

5. SQ9PUW 

2272 

3. SP4KSY 

3286 

3. SP5-25-420 

1799 

3. SQ9MUX 

2812 

D - stacje klubowe tylko SSB 

4. SP3PWL 

3225 

4. SP4-208 

1723 

4. SQ9MPS 

1585 

1. SP3PJY 

2558 

5. SP9HZR 

3146 

5. SP8-20-130 

1586 

5. S09EWJ 

1473 

SP9KDA 

2558 

B-MOCW 




B - VHF - stacje indywidualne 

2. SP4KHM 

2362 

1. SP4KVA 

2071 



— 

MIX 


3. SP6G 

2324 

2. SP9PSB 

1983 



1. SQ9PCA 

2207 

4. SP5KAB 

1896 

3. SP7PKI 

19067 



2. SP9MA/P 

1799 

5. SP9KRJ 

1596 

4.SP4KCF 

1812 

Cz^sc HF 


3. SP9RVB 

1452 

E - stacje indywidualne Mixed 

5. SP2KAC 

1791 

A - stacje indywidualne MIXED 

4. SP9EKF 

1431 

(CW+SSB) 


C -MO SSB 


1.SQ9E 

2925 

5. SP9TTT 

1368 

1.SQ9E 

5052 

1. SP4KHM 

2543 

2. SP9H 

2684 

C - VHF - stacje klubowe MIX 

2. SP9A 

4555 

2. SP5KMB 

2399 

3.SP2XX 

2552 

1. SP9PRR 

1971 

3. SP9H 

3953 

3. SP6G 

2384 

4. SP7FGA 

2340 

2. SP9KDA/9 

1515 

4. SP5GDY 

3726 

4. SP5KAB 

2231 

5. SP3MEP 

2288 

3. SP9PNB/9 

958 

5. SN8T 

3398 

5. SP3KLZ 

2073 

B - stacje indywidualne CW 

4.SP9YST 

914 

F - stacje klubowe Mixed 

D-SO CW/SSB 


1.SP4W 

868 

5. SP9PGB/9 

688 

(CW+SSB) 


1. SP9A 

2579 

2. SP9A 

837 



1. SP4YPB 

3704 

2. SQ9E 

2435 

3.SQ4NR 

837 



2. SP4KSY 

3682 

3. SP5GDY 

2420 

4. SP7AH 

780 



■— 

3. SN130MR 

2952 

4. SP2XX 

2261 

5. SP3EXG 

700 



4. SP2KFW 

2885 

5. SP5KP 

2111 

C - stacje indywidualne SSB 

A - stacje indywidualne tylko 

5. SP1KQR 

101 

E-SO CW 


1.SQ9PCA 

2254 

CW 


Cz^scUKF 


1. SP1AN 

2153 

2.SP9IEK 

2250 

1.SP1AEN 

2220 

Stacje klubowe 


2. SP4DEU 

2071 

3.SQ10D 

2160 

2. SP2DKI 

2186 

1. SP3KQV 

2818 

3. SP2AEK 

2039 

4. SP7SEW 

2068 

3. SP1C 

2128 

2. SP9PRR 

1981 

4. SP4W 

2038 

5. SP9HZW 

2064 

4. SP4W 

2110 

3. SP7PGK 

1757 

5. SP5CNA 

1973 

D - stacje klubowe MIXED 

SP5BMU 

2110 

4. SP9PGB/9 

1609 

F-SO CW 


1.SP4KHM 

2700 

5. SP9BNM 

2020 

5. SP3PWL 

1071 

1. SP9HZW 

2514 

2. SP2KFW 

2655 

B - stacje klubowe tylko CW 

Stacje indywidualne 


2. 3Z3AHK 

3497 

3. SN130MR 

2376 

1.SP7PKI 

2260 

1. SQ9PCA 

4311 

3. SP9RHN 

2410 

4. SP4KSY 

2268 

2. SP6ZDA 

1964 

2. SQ90JN/P 

3378 

4. SP9IEK 

2362 

5. SP9PSB 

1950 

3. SP9PSB 

1836 

3. SP9NSU 

3291 

5. SQ4G 

2330 

E- stacje SWL 


4.SP4KCF 

1822 

4.SQ9NOS 

3130 

G (YL) - KF SO CW 


1. SP8-20-130 

378 

5. SP8KHT 

1604 

5. SQ1GU 

2783 


Cd. ze str. 10 


Kolejna aktywnosc japonskich operatorow 
z Koror Island (OC-009), Palau. Korzystac 
maj$ zFree Radio Room w VIP Guest Hotel. 
Mike JA6EGL (T88SM), Hirotaka JA6KYU 
(T88HS) i Yasuo JA6UBY (T88RR) b^ praco- 
wac w dniach 7-14 stycznia na 160-6 m emi- 
sjami CW, SSB i RTIY QSL na znaki domowe. 
Rowniez Ichy JH7IPR ma pracowac z tej 
samej lokalizacji w tym samym terminie. 
Jego znak T88UW a czynny b^dzie rowniez 
na KF. QSL na znak domowy, logi b^d^ 
umieszczone w LoTW i ClubLog. 


Brian GW4DVB/J88PI zapowiada aktywnosc 
pod znakiem V25GB z Galley Bay Spa Resort 
w St. John's, Antigua (NA-100) w dniach 6-14 
stycznia. Praca na 40, 20, 17, 15, 10 i 6 m tylko 
na SSB, uzywaj^c Elecraft KX3 i wzmacniacza 
KXPA100 oraz anteny pionowej wysokosd 
10 m plus niesymetryczny dipol. QSL via 
GW4DVB. Wi^cej szczegolow, aktualnosd 
pod adresem http://www.g4dvb.co.uk. 


To drugi mocny akcent nowego roku i to 
podwojny. Jedna ekspedycja DX-owa b^dzie 
pracowac z dwoch bardzo rzadko obecnych 
w eterze podmiotow DXCC. W dniach 17-27 
stycznia z South Sandwich Islands (AN- 
009) pod znakiem VP8STI a 1-11 lutego 
z South Georgia Island (AN-007) pod zna- 
kiem VP8SGI. Wracaj^c, wyprawa zawinie 
jeszcze na Falklandy (SA-002), sk^d czynna 
b^dzie w dniach 14-20 lutego pod znakiem 
VP8IDX, Ekipa to 14 doswiadczonych ope- 
ratorow - szefowie Paul N6PSE i David 
K3LP oraz Mike K9AJ, Dmitri RA9USU, Jun 
JH4RHF, Krassimir K1LZ, David WD5COV, 
Axel DL6KVA, Ned AA7A, Jay K4ZLE, Roger 
N4RR, Anss W7XU, David W5XU i David 
W6DR. Na pokladzie znanego z wielu po- 
drozy w rejonach antarktycznych i prze- 
woz^cego rowniez wyprawy DX-owe RV 
Braveheart, wyrusz^ 9 stycznia w 37-dniow^ 
wyprawy w zimne i niegoscinne rejony. 
Grupa planuje uruchomienie szesau stacji 
pracuj^cych rownolegle na 160-6 m l^cznie 
z pasmem 60 m emisjami SSB, CW i RTTY. 
Podstawowy sprz^t nadawczy to transcei- 


very K3 x 6 i wzmacniacze 600 W KPA500 x 6 
a na niskich pasmach trzy wzmacniacze 1.3 
kW Expert 1.3K-FA. Podstawowe anteny to 
Force 12 kierunkowe i pionowe plus wiele 
innych. Pelny wykaz sprz^tu oraz wiele 
dekawych informacji na stronie wyprawy 
http://www.intrepid-dx.com/vp8, Jak bar- 
dzo jest to skomplikowany projekt, mowi^ 
diagramy pokazujqce organizacj^ stanowisk 
pracy oraz pol^czenia z systemami anteno- 
wymi, nadawczymi i odbiorczymi. Dodam 
jeszcze, ze South Sandwich Islands jest na 3 
miejscu listy Most Wanted a South Georgia 
Island na 8 wg serwisu ClubLog. Koszt tej 
wyprawy to 425 000 USD a wklad uczestni- 
kow wynosi 15 000 USD na kazdego. 


Daniel VK4AFU b^dzie procowal pod zna- 
kiem YJ0AFU z Port Vila, Efate Island (OC- 
035, WLOTA 1051) w dniach 2-10 stycznia. 
Aktywnosc na 160-6 m emisjami JT65, JT9, 
RTTY, CW SSB i nieco WSPR. Na 6 m emisj^ 
JT65 na cz^stotliwosd 50090 kHz a CW/SSB 
na 50160 kHz +5 kHz. QSL via LoTW lub 
direct do NA5U. Aktualnosd na QRZ.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Producent urz^dzen radiokomunikacyjnych 


WYWIAD 


Rozmowa z Ireneuszem Wszelakim SP2TFU z MITCOM-Electronic Ltd 


Nowa antena Multi System 
ASHM-SHARK 


Redakcja: MITCOM-Electronic 
Ltd jest znany Czytelnikom SR 
chocby z malej reklamy w dzia- 
le Rynek czy artykulu z 20-lecia 
dzialalnosci Waszej firmy, publi- 
kowanym w 2012 r. Co wydarzylo 
si^ przez ten czas? 

Ireneusz Wszelaki: W ci^gu ostat- 
nich paru lat wprowadzilismy do 
oferty wiele nowych, ciekawych 
akcesoriow i rozwi^zan anten ko- 
munikacyjnych, glownie anten 
wielozakresowych, ale takze du- 
plexery HF-VHF-UHF do nich oraz 
wzmacniacze w.cz jedno- i wielo- 
kanalowe RF pracuj^ce w zakresie 
od 1-2000 MHz i wzmocnieniu do 
+35 dB. Niebawem wejdzie na po- 
cz^tku roku oferta nowych anten 
aktywnych, glownie b^d^ to an- 
teny odbiorcze do stacji naslucho- 
wych i skanerow polecanych do 
urz^dzen przenosnych. W chwili 
obecnej w produkcji jest juz kil- 
kaset odmian roznego rodzaju 
anten do montazu przewozne- 
go, czyli anteny samochodowe na 
podstawie magnesowej o roznych 
srednicach i glownie silnych oraz 
nowoczesnych magnesach neo- 
dymowych, anteny do montazu 
stalego w wielu odmianach z roz- 
nego rodzaju glowicami montazo- 
wymi, ponadto oczywiscie anteny 
bazowe, w tym pojawily si^ tez 
anteny 3-, 4- i 5-zakresowe - np. 
27/50/144/430/1200 MHz. Oferta 
poszerzyla si§ tez o wiele akceso- 
riow i anten do urz^dzen przeno- 
snych oraz anten instalacyjnych, 
glownie do zastosowan teleme- 
trycznych i sterowania radiowe- 
go w zakresie pasma VHF i UHF, 
ale takze anten l^cz^ce w sobie 
mozliwosci odbioru FM/AM, radio 
DAB+, TV-DVB-T HD oraz do- 
datkowo takie pasma jak CB oraz 
zakresy sluzbowe czy amatorskie 
HF, VHF i UHF. Chodzi wi^c o ele- 
ganckie pol^czenie kilku pasm ra- 
diowych w jedna anteny. 

Red.: W Waszej ofercie pojawilo 
si^ calkiem nowa i podobno dose 
rewolucyjna antena,, nawet jak na 
rynek europejski, a moze swiato- 
wy. Co to za konstrukeja? 



Firma MITCOM-Electronic Ltd jest znana z produkcji wielu typowwy- 
sokiej jakosci anten i urzgdzeri elektronicznych do radiokomunikaeji 
amatorskiej, ale przede wszystkim stuzbowej. Na temat najnowszych 
konstrukcji anten rozmawiamy z szefem firmy - Ireneuszem Wszelakim 
SP2TFU. 


IW: Rzeczywiscie, w ci^gu ostat- 
nich miesi^cy ci^zko pracowalismy 
nad tym projektem. Aby mogl on 
ujrzec swiatlo dzienne, trzeba bylo 
opracowac nie tylko cal^ koncepcje 
z mys 4 o szerokim spektrum uzyt- 
kownikow, przeprowadzic mas^ 
testow, przewidziec wiele alter- 
natyw, wykonac do tego zlozon^ 
elektronik^, ale i lini^ CNC oraz 
nowe formy wtryskowe. Jest to 
wi^c spore przedsi^wzi^cie logi- 
styezne. W listopadzie 2015 roku 
premier^ miala u nas bowiem 
nowa multisystemowa specjali- 
styezna antena ASHM-SHARK, 
popularnie zwana pletw^ rekina. 
Anteny typu Shark generalnie nie 
s^ czyms zupelnie nowatorskim, 
gdyz od paru lat wielu producen- 
tow aut stosuje podobne konstruk- 


eje w swoich pojazdach, glownie 
do celow pokladowej nawigaeji 
satelitarnej. Mozna wi^c zadac py- 
tanie, co w tym nowatorskiego? 
Producenci aut oraz ich konstruk- 
eje anten niestety ograniczeni s^ 
wyl^cznie do typowych zakresow 
komercyjnych czyli GPS, czasem 
dodatkowo w antenie znajduje 
si^ co najwyzej zakres FM, rza- 
dziej juz GSM i sporadyeznie TV. 
Na razie sledz^c oferty rynku eu- 
ropejskiego i swiatowego, takze 
w USA, nie udalo si^ nam trafid 
na podobny produkt jak nasz. 
Owszem ofert samych anten typu 
Shark oferowanych przez znanych 
producentow elektroniki do aut, 
glownie luksusowych, jest sporo, 
ale wszystko to ogranicza si$ do 
maksymalnie 4 funkcji, a zadna 
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WYWIAD 


Producent urz^dzen radiokomunikacyjnych 



z nich me przewiduje wykorzysta- 
nia anteny do celow radiokomu- 
nikacji amatorskiej czy sluzbowej 
ani telemetrii. Jest tez na rynku 
wiele atrap i prymitywnych ta- 
nich konstrukcji produkcji chin- 
ski ej, niestety tak beznadziejnej 
pod wzgl^dem trwalosci i jakosci 
odbioru, ze mozna je raczej za- 
liczyc do ladnych gadzetow niz 
pelnofunkcyjnych anten. Ponadto 
polecane s^ one glownie do samo- 
chodow i urz^dzen odbiorczych, 
my idziemy dalej. W zaleznosci od 
potrzeb przewidzielismy montaz 
nie tylko do samochodow ale takze 
do zastosowan lotniczych, mor- 
skich i militarnych. 

W niewielkich rozmiarow kopulce 
anteny (130x80x60 mm) wykona- 
nej z bardzo grubego i solidnego 
na udary tworzywa wzmacmane- 
go wloknem miesci siq wysokiej 
klasy elektronika, wzmacniacze 
selektywne i szerokopasmowe RF 
pozwalaj^ce na wzmocnienia sy- 
gnalow do +35 dB, dup lexer HF/ 
VHF/UHF i spliter HF-VHF-UHF 
oraz zespol mikroanten sekcyj- 
nych. Promiennik glowny, kto- 
ry jest wymienny (w wersji kla- 
sycznej jest to gwint M5 lub M6, 
a w wersji specjalnej gniazdo UC1- 
-S0239 lub N), umozliwia zaleznie 
od wymagan prac^ rowniez w kil- 
ku zakresach pasm amatorskich 
czy sluzbowych z mocq nadawczq 
TX do 100 W 

Innym slowy w prosty sposob mo- 
zemy zast^pic kazd^ anteny fa- 
bryczn^ i rozszerzyc funkcje o za- 
kres pasm potrzebnych do pracy 
radiokomunikacyjnej bez psucia 
wizerunku auta czy zdradzania 
ze jest to np. pojazd sluzbowy do 
zadan specjalnych. 


Red.: Jakie nowatorskie rozwi^- 
zania i parametry charakteryzuj^ 
anteny ASHM-SHARK? 

IW: Nowatorskim rozwiqzaniem 
w antenie, czego nie ma zadna 
antena obecnie oferowana na 
rynku, jest system APIAFS (Acti- 
ve Heating Anty-Freeze System), 
czyli system stabilizacji tempe- 
raturowej, znanej juz z naszych 
innych rozwi^zan konstrukcyj- 
nych. Specjalny uklad termicz- 
ny pozwala na prac^ w skrajnie 
niskich temperaturach do -50°C. 
W chwili spadku temperatury po- 
nizej 0°C specjalny uklad kontroli 
temperatury aktywuje grzanie 
wn^trza anteny, co pozwala po 
pierwsze na prac^ elektroniki RF 
w skrajnie niskich temperatu- 
rach (a wiadomo, ze zbyt niska 
temperatura powoduje problemy 
z wlasciw^ prac^, a nawet unie- 
mozliwia w pewnym momencie 
w ogole prac$), po drugie w przy- 
padku opadu sniegu, lodu czy 
siarczystego deszczu, gdy gro- 
madz^cy si^ loci uniemozliwia 
prac^ nawigacji GPS oraz zakloca 
prac$ antenom w zakresie wyso- 
kich pasm UHF i mikrofalowch, 
umozliwia jego usuni^cie. Dzi^ki 
ogrzaniu wn^trza anteny zde- 
cydowanie poprawia si^ praca, 
stabilizuj^ parametry wzmacnia- 
czy RF, a w przypadku sniegu czy 
oblodzenia nast^puje stopienie 
lodu czy sniegu i odparowanie 
wody. Teoretycznie mozna to zro- 
bic r^cznie, oczywiscie jesli antena 
jest w zasi^gu r^ki, ale jesli nie 
jest lub przy zlych warunkach 
atmosferycznych robienie tego co 
chwil^ to juz powazny klopot. Dla 
ciekawskich sceptykow powiem 
tylko, ze nie jest to zaden grzej^cy 



si^ bez kontroli rezystor, ale spe- 
cjalistyczny uklad scalony, dzi^ki 
czemu nie ma ryzyka przepalenia 
elementu grzejnego, przekrocze- 
nia temperatury czy zwarcia. Jest 
pelna kontrola termiczna, w tym 
takze kontrola poboru pr^du, a w 
momencie uzyskania tempera- 
tury pobor pr^du spada az do 
momentu pelnego wyl^czenia 
funkcji. Wszystko musi spelniac 
bezpieczne normy CE. Zaleznie 
od wymagan klientow dost^pne 
s^ liczne warianty wyposazenia 
anten, jak tez mozliwosc zaku- 
pu anteny w roznych kolorach. 
Typowy oczywiscie jest kolor 
czarny i bialy. Rozne rozwi^za- 
nia wedlug potrzeb, a co za tym 
idzie za pomoc^ jednej anteny 
mozliwe b^dzie pol^czenie takich 
zakresow radiowych jak: nawiga- 
cja GPS, GALILEO i GLONASS, 
typowe zakresy komercyjne jak 
FM, DAB -Radio i telewizja DVB- 
-T, a takze pelen zakres GSM-LTE, 
Wi-Fi, Bluetooth, dodatkowe za- 
kresy UHF 433,92 MHz (zakres 
pilotow radiowych), 868 MHz, 
1, 8-2,3 i 4,8-5, 8 GHz (sterowanie, 
data i telemetria) oraz zakres HF- 
-VHF-UHF dla radiostacji pracu- 
j^cych w wybranych podzakre- 
sach z przedzialu 27-520 MHz. 
Przewidujemy wi^c wersje dla 
uzytkownikow CB -radio oraz dla 
krotkofalowcow - zakres 144/430 
MHz jak tez pasma sluzbowe. 
Bardzo ciekaw^ opcj^, szczegolnie 
wlasnie dla sluzb, jest mozliwosc 
podl^czenia np. dwoch niezalez- 
nych radiostacji HF, VHF i UHF 
do jednej anteny za pomoc^ wbu- 
dowanego duplexera. Natomiast 
dla amatorow nasluchow prze- 
widujemy takze opcje pod ska- 
nery szerokopasmowe. Mozliwo- 
sci konfiguracyjnych jest bardzo 
duzo, a z anteny moze wychodzic 
nawet 12 kabli i wszystko miesci 
si^ w jednej antenie! 

Red.: Rzeczywiscie mozliwosci 
anteny wr^cz ogromne i do tej 
pory niespotykane. Ale sk^d ten 
pomysl i do kogo adresowana jest 
oferta? 

IW: Od jakiegos czasu otrzymywa- 
lismy wiele zapytan od klientow 
w zakresie rozwi^zan do anten 
wielosystemowych (elektronika 
i komunikacja w tym zakresie 
ci^gle si^ rozwija). Glownie s^ to 
osoby i firmy instalacyjne modyfi- 
kuj^ce samochody pod wzgl^dem 
doposazenia w sprz^t car-audio- 
-video, stacje multimedialne wy- 
posazone nie tylko w nawigacje 
i klasy czne radio, ale takze w In- 




ternet i telefon. W tym zakresie 
widzimy duzy post^p w sektorze 
auto-motive. Przede wszystkim 
zainteresowane s^ firmy i instytu- 
cje wykorzystuj^ce samochody do 
pracy jak policja, straz pozarna, 
ABW, CBS, wojsko, security, taxi, 
transport kolejowy i komunikacja 
miejska. Uzytkownicy ci z jednej 
strony potrzebuj^ miec doskonal^ 
i niezawodn^ komunikacja, a to 
wi^z^ si^ nierzadko z uzywaniem 
wielu systemow pokladowych, 
a zarazem chodzi o dyskrecj^, 
elegancj^ i praktycznosc. Trudno 
bowiem wyobrazic sobi,e aby dys- 
kretny czy elegancki samochod 
naszpikowany byl kilkoma antena- 
mi. Po pierwsze, od razu rzuca si^ 
w oczy, a pod drugie, ci^zko po- 
tem odsprzedac samochod z wie- 
loma antenami i z podziurawion^ 
karoseri^. Ofert^ wi^c kierujemy 
do bardzo szerokiej rzeszy odbior- 
cow, od klienta indywidualnego 
do korporacyjnego. 

Anteny ze wzgl^du na swoje moz- 
liwosci, ale takze ze wzgl^du na 
wysok^ solidnosc zastosowanych 
materialow i podzespolow, preten- 
duj^ nie tylko do zastosowan auto- 
- motive, ale takze do montazu na 
smiglowcach, malych samolotach, 
szybowcach, jachtach, lodziach 
motorowych, a nawet w sprz^- 
cie militarnym. Zapraszamy wi^c 
wszystkich zainteresowanych do 



wykorzystania naszych produk- 
tow i mozliwosci technologicznych 
w swoich aplikacjach i pomyslach. 
Szczegoly mozna znalezc na naszej 
stronie: www.mitcom-electronic.pl 
w dziale Produkty. 

Red.: Bardzo dzi^kuj^ za spotka- 
nie i przyblizenie konstrukcji naj- 
nowszej anteny MITCOM-Elec- 
tronic Ltd. 

IW: Ja tez dzi^kuj^ i pozdrawiam 
czytelnikow „Swiata Radio". 

Z Ireneuszem Wszelakim SP2TFU 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT 


Ogolne parametry techniczne 
ASHM-SHARK: 

GPS/GAULEO/GLONASS: 1575-1606 MHz 

Maksymalny zysk maks.: +35 dBi 

Zasilanie: 3, 0-8,0 V DC/20 mA 

GSM - LTE (2 wyjscia antenowe): 850-2650 MHz 

Zysk: +1,1. ..+5, 5 dBi 

Bluetooth/Wi-Fi: 2, 4/5, 2 GHz 

Zysk: +1,1 dBi/+ 5,5 dBi 

UHF 433,92 (430-440) MHz: + 0,5 dBi 

UHF 868 (850-900) MHz: + 1,1 dBi 

UHF 1,8 — 2,3 GHz: +1,1 dBi 

UHF 4,8 -5,8 GHz: +1,1 dBi 

FM 88-1 08 MHz (2 wyjscie antenowe): + 1 5 

dBi 

DAB + (175-240 MHz): + 20 dBi 

DVB-T (450-850 MHz): + 25 dBi 

Zasilanie (FM/DAB/DVBT): + 12nV DC/150 mA 

CB-Radio 27 (26-28) MHz 

Maksymalny zysk + 0,5 dBi 

Maksymalna moc TX: < 1 00 W 

HF 66-87 MHz 

Maksymalny zysk: +0,8 dBi 

Maksymalna moc TX: <100 W 

VHF&UHF: 110-520 MHz 

Zysk: od +1,1 do +5,5 dBi 

Maksymalna moc TX:100 W/80 W 

Duplexer/Spliter dla HF/VHF/UHF: opcja 

Wyjscie dodatkowe na skaner HF/VHF/UHF: 

opcja 


AHAFS (Active Heating Anty-Freeze System): 
opcja 

Zasilanie: 1 0-30 V DC/500 mA 
Otwor montazowy: M 18x1 mm 
Wymiary: 130x80x60 mm 


Typ kabli RF: RG-174 lubRG-100 

Dtugosc kabli: 50 cm typowo lub wg zamowienia 

Zt^cza: SMA (inne zt^cza wg zamowienia) 

Kolor: czarny lub biaty (inne kolory wg zamo- 
wienia) 
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PREZENTACJA 


Profesjonalne systemy t^cznosci radiowej 


Z oferty firmy Elektrit 


Druga generacja NEXEDGE 


Firma JVCKENWOOD wprowadzita na rynek drugq wersj? systemu 
NEXEDGE. W porownaniu do wersji pierwszej pojawito si? wiele nowych 
rozwiqzari i rodzajowfunkcjonalnosci z zachowaniem kompatybilnosci 
pomi?dzy generacjami. 


Znacz^c^ zmian^ w systemie 
jest pojawienie si$ kontrolera sys- 
temu KPG-1000SY, dzi^ki czemu 
jest mozliwosc zarz^dzania syste- 
mem przez kontroler, do ktorego 
poprzez siec IP mozna wl^czyc 
stacje bazowe, konsole operator- 
skie, stanowiska konfiguracji, ser- 
wery do zarz^dzania sieci^ i mosty 
systemowe do l^czenia kolejnych 
systemow. Dzi^ki takiemu roz- 
wi^zaniu uzyskuje si^ bardzo ska- 
lowalny system umozliwiaj^cy 
podl^czenie do 24 systemow po 48 
(to jest 1152) stacji bazowych oraz 
do 1000 konsol IP na jeden system. 
Kontroler systemowy obsluguje do 
48 stacji i umozliwia konfiguracji 
i zarz^dzanie elementow systemu 
poprzez przegl^darki web (wielu 
adminow w czasie rownoleglym), 


Radiotelefony r?czne 

Nexedge i DMR w jed- 
nym, uniwersalnym urz^- 
dzeniu. Funkcje takie jak: 
bluetooth, GPS, karty mi- 
cro SD, szyfrowanie DES 
56bit, akcelerometr i wiele 
innych sprawiaj^ ze jest 
to przyszlosc urz^dzen 
l^cznosciradiowej . 

Cyfrowo-analogowy 
radiotelefon r^czny NE- 
XEDGE i DMR 
NX-5200/5300 

■ 512 kanalow/128 stref 

■ Opcjonalnie 4000 kana- 
low/128 stref 

■ Cyfrowy interfejs 
NXDN 

■ Opcjonalnie cyfrowy 
interfejs DMR 

■ Odstip mi^dzykana- 
lowy 6,25 i 12,5 kHz 
w trybie cyfrowym 

■ Praca w trybie cyfro- 
wym konwencjonal- 
nym lub trankingu 

■ Praca w trybie analogo- 
wym FM konwencjo- 
nalnym 


r Opcjonalnie analogo- 
wy tranking MPT1327 
ii Fleet Sync /II 
ii Moc nadajnika 5 W 
ii Wbudowany szyfrator 
DES 56bit 

ii Opcja szyfratora DES 
128 bit/AES 256bit 
ii Wbudowany modul 
Bluetooth 3.0 
1 1 Wbudowany GPS z an- 
ten^ 

ii Wbudowany akcelero- 
metr 

ii Slot kart pami^d Micro 
SD/SDHC 

ii Programowanie drog^ 
radiow^ OTAP 
1 1 Inteligentne baterie 
ii Wzmocniona konstruk- 
cja MIL- STD-810 C/D/E- 
/F/G 

ii Odpornosd na wod^ 
i pyl IP68 

ii Lepsze audio - wbudo- 
wany DSP i mikrofon 
roznicowy 

r Kolorowy wyswietlacz 
1,74 cala 240x180 pikseli 
ii Moc glosnika 1000 mW 



co me wymaga instalowania opro- 
gramowania na komputerach PC. 

W przypadku duzej liczby 
urz^dzen zarzqdzanie i monito- 
ring w systemie zapewnia mana- 
ger urz^dzen KPG-1004NC NMC 
poprzez protokol sieciowy SNMP 

W wielkoobszarowej struktu- 
rze systemu jeden z kontrolerow 
systemu jest kontrolerem podsta- 
wowym, a pozostale kontrolery sq 
jednostkami p o dp orz^dko wany mi . 



Pomimo zwi^kszenia pojem- 
nosci systemu i liczby urz^dzen 
wyeliminowano zjawisko restartu 
przemiennikow po wprowadze- 
niu nowych danych systemowych. 
Nowe ustawienia s^ od razu goto- 
we do uzycia. 

Kolejn^ wazn^ funkcje jest dy- 
namiczny przydzial czistotliwo- 
sci. Radiotelefony automatycznie 
otrzymuj^ dost^p do nowych cz^- 
stotliwosci dodanych do systemu 
i nie ma potrzeby zbierania oraz 
przeprogramowywania urz^dzen. 
Tabela czistotliwosci jest aktuali- 
zowana poprzez dane wysylane 
z kanalu kontrolnego. Dzi^ki re- 
jestracji wl^czonych radiotelefo- 
now w systemie kontroler systemu 
automatycznie przydziela zasoby 
kanalow rozmownych do przesylu 
danych GPS. 

Zastosowano takze nowy proto- 
kol przesylu, by zmniejszyc liczby 
przesylanych danych poprzez GPS, 
dzi^ki czemu zwi^kszyla si§ pojem- 
nosc przesylu danych w okreslo- 
nych interwalach czasowych. 

Inzynierom JVCKENWOOD, 
na przekor modulacji FDMA, 
udalo sii zaimplementowac 
w systemie najwyzszy priorytet 
dla pol^czen z konsoli operator- 
skiej. 
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Radiotelefony samochodowe/bazowe 

Nexedge i DMR wjednym, uniwersalnym urzqdzeniu. 
Intuicyjny interfejs, mnogosc funkcji oraz wiele mozliwych 
konfiguracji podlqczen sprawiajq, ze ten radiotelefon staje si^ 
nieodlqcznym elementem pojazdu w akcji. 


Cyfrowo-analogowy radiotelefon samochodowy/bazowy 
NEXEDGE NX-5700/5800 

■ 512 kanalow/128 stref 

■ Opcjonalnie 4000 kanalow/128 stref 

■ Cyfrowy interfejs NXDN 

■ Opcjonalnie cyfrowy interfejs DMR 

■ Odst^p mi^dzykanalowy 6,25 i 12,5 kHz w trybie cyfro- 
wym 

■ Praca w trybie cyfrowy m konwencjonalnym lub trankin- 
g u 

■ Opcjonalnie analogowy tranking MPT1327 

■ Praca w trybie analogowym FM konwencjonalnym 

■ Fleet Sync /II 

■ Moc nadajnika 50 W VHF/45 UHF 

■ Wbudowany szyfrator DES 56bit 

■ Opcja szyfratora DES 128 bit/AES 256 bit 

■ Wbudowany modul Bluetooth 3.0 

■ Wbudowany GPS z antenq 


i Glosnik 4 W/4 Q 

i Slot kart pami^ci Micro SD/SDHC 
i Wzmocniona konstrukcja MIL- STD-810 C/D/E/F/G 
i Odpornosc na wod^ i pyl IP55 
I Lepsze audio - wbudowany DSP 
i Kolorowy wyswietlacz 2,55 cala 154 x 422 pikseli 
I Wiele konfiguracji podlqczen 




W przypadku polqczenia alar- 
mowego lub rozgloszeniowego 
o najwyzszyn priorytecie konsola 
przejmuje kontrol^ nad jednym 
z kanalow rozmownych, nawet 
w przypadku gdy wszystkie ka- 
naly sq zaj^te, zawieszajqc wtedy 
rozmow^ pomi^dzy radiotelefo- 
nami danego kanalu. Waznq nowq 
funkcjonalnosciq jest zabezpie- 
czony i gwarantowany kanal roz- 
mowny dla wybranej grupy uzyt- 
kownikow lub konsol. 

W drugiej generacji pojawily si^ 
no we radiotelefony serii NX-5000. 
Tutaj oprocz starych sprawdzo- 
nych ukladow sq nowe innowacyj- 
ne rozwiqzania techniczne, m.in. 
oprocz analogu mamy podwojnq 
cyfr^ (NXDN i DMR), cyfrowy tryb 
konwencjonalny lub trankingowy, 
tranking MPT1327, szyfrowanie 
DES56bit z opcjq DES128bit/Aes- 
256bit, odst^p mi^dzykanalowy 
6,25 i 12,5 kHz, wbudowany Blu- 
etooth 3.0, wbudowany GPS i ak- 
celerometr, slot kart pami^ci micro 
SD/SDHC do nagrywania rozmow, 
logow i pozycji GPS, programowa- 
nie drogq radiowq OTAP, wbudo- 


wany procesor DSP i mikrofon roz- 
nicowy, kolorowy wyswietlacz 65 
536 kolorow/16 bitow, wzmocnionq 
konstrukcja wg MIL-STD-810 C/D/' 
E/F/G oraz odpornosc na warunki 
srodowiskowe IP68 itd. 

W radiotelefonach r^cznych za- 
stosowano monitoring stanu bate- 
rli przez ladowark^, tak wi^c pro- 
ces eksploatacji baterii jest w pelni 


kontrolowany i rejestrowany, a na 
wyswietlaczu radiotelefonu mamy 
informacj^ o aktualnym stanie ba- 
terii. 

Radiotelefony przewozne 
poprzez zewn^trzny panel ste- 
rujqcy mogq pracowac w wielu 
konfiguracjach, np. panel + radio, 
dwa panele+ radio, panel+dwa 
radia... 

Dzi^ki oprogramowaniu uzyt- 
kownik moze w radiotelefonach 
modyfikowac schematy interfej- 
su, ustawiac nagrywanie rozmow, 
przechwytywac dane o pozy- 
cji GPS, ustawiac profile audio, 
stosowac eqaualizer lub funkcji 
aktywnej redukcji halasu oraz 
wiele innych funkcji, z ktorymi 
Czytelnicy mogq si^ zapoznac 
kontaktujqc si^ z firmq Elektrit - 
autoryzowanym dystrybutorem 
JVCKENWOOD. 


f Jednosika Konfiguracji A 

/ -x 

Syst«fnu 

[ Oprooramowanie do 

L (Przegl^darkaint«rn«towa) > 

f 1m zarxjdzanka sicci^ 

E 1 / 
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tACZNOSC 


Instalacje antenowe DVB-T 


Z oferty handlowej firmy Dipol 

Pomiary i wzmacnianie 
sygnatow DVB-T 

Przejscie telewizji na cyfrowy standard nadawania powoduje koniecz- 
nosc pomiarow i zapewnienia w instalacjach odpowiedniego poziomu 
sygnalu DVB-T, a przy slabych sygnatach zastosowania dodatkowych 
wzmacniaczy. 



Miernik Digiair PRO szwedzkiej firmy Emitor zapewnia pomiary 
telewizyjnych sygnatow analogowych (6 kanatow jednoczesnie) 
i cyfrowych (BER, MER, diagram konstelacji) 


Tab. 1 


Rodzaj 

ustugi 

Stan- 

dard 

Modulacja 

Spraw- 

nosc 

kodowa- 

nia 

Poziom 

mini- 

malny 

(dBjuV) 

Poziom 

maksy- 

malny 

(dBpV) 


DI/PAL 

AM-VSB 

- 

57 

80 


DVB-T 

QPSK 

1/2 

26 

74 


COFDM 


2/3 

28 

74 




3/4 

30 

74 




5/6 

33 

74 




7/8 

35 

74 

'm' 


16-QAM 

1/2 

32 

74 



2/3 

36 

74 

€D 



3/4 

39 

74 




5/6 

42 

74 




7/8 

45 

74 



64-QAM 

1/2 

42 

74 




2/3 

45 

74 




3/4 

48 

74 




5/6 

51 

74 




7/8 

54 

74 

'c 

Mono 

FM 

- 

40 

74 

o 

© 

Stereo 

FM 

- 

50 

74 

03 

cc 

DAB 

OFDM 

- 

28 

74 


Poziom sygnalu wymagany do 
prawidlowego odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej moze bye nizszy 

0 kilkanascie dB niz w przypad- 
ku telewizji analogowej. Wynika 
to z duzo wi^kszej efektywno- 
sci modulacji cyfrowej, na ktor^ 
skladaj^ si^ modulacja amplitudy 
oraz dodatkowo - modulacja fazy. 
Projektujcjc nowoczesne instalacje, 
nalezy brae pod uwag^ zalecane 
poziomy sygnalow przedstawio- 
ne w tabeli 1 . Przykladowo dla 
stosowanego w Polsce schematu 
nadawania (modulacja 64- QAM, 
FEC %) wartosci te wynoszq odpo- 
wiednio 48 oraz 74 dBfiV. 

Pomiary sygnatow DVB-T 

Technika pomiaru poziomu sy- 
gnalu DVB-T rozni si^ od poiniaru 
poziomu sygnalu analogowego 

1 nalezy zapomniec o znanych do 
tej pory wartosciach minimalnych 
i maksymalnych poziomow sygna- 
low analogowych. 

Zdecydowana wi^kszosc mier- 
nikow analogowych mierzy tak 
naprawd^ poziom nosnej wizji 
sygnalu, a wi^c dose ograniezony 
zakres cz^stotliwosci wewn^trz 
danego kanalu. Ze wzgl^du na 
to, ze sygnal cyfrowy COFDM 
ma kilka tysi^cy ortogonalnych 
podnosnych zmodulowanych 
w QAM, aby prawidlowo zmie- 
rzyc jego poziom, nalezy dokonac 
pomiaru g^stosci mocy calego 
kanalu o szeroko£ci 8 MHz. Jest 
to wazne w momencie, gdy de- 
cydujemy siq na pomiar sygnalu 
cyfrowego miernikiem do po- 
miaru sygnaldw analogowych. 
Miernik taki da wynik zanizony 
o kilka decybeli, mierz^c jedynie 
fragment kanalu (cz^stotliwosc 
nosnej wizji tego samego kanalu 
analogowego). Wazne jest jednak, 
aby mierniki z ktorych korzysta- 
my, rozroznialy pomiar analogo- 
wy oraz cyfrowy. 
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Pomiar cyfrowego kanatu DVB-T: tryb 
analogowy oraz cyfrowy 

Na pokazanym wyswietlaczach 
widac przeklamany wynik pomia- 
ru w trybie analogowym (roznica 
w poziomie sygnalu 7,8 dBju,V). 
Cz^stotliwosci^ charakterystyczn^ 
dla pomiaru analogowego jest cz^- 
stotliwosc nosna wizji kanalu 44 
(655,25 MHz), a cyfrowego - cz^- 
stotliwosc srodkowa tego samego 
kanalu (658 MHz). 

Oprocz poziomu sygnalu waz- 
ne s^ takze wspolczynniki bl^du 
modulacji MER oraz bitowej stopy 
bl^dow BER. 



Pomiar MER miernikiem DigiAir Pro 

MER (Modulation Error Ratio) 
niesie za sob^ informaeje o wielko- 
sci i rodzaju szumu zaklocajqcego 
sygnal (szum fazowy, amplitudowy 
i inne) i jest zwi^zany z tzw. klifem 
cyfrowym (sygnal bardzo dobrej 
jakosd odbierany jest do momentu 
jego zupelnego zaniku). Jest bardzo 
w^ska granica mi^dzy sygnalem 
idealnym a jego zupelnym brakiem 
i jesli zdarzy si^ wstrzelic w t^ w^- 
skq granic^, na ekranie telewizora 
nast^pi zamrozenia obrazu. 

MER nie jest miar^ jakosci sy- 
gnalu, lecz marginesem, jaki pozo- 
stawia nam instalacja do calkowi- 
tego zaniku sygnalu. Dla modula- 
cji 64- QAM za wartosc minimaln^ 
przyj^d nalezy 26 dB, z kolei war- 
tosci typowe to 30-31 dB. 

Bitowa stop a bl^dow BER ilu- 
struje jakosc odbieranego sygnalu 
i mowi o tym, jaka czesc bitow, 
ktore docieraj^ do odbiornika, zo- 
stala przeklamana na skutek wy- 
st^puj^cych w kanale transmisyj- 
nym zaklocen i interfereneji. 


22 
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Wspotczynniki BER przed i po korekcji 
Viterbiego oznaczone sg odpowiednio „Pre 
BER” oraz „Post BER” 

Mozemy wyroznid dwa typy 
parametru BER: 

■ BER, bBER, Pre BER, channel 
BER - bitowa stopa bl^dow, kto- 
rej pomiar dokonywany jest po 
zdekodowaniu a przed korekcji 
Viterbiego. 

■ aBER, vBER, Post BER - bitowa 
stopa bl^dow, ktorej pomiar 
dokonywany jest po korekcji 
Viterbiego (okolo 10 000 razy 
mniejszy od BER i sluzy do 
dlugoterminowej oceny jakosci 
sygnalu, a nie do poprawnosci 
wykonania instalacji telewizyj- 
nej). 

Za dobry jakosciowo przyjmo- 
wany jest sygnal o BER rownym 
IE-4 (d^zy si^ do uzyskania jak 
najnizszych wartosci tego para- 
metru). 
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Wzmacnianie sygnalow DVB-T 

W instalacjach DVB-T mog^ bye 
stosowane wzmacniacze uzywane 
do tej pory w instalacjach analo- 
gowych, ale nalezy jednak zwrocic 
uwag^ na wspomniane wyzej roz- 
nice w poziomie sygnalow analo- 
gowych i cyfrowych. 

Nie nalezy stosowac wzmac- 
niaezy o wi^kszym niz wymaga- 
ne wzmocnieniu, poniewaz pro- 
dukty intermodulacyjne powstale 
na skutek wzmocnienia dwoch 
lub wi^kszej liezby nosnych mog^ 
skuteeznie zaklocic odbior niekto- 
rych z nich (zaleca si^ stosowa- 
nie na wejsciu instalacji tlumikow 
sygnalu na najsilniejsze kanaly 
analogowe) 

W instalacjach DVB-T s^ pole- 
cane niskoszumowe wzmacnia- 
cze o malych i srednich warto- 
sciach wzmocnienia z mozliwo- 
sci^ regulacji wzmocnienia np. 
firmy Terra o parametrach jak 
w tabeli 2. 

W instalacjach zbiorezyeh licz^- 
cych kilkadziesi^t i wi^cej gniazd 
s^ zalecane wzmacniacze kana- 
lowe, np. ZG-Alcad pozwalaj^ce 
wyrownac poziomy wszystkich 
kanalow analogowych i multiplek- 
sow DVB-T. 

W przypadku sygnalow DVB- 
-T, ktorych poziomy w instala- 
cji s^ nizsze niz sygnalow ana- 
logowych, wazne s^ nie tylko 
szumy wlasne wzmacniacza ale 
rowniez sposob, wjaki dokonuje 
on wzmocnienia. Ze wzgl^du 
na mniejsze szumy dodane do 
sygnalu zalecane s^ wzmacnia- 
cze o mi^dzystopniowej regulacji 
wzmocnienia. 

W przypadku instalacji od kil- 
ku do kilkunastu gniazd zalecany 
jest wzmacniacz Terra HS-016 wy- 
posazony w osobne tory wzmac- 
niaj^ce dla pasma VHF i UHF 


Tab. 2. Parametry wzmacniaczy Terra 


Nazwa 

AB010 

AB011 

AB012 

Pasmo pracy 

UHF 

Wzmocnienie [dB] 

15 

27 

22 

Liczba wejsc 

i 1 

Liczbawyjsc 

1 


Wspotczynnik szumow [dB] 

0,8 

<i 1 

Maksymalny p. wyj. [dB jj\f\ 

98 

108 

103 

Migdzystopniowa reg. wzmoc- 
nienia [dB] 

- 

14/27 

7/22 

Ttumienie odbic [dB] 

> 10 

Pobormocy [V x mA] 

4,5-12 
x 30 

4,5-12 x 60 

Temperatura pracy [°C] 

-20.. .-+-50 

Wymiary/Masa [mm/kg] 

89x107x43/0,18 


oraz mi^dzystopniow^ regulacji 
wzmocnienia zapewniaj^c^ naj- 
lepsze parametry szumowe urz^- 
dzenia. 

Wzmacniacze te maj^ zakre- 
sy cz^stotliwosci 47-240/470-862 
MHz oraz wzmocnienie VHF/ 
UHF odpowiednio 20-22/20-22 
dB (maksymalne szumy wlasne 
4,5/3 dB) i s^ polecane do malych 
i srednich instalacji telewizyj nych 
DVB-T oraz instalacji w okresie 
przejsciowym. 

www.dipol.com.pl 
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TEST 


Transceivery HF 


Nowy „okr^t flagowy" firmy Icom, aktualny lider rynkowy 

Transceiver Icom IC-7851 


W 2004 r. Icom wprowadzii na rynek swoj szczytowy transceiver IC-7800, 
podnoszqc poprzeczk? w stosunku do b^dqcych wtym czasie na rynku 
wyrobow. W ubiegtym roku pojawit si? jego nast?pca - IC-7851 . W trans- 
ceiver wykorzystano aktualny post?p technologiczny do dalszego 
zwi?kszenia uzytecznosci i rozszerzenia wbudowanych funkcji. 


Na pierwszy rzut oka wygl^d 
zewn^trzny IC-7851 jest bardzo 
zblizony do IC-7800. Wymia- 
ry i ci^zar se takie same, jak tez 
stylizacja i wygl^d plyty czolo- 
wej, natomiast na plycie tylnej 
poczyniono wiele zmian. Przewi- 
dziano takie same inter fejsy w.cz, 
sterowania i pomocniczy, nie s^ 
juz potrzebne pol^czenia kablo- 
we w.cz. Dodano usprawnione 
wsparcie dla dol^czanych syste- 
mow komputerowych i urz^dzen 
peryferyjnych, lecz zl^cze RS232 
zostalo usuni^te. Pozostawiono 
interfejs CI-V, choc jesli potrzebne 
jest pol^czenie RS232, niezb^dny 
jest konwerter poziomow CT-17. 
Architektura w.cz. jest w zasadzie 
taka sama jak w IC-7800, ale nowy 
uklad oscylatorow lokalnych po- 
woduje znaczn^ popraw^ cha- 
rakterystyk szumowych. Funkcje 
w.cz. i poziom mocy wyjsciowej 
s^ takie same, lecz przewidziano 
wi^kszy wybor w^skopasmowych 
roofing filtrow. 

Inne istotne usprawnienia po- 
czyniono w obszarze DSP Zastoso- 
wano trzy uklady DSP w miejsce 
czterech istniej^cych w IC-7800, 
lecz nowe uklady s^ znacznie 
szybsze i o zwi^kszonych moz- 
liwosciach. Przeprojektowano 
uklad wyswietlacza, umozliwia- 
j^cy jednoczesne monitorowanie 
obu odbiornikow, wi^ksze szyb- 
kosc dzialania przy lepszej czulo- 
sci i rozdzielczosci. Przewidziano 
zobrazowanie widma i wykresy 
wodospadowe, widma akustycz- 
nego i ksztaltu sygnalu, a takze 
przestrajanie za pomoce klikni^cia 
myszk^. 

Emisje cyfrowe obejmuje teraz 
PSK63, karta pami^ci Compact 
Flash zostala zastcjpiona przez 
kart^ SD, zas wszystkie nastawy 
i komunikaty moge byd zapisa- 
ne na karcie SD b^dz na pami^ci 
zewn^trznej USB. Funkcja zapi- 
su dzwi^ku zostala rozszerzona 
i obejmuje ci^gly zapis odbierane- 
go i nadawanego sygnalu, ogra- 


niczony jedynie wielkosci^ ze- 
wn^trznej pami^ci, zapis nadawa- 
nych komunikatow jest mozliwy 
na osmiu kanalach przy wszyst- 
kich rodzajach emisji. Ekran na- 
staw wst^pnych zostal znacznie 
rozbudowany, do funkcji opera- 
cyjnych dodano kilka przydatnych 
uzupelnien. 

Podstawowe funkcje 

IC-7851 jest zasilan^ z sieci ra- 
diostacje bazow^ pokrywaj^c^ za- 
kresy LF, MF, FIF i 6-metrowy. Wy- 
miary to 425 mm (szerokosc), 149 
mm (wysokosc), 435 mm (gl^bo- 
kosc), ci^zar to solidne 23,5 kg, ra- 
diostacja jest wyposazona w odej- 
mowane uchwyty na plycie czolo- 
wej, sluzcjce do montazu w stojaku 
i do transportu. Zawiera dwa cal- 
kowicie niezalezne i identyczne 
odbiorniki, pokrywaj^ce w spo- 
sob ci^gly zakres ocl 30 kPIz do 
60 MHz, Moc wyjsciowa wynosi 
200 W, nadawanie jest ograniczo- 
ne do pasm amatorskich. Wersja 
sprzedawana w Europie umozli- 
wia nadawanie w pasmie 136 kHz, 
lecz jedynie z poziomem -20 dBm 
poprzez zl^cze transwertera na 
plycie tylnej. Modele sprzedawane 
w USA umozliwiaj^ standardo- 
wo prac^ w pasmie 5 MHz, opcja 
ta moze bye uruchomiona przez 
przedstawiciela Icoma. 

Niezalezne przyeiski wybieraj^ 
pasma z trzypasmowego rejestru, 
odr^bne przyeiski wybieraj^ ro- 
dzaj emisji LSB, USB, CW, FM, 
AM, RTTY i PSK, przy obu wst^- 
gach bocznych (normalnej i od- 
wroconej) dost^pnych przy emi- 
sjach CW, RTTY i PSK. Rozszerzo- 
no mozliwosci emisji cyfrowych, 
wl^czaj^c odpowiednie mo demy 
i przedstawienie na ekranie sygna- 
lu RTTY i PSK, przewidziano trzy 
rozne wybierane nastawy przy 
pracy cyfrowej emisjami SSB, AM 
i FM. Umozliwia to przel^czanie 
roznych sygnalow akustycznych 
doprowadzonych do alternatyw- 
nych zl^czy na plycie tylnej . 


Rozbudowane funkcje radiosta- 
cji s^ dost^pne przez odpowied- 
nie elementy steruj^ce, nie zas 
przez wielowarstwowe menu. Na 
plycie czolowej znajduje si^ po- 
nad sto elementow steruj^cych 
- przyeiskow i galek. Dost^p do 
poszczegolnych funkcji jest prosty 
i nastawy rzadko wymagaj^ wi^cej 
niz jednego dluzszego wcisni^cia 
przyeisku. Uwag^ zwraca ilosc 
informaeji przedstawianych na 
7-calowym kolorowym ekranie 
TFT. Informacje te mozna row- 
niez wyswietlic na zewn^trznym 
monitorze poprzez zl^cze DVI-I 
na plycie tylnej. Niezaleznie od 
bardzo uzytecznych zobrazowan 
przy nastawach, na ekranie moz- 
na ogl^dac z duz^ rozdzielczosci^ 
widmo cz^stotliwosci, listy zawar- 
tosci pami^ci, odbierane i nada- 
wane komunikaty RTTY/PSK oraz 
dwa duzyeh rozmiarow mierniki. 
Do wyboru s^ trzy przel^czane 
formaty miernikow, w tym analo- 
gowy „wskazowkowy" i miernik 
paskowy. Dodatkowo mozna uru- 
chomic wielofunkcyjny miernik 
pokazuj^cy rownoczesnie siedem 
wielkosci przy nadawaniu l^cznie 
z temperature radiatora. 

Na plycie tylnej umieszczono 
niezwykle duzo zl^czy. Przewi- 
dziano cztery gniazda antenowe, 
ktore moge bye przeleczane na 
plycie czolowej b^dz automatyez- 
nie przyporzedkowane do okre- 
slonych pasm. Dla obu odbiorni- 
kow przewidziano anteny tylko 
do odbioru, z mozliwosci^ dol^- 
czenia zewn^trznych odbiornikow 
oraz filtrow. Podwojono liczb^ zl^- 
czy dost^powych w celu umozli- 
wienia rownoczesnego dolecze- 
nia wi^cej niz jednego terminalu 
danych, wzmacniacza liniowego 
czy zewn^trznej automatyeznej 
skrzynki antenowej. Klawiatura, 
myszka i zewn^trzna pami^c (pen- 
drive) moge bye dol^czane po- 
przez dwa zl^cza USB -A b^dz za 
posrednictwem komputera przez 
zl^cze USB-B lub interfejs Icom CI- 
V. Przewidziano zl^cze Ethernet 
LAN do zdalnego dost^pu, zl^cza 
swiatlowodowe S/P DIF, zl^cza 
do zewn^trznego miernika i kla- 
wiatury do wpisywania danych 
do pami^ci. Dost^pny jest sygnal 
do transwertera o poziomie -20 
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dBm, sterowanie wzmacniacza- 
mi liniowymi przewiduje szeroki 
zakres napi^c i pr^dow, l^cznie 
z sygnalem ALC. Przewidziano 
dwa gniazda dla klucza, jedno na 
plycie czolowej, drugie na plycie 
tylnej. 

Do kazdej radiostacji dol^czo- 
na jest szczegolowy podr^cznik 
obslugi w postaci kolonotatnika, 
komplet schematow oraz plytka 
CD-ROM zawieraj^ca podr^cznik 
obslugi w formacie PDF. 

Uktad i architektura odbiornika 

Odbiorniki zastosowane w IC- 
7851 maj^ architektur^ superhe- 
terodyny z podwojn^ przemian^ 
i pierwsz^ cz^stotliwosci^ posred- 
niq 64,455 MHz (odbiornik A) lub 
64,555 MHz (odbiornik B). Sygnal 
ulega przemianie na drug^ cz^sto- 
tliwosc posredni^ 36 kHz w mie- 
szaczu usuwaj^cym cz^stotliwosci 
lustrzane, a nast^pnie dociera do 
cyfrowego procesora DSP Filtro- 
wanie kanalowe jest realizowane 
przez DSP na cz^stotliwosci 36 
kHz. Cztery przel^czane roofing 
filtry dzialaj^ w pierwszej cz^sto- 
tliwosci posredniej obu odbiorni- 
kow, szerokosci pasma wynosz^ 
15, 6, 3 i 1,2 kHz. Nowym ukladem 
jest filtr 1,2 kHz, w ktorym przewi- 
dziano mozliwosc kalibracji w celu 
optymalizacji szerokosci pasma. 
Jest to realizowane przez niewiel- 
kie przesuni^cie cz^stotliwosci 
pierwszego i drugiego oscylato- 


ra, co pozwala na zlokalizowanie 
filtra na wlasciwej pozycji oraz 
korekt^ w przypadku starzenia 
elementow i innych czynnikow. 
Kalibracja moze bye zrealizowana 
automatyeznie b^dz r^eznie, zalez- 
nie od potrzeby. 

Kazdy z odbiornikow ma l^cz- 
nie 13 przel^czanych filtr ow wej- 
sciowych filtruj^cych cz^stotliwosc 
sygnalu, moze bye rowniez uru- 
chomiony w^sko strojony prese- 
lektor, tak zwany Digi-Sel. Prze- 
kazniki mechaniczne zastosowano 
wyl^cznie do przel^czania sygnalu 
wejsciowego, dla unikni^cia diod 
przel^czaj^cych mog^cych gene- 
rowac produkty intermodulacji 
przy bardzo silnych sygnalach. 
Odr^bny uklad wejsciowy zasto- 
sowano dla cz^stotliwosci powyzej 
30 MHz. Pierwszy oscylator wyko- 
rzystuje uklad DDS/PLL optymali- 
zowany dla zmniejszenia szumow. 
Sciezka nadawcza wykorzystuje 
potrojn^ przemian^ z dodatkow^ 
cz^stotliwosci^ posredni^ 455 kHz 
pomi^dzy generowanym przez 
DSP sygnalem nadawczym 36 kHz 
a koncowq cz^stotliwosciq posred- 
ni^ 64,455 MHz. Stopien mocy 
MOSFET jest zasilany napi^ciem 
48 V przy dobrej liniowosci. 

Zastosowano trzy odr^bne 
32-bitowe procesory DSP wraz 
z 24-bitowym przetwornikiem 
AD/DA. Dwa s^ uzyte do obrob- 
ki sygnalu w odbiornikach i sy- 
gnalu nadawczego, wykorzysta- 


no w nich uklady 2400 MFLOP 
kluezowane z cz^stotliwosci^ 
393 MHz. Trzeci z ukladem 2250 
MFLOP, kluezowany z cz^stotli- 
wosciq 370 MHz, pracuje w anali- 
zatorze widma. Automatyczna re- 
gulacja wzmocnienia dziala glow- 
nie w ramach DSP, lecz dodatko- 
wa p^tla redukuje wzmocnienie 
pierwszego wzmacniacza p.cz. 
przy silnych sygnalach. Zrodlem 
sygnalu odniesienia dla synteze- 
ra jest termostatowany oscylator 
kwarcowy o wysokiej stabilnosd. 
Zapewniono jego stabilnosc w gra- 
nicach ± 0,05 ppm, co odpowiada 
stabilnosd 2,5 Hz przy 50 MHz 
w zakresie temperatur pracy od- 
biornika. Sygnal odniesienia 10 
MHz jest rowniez dost^pny na 
plycie tylnej dla innych zastoso- 
wan, mozliwe jest tez uzyeie ze- 
wn^trznego sygnalu odniesienia. 

Radiostacja jest wykonana 
w postaci calkowicie ekranowa- 
nych modulow umieszczonych 
w sztywnym odlewanym chassis. 
Wzmacniacz mocy umieszczony 
na duzym radiatorze jest chlodzo- 
ny przez dwa wentylatory. Pomi- 
mo duzyeh wymiarow radiostacji, 
zastosowano bardzo maly glosnik 
o srednicy 60 mm. Jest to jednak 
glosnik typu hi-fi umieszczony 
w akustyeznej obudowie, jakosc 
dzwi^ku jest lepsza od przeci^tnej, 
bez dudnien i rezonansow wyst$- 
puj^cych przy nieobudowanych 
glosnikach. 
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Charakterystyka odbiornika 

Radiostacja jest wyposazona 
w dwa VFO, kazde steruje jednym 
z odbiornikow i ma wlasne po- 
kre^tlo strojenia. Glowne ma sred- 
nic$ 55 mm, zas pomocnicze ma 
srednic^ 35 mm. Jest to jedyna 
roznica pomi^dzy dwoma odbior- 
nikami. Nadajnik wykorzystuje 
glowne VFO do normalnej pracy, 
zas pomocnicze do pracy split. 
Strojenie odbywa si^ krokami co 
1 Hz przy 500 Hz na jeden obrot 
lub krokami co 10 Hz przy 5 kHz 
na jeden obrot. Mozliwe s^ wi^k- 
sze kroki strojenia umozliwiaj^ce 
szybk^ nawigacj^, przyspieszenie 
strojenia moze odbywac si^ au- 
tomatycznie. Cz^stotliwosc moze 
bye rowniez wprowadzana z kla- 
wiatury, mozna tez wybrac skok 
strojenia zmniejszony do % przy 
precyzyjnym dostrajaniu sygna- 
16 w cyfrowych. Mozliwa jest opeja 
automatyeznego strojenia przy 
emisjach CW i AM. 

Przewidziano 101 kanalow pa- 
mi^ci ze zwyklymi opejami dost^- 
pu. Pami^ci mog^ bye oznaezone 
etykietkami zawieraj^cymi do 10 
znakow alfanumerycznych. Wy- 
swietlana lista pami^ci jest bar- 
dzo uzyteczna przy przewijaniu 
i wyszukiwaniu pami^ci, pokazuje 
zawartosc do 15 pami^ci w tym 
samym czasie. Odr^bna pami^c 
umozliwia kopiowanie cz^stotli- 
wosci i ich logiezne segregowa- 
nie. Sciezki odbieranych sygnalow 

odr^bne az do wyjscia audio, 
z kanalami lewym i prawym dla 
zewn^trznych sluchawek stereo 
lub glosnikow albo pol^czony- 
mi dla wewn^trznego glosnika. 
Przewidziano zwykle funkcje 
odbiornika. Konfiguracja wejscia 
odbiornika pozwala na optyma- 
lizacj^ dla spelnienia rozmaitych 


wymagan przez uzyeie dwoch 
przel^czanych przedwzmacniaczy, 
siedmiu pozycji tlumienia sygna- 
lu, regulacji wzmocnienia w.cz. 

1 regulacji blokady szumu. Przed- 
wzmacniacz 1 ma wzmocnienie 
okolo 12 dB, zas przedwzmacniacz 

2 okolo 20 dB. Przedwzmacniacz 

0 wi^kszym wzmocniemu jest wy- 
korzystywany glownie na wyz- 
szyeh cz^stotliwosciach, lecz jest 
uzyteczny rowniez na nizszyeh 
cz^stotliwosciach przy uzyciu an- 
ten o niskim sygnale, jak ante- 
ny p^tlowe i Beverage'a. Dalsze 
usprawnienie dotyezy ochrony 
sygnalu wejsciowego w obecno- 
sci silnych sygnalow pozapasmo- 
wych, ktore mog^ wyst^pic na 
przyklad w QTH kontestowym 
z wieloma nadajnikami. Sluzy do 
tego w^sko strojony preselektor, 
nazwany Digi-Sel. Umieszczony 
na wejsciu odbiornika, pokrywa 
cz^stotliwosci od 1,5 do 30 MHz. 
Zastosowano dwa preselektory, 
po jednym w kazdym odbiorni- 
ku. Przel^czane przekaznikami 
pojemnosci i indukcyjnosci po- 
zwalajq sledzic aktualne dostroje- 
nie odbiornika. Preselektor moze 
rowniez bye dostrojony r^eznie 
pokr^tlem na plycie czolowej. 

Filtry 

Z wyj^tkiem roofing filtrow, 
wszelkie filtrowanie, demodulacja 

1 obrobka sygnalu audio jest re- 
alizowana przez DSP Filtrowanie 
kanalowe przewiduje 41 roznych 
szerokosci pasma na SSB, CW 
i PSK od 50 Hz do 3600 Hz, 32 sze- 
rokosci pasma na RTTY (50-2700 
Hz) i 50 szerokosci pasma na AM 
(200 Hz - 10 kHz). Na FM prze- 
widziano 3 szerokosci pasma (7, 
10 i 15 kHz). Trzy rozne szeroko- 
sci pasma wybrane z dost^pnego 
menu s^ natychmiast dost^pne 


dla kazdego rodzaju emisji przez 
wcisni^cie przycisku na plycie 
czolowej. Dodatkowo dla emi- 
sji CW i SSB mozna wybrac je- 
den z dwoch profili filtrow: profil 
stromy z plaskim wierzcholkiem 
lub profil lagodny o zaokr^glo- 
nych ksztaltach. DSP umozliwia 
rowniez podwojne strojenie filtra, 
zmieniaj^ce niezaleznie ksztalt 
obu zboezy i ich szerokosd. Proce- 
dury regulacji filtra mozna obser- 
wowac na ekranie. Automatycz- 
na regulacja wzmocnienia (ARW) 
odbywa si^ rowniez przez DSP 
z trzema roznymi stalymi cza- 
su (szybka, srednia i wo lna). Te 
trzy wartosci mog^ bye pobrane 
z menu sposrod 13 pozycji (0,1 
do 6 sekund SSB i CW) i ustalone 
niezaleznie dla wszystkich emi- 
sji z wyj^tkiem FM. ARW moz- 
na rowniez wyl^czyc. Transceiver 
zawiera dwie bardzo skuteezne 
funkcje wycinajqce (notch), obie 
realizowane przez DSP. R^cznie 
strojone wyci^cie w cz^stotliwo- 
sci posredniej o gl^bokosci 70 dB 
i trzech wybieranych szeroko- 
sciach jest realizowane w ramach 
p^tli ARW i me powoduje zmniej- 
szenia czulosci przy silnych falach 
nosnych. W torze audio zastoso- 
wano automatyezne wycinanie 
tlumi^ce szereg tonow dudnienio- 
wych, nawet gdy zmieniaj^ one 
cz^stotliwosc. Zastosowano regu- 
lowany system redukcji szumow 
DSP, dziala rowniez regulowany 
tlumik zaklocen typu impulsowe- 
go, jak zaklocenia z ukladu zaplo- 
nowego samochodu. 

DSP realizuje rowniez filtrowa- 
nie i ksztaltowanie sygnalu audio. 
W^skopasmowy filtr audio o regu- 
lowanej szerokosci dziala na CW, 
podwojny filtr o w^skim pasmie 
dziala na RTTY na cz^stotliwo- 
sciach znaku 2125 Hz i przerwy 
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2295 Hz. Umozliwione jest ksztal- 
towanie pasma audio zarowno 
przy odbiorze, jak i nadawaniu 
przy regulowanym odci^ciu wy- 
sokich i niskich tonow niezaleznie 
dla kazdego rodzaju emisji. 

Charakterystyka nadajnika 

IC-7851 zawiera 200-watowy 
wzmacniacz mocy z mozliwo- 
sci^ obnizenia mocy wyjsciowej 
do mniej niz 5 W, VOX, proce- 
sor mowy i monitor nadawania. 
W uzupelnieniu do ksztaltowa- 
nia sygnalu audio, szerokosc pa- 
sma filtra nadawczego moze bye 
ustawiona na szerok^, sredni^ 
lub w^sk^. Na CW przewidziano 
zwykl^ mozliwosc pelnego b^dz 
cz^sciowego BK. Czas narasta- 
nia i opadania obwiedni znaku 
CW jest regulowany od 2 do 8 
ms w celu wyboru mi^dzy szyb- 
kim CW a zminimalizowaniem 
promieniowanego pasma. Klucz 
CW pracuje w szerokim zakre- 
sie pr^dkosci, przy regulowanym 
stosunku znaku do przerwy i roz- 
nym ukladzie dzwigni manipula- 
tora. Przewidziano osiem pami^ci, 
z ktorych kazda moze pomiescic 
do 70 znakow z mozliwosci^ auto- 
matyeznego nadawania rosn^cych 
numerow l^cznosci kontestowych. 
Zapami^tane komunikaty mog^ 
bye programowane tekstowo b^dz 
na plycie czolowej albo za pomocq 
klawiatury komputerowej dol^- 
czonej do zl^cza USB na plycie 
tylnej. Zapisane komunikaty mog^ 
bye odtwarzane za pomoc^ przyei- 
skow na plycie czolowej, klawiszy 
funkcyjnych klawiatury kompu- 
terowej b^dz specjalnej 8 -przyci- 
skowej klawiatury dol^czonej do 
zl^cza na plycie tylnej. Niestety 
Icom nie oferuje takiej klawiatu- 
ry, lecz la two mozna j^ wykonac 
samemu, posfuguj^c si^ opisem 
w podr^ezniku obslugi. Odr^bne 
pami^ci komunikatow s^ dost^pne 


dla RTTY, PSK i emisji glosowych. 
Przewidziano osiem pami^ci dla 
kazdej emisji, dost^p jest podob- 
ny jak dla emisji CW. Dla RTTY 
i PSK kazda pami^c miesci 70 zna- 
kow, dla emisji glosowych po 200 
sekund zapisu. Szczegolnie uzy- 
teezne s^ dol^czane klawiatury. 
Komunikaty CW i glosowe mog^ 
bye powtarzane po niewielkim 
opoznieniu czasowym. 

Wbudowana jest automatyezna 
skrzynka ante no wa dzialaj^ca na 
wszystkich pasmach l^cznie z 50 
MHz, z mozliwosci^ dopasowania 
WFS az do 3:1 (2,5:1 na 50 MHz). 
Wyniki dostrojenia skrzynki s^ za- 
pami^tane co 100 kHz, umozliwia- 
j 3 szybki powrot do optymalnych 
nastaw. 

Emisje cyfrowe 

IC-7851 jest w pelni przygo- 
towany do odbioru i nadawania 
emisjami RTTY, PSK 31 i PSK 63, 
jako samodzielne urz^dzenie bez 
koniecznosci dol^czenia kompute- 
ra z oprogramowaniem cyfrowym. 
Do nadawania komunikatow nie- 
zb^dna jest klawiatura USB dol^- 
czona do plyty tylnej, klawiatura 
nie jest wymagana przy odbiorze. 

Przy uzyciu wewn^trznego mo- 
demu, ekran wyswietlacza jest 
podzielony na dwa obszary: ob- 
szar zawartosci odbieranej i obszar 
bufora nadawczego. Te obszary 
mieszcz^ po 48 znakow w kaz- 
dym wierszu i zaleznie od wyboru 
szerokosci obrazu szerokiej lub 
w^skiej obejmujq 14 lub 8 wierszy 
w obszarze odbiorczym i 3 lub 2 
wiersze w obszarze bufora nadaw- 
czego. Obraz szeroki jest najlepszy 
dla pracy emisjami cyfrowymi. 
Przy takiej nastawie wielkosc od- 
czytu cz^stotliwosci zostaje zre- 
dukowana a wyniki pomiarow 
s^ przedstawione w formacie pa- 
skowym lub kraw^dziowym. Dla 
RTTY i PSK przewidziano dwa 


wskazniki dostrojenia audio, ob- 
raz FFT skladnikow odbieranego 
sygnalu w funkcji cz^stotliwosci 
i wykres wodospadowy pokazujq- 
cy t^ informaeji zakodowan^ ko- 
lorowo, w funkcji czasu. Widoczne 
s^ wyraznie dwa szczyty sygnalu 
RTTY lub w^zsze widmo sygnalu 
PSK 31. Dost^pny jest rowniez 
wektorowy wskaznik strojenia 
dla dekodera PSK, umozliwiaj^cy 
precyzyjne dostrojenie sygnalu, 
w postaci linii dla sygnalu BPSK 
i krzyza dla sygnalu QPSK. Obie 
te emisje s^ dost^pne. Przewidzia- 
no kilka opeji, jak znaezniki czasu, 
wybor kolorow obrazu, usrednia- 
nie przebiegu na ekranie, wy- 
swietlanie parametrow RTTY. Log 
RTTY i log PSK pozwalaj^ na zapi- 
sanie odbieranych i nadawanych 
danych w zewn^trznej pami^ci 
USB lub na karcie SD, zarowno 
w postaci tekstowej jak i HTML. 

Dodatkowe mozliwosci 

Wszelkie nastawy radiostaeji, 
zawartosc rozmaitych pami^- 
ci i zarejestrowane komunikaty, 
ustawienia odbiorezego i nadaw- 
czego toru audio i komunikaty 
cyfrowe mog^ bye zapisane na 
zewn^trznej pami^ci USB b^dz 
na karcie SD. Zapisane parametry 
mog^ bye uzyte do odtworzenia 
nastaw radiostaeji w dowolnym 
czasie w przyszlosci. Jest to szcze- 
golnie przydatne w pracy konte- 
stowej z wieloma operatorami i w 
ekspedycjach DX-owych, gdzie 
kazdy z opera torow moze zapisac 
swoje ulubione nastawy i wywola- 
nia CQ wygloszone wlasnym glo- 
sem oraz niezwlocznie konfiguro- 
wac radiostaeji na czas pelnionych 
dyzurow. 

IC-7851 zawiera wbudowany 
cyfrowy rejestrator glosu. Poza 
wykorzystaniem przy nadawaniu 
zapisanych komunikatow, reje- 
strator ten zachowuje odbierane 
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Wyniki pomiarow IC-7851 
Pomiary odbiornika 


Czqsto- 

Czutosc SSB 10dB s+n:n 

Wejscie dla S9 


tliwosc 

Przedwzm.wyt. 

Przedwzm.1 

Przedwzm.2 

Przedwzm.wyt. 

Przedwzm.1 

Przedwzm.2 

1 ,8 MHz 

0,4 /iV 
(-11 5 dBm) 

0,1 ijV 
(-127 dBm) 

0,08 a/V 
(—1 29dBm) 

56 a/V 

18 a/V 

8 a/V 

3,5 MHz 

0,4 /L/V 
(-11 5 dBm) 

0,11 /iV 
(-126dBm) 

0,1 a/V 
(-127dBm) 

50 a zV 

16a zV 

8 a/V 

7 MHz 

0,35 /iV 
(-1 1 6dBm) 

0,1 

(-127dBm) 

0,08 a/V 
(-1 29dBm) 

50 a/V 

16 a/V 

7 a/V 

10 MHz 

0,35 >l/V 
(—1 1 6dBm) 

0,1 //V 
(—1 27dBm) 

0,08 a/V 
(—1 29dBm) 

50 a/V 

16 a/V 

8 a zV 

14 MHz 

0,4 /iV 
(-1 1 5dBm) 

0,13 AiV 
(-125dBm) 

0,1 AiV 
(-12 7 dBm) 

56 a/V 

16a zV 

8 a zV 

18 MHz 

0,45 fj\l 
(—1 1 4dBm) 

0,11 AiV 

(-1 26dBm) 

0,09 a/V 
(—1 28dBm) 

63 a zV 

18a zV 

9 a/V 

21 MHz 

0,45 /zV 
(-114dBm) 

0,11 jl/V 
(-1 26dBm) 

0,09 a/V 
(-128dBm) 

56 a/V 

16 a/V 

9 a/V 

24 MHz 

0,5 ijV 
(-113dBm) 

0,11 AiV 
(—1 26dBm) 

0,09 a/V 
(— 128dBm) 

56 a/V 

16 a/V 

9 a/V 

28 MHz 

0,45 AiV 
(-114dBm) 

0,11 a/V 
(-126dBm) 

0,1 a/V 
(-12 7 dBm) 

63 a/V 

14 a/V 

9 a/V 

50 MHz 

0,35 (iV 
(-1 1 6dBm) 

0,13 a/V 
(—1 25dBm) 

0,1 A/V 
(-12 7 dBm) 

63 a/V 

20 a/V 

13 a/V 


Czutosc AM (28 MHz) przedwzm.1 : 0,5 a/V 
dla 10 dB s+n:n przy 30% mod. 

Czas narastania ARW: 3-4 ms 

Czutosc FM (28 MHz) przedwzm.1: 0,15 [N 
dla 12 dB SINAD przy dew. 3 kHz 

Czas opadania ARW: jak w specyf. 

Prog ARW przedwzm.1 : 1 ,2 a/V 

Max. audio przy 1% zniekszt.: 2,3 W na 8 Q, 4 W na 4 Q 

Prog 100 dB powyzej ARW dla zwiQkszenia 
audio < 1 dB 

Modul. skrosna w pasmie: lepiej niz -60 dB 


Odczyt S 

Poziom wejsc. USB 

Filtr 


(sztatt filtra p.cz. 

7 MHz 

Przedwzm. wyt 

Przedwzm.1 


-6 dB 

-60 dB 

-80 dB 

SI 

5 a/V 

1,8 a/V 

10 kHz FM 

10,4 kHz 

13,8 kHz 

14,8 kHz 

S3 

8 a/V 

2,8a zV 

6 kHz AM 

6,4 kHz 

10,4 kHz 

11,5 kHz 

S5 

14a zV 

4,7 a/V 

2,4 kHz USB 

2530 Hz 

3466 Hz 

3859 Hz 

S7 

25 a/V 

8,5 a/V 

500 Hz CW 

516 Hz 

669 Hz 

812 Hz 

S9 

50 a/V 

16 a/V 

250 Hz CW 

254 Hz 

345 Hz 

545 Hz 

S9+20 

500 a/V 

160 a/V 

100 Hz CW 

108 Hz 

193 Hz 

396 Hz 

S9+40 

5 mV 

1,6 mV 

50 Hz CW 

64 Hz 

135 Hz 

264 Hz 

S9+60 

50 mV 

16 mV 

1 


Modulacja skrosna (odstqp tonow 50 kHz) szer. pasma 2400 Hz, roof filter 15 kHz, USB 


CzQStotli- Przedwzmacniacz wyt. Przedwzmacniacz 1 Przedwzmacniacz 2 


wosc 

Przechwyt 
3 rzQdu 

2 tony zakr. 
dynamiki 

Przechwyt 
3 rzQdu 

2 tony zakr. 
dynamiki 

Przechwyt 
3 rzQdu 

2 tony zakr. 
dynamiki 

1,8 MHz 

+33,5 dBm 

106 dB 

+26 dBm 

109 dB 

+ 16,5 dBm 

104 dB 

3,5 MHz 

+39,5 dBm 

110 dB 

+28 dBm 

109 dB 

+17 dBm 

103 dB 

7 MHz 

+44,5 dBm 

114 dB 

+32 dBm 

113 dB 

+ 19,5 dBm 

106 dB 

14 MHz 

+45,5 dBm 

114 dB 

+32,5 dBm 

112 dB 

+ 21 ,5 dBm 

106 dB 

21 MHz 

+45 dBm 

113 dB 

+31,5 dBm 

112 dIB 

+19 dBm 

105 dB 

28 MHz 

+45 dBm 

113 dB 

+31,5 dBm 

112 dB 

+ 18,5 dBm 

104 dB 

50 MHz 

+31 dBm 

105 dB 

+17,5 dBm 

102 dB 

+ 12,5 dBm 

100 dB 


i nadawane teksty audio. Istniej^ 
zasadniczo dwa tryby pracy. Do 
30 sekund odbieranego audio jest 
zapisywane dla obu odbiornikow, 
jest ono natychmiastowo dost^p- 
ne bez zadnych wst^pnych na- 
staw. W ten sposob nieczytelnie 
odczytana informacja moze bye 
wielokrotnie odtworzona. W dru- 
gim trybie audio jest zapisywane 
w zewn^trznej pami^ci, USB lub 
SD, z ograniczeniem czasowym 
zaleznym jedynie od wielkosci 
b^d^cej do dyspozycji pami^ci. 
Czterogodzinny zapis audio zaj- 
muje mniej niz jeden gigabajt. Dla 
obu odbiornikow zapisywany jest 
lewy i prawy kanal, w formacie 
.WAV Zapis moze bye odtworzony 
przez radiostacj^ lub zewn^trznie 
na komputerze. 

Analizator widma w IC-7851 
jest znaez^eym usprawnieniem 
w stosunku do poprzednich mo- 
deli. Dynamika zobrazowania 
wynosi 100 dB, dodatkowo wy- 
swietlany jest wykres wodospa- 
dowy. Mozna wybrac podwojny 
tryb pracy pokazuj^cy niezaleznie 
na jednym ekranie dane z obu 
odbiornikow. Obrazy mog^ bye 
usytuowane jeden obok drugiego 
lub jeden nad drugim. Dost^pne 
sq dwa tryby pracy Tryb centralny 
pokazuje widmo po obu stronach 
aktualnej cz^stotHwosci roboczej, 
w zakresie od ±2,5 kHz do ±500 
kHz. Tryb Fix pokazuje widmo po- 
mi^dzy stalymi punktami, punk- 
ty te mog^ bye zaprogramowane 
niezaleznie dla kazdego pasma. 
W obu trybach dost^pny jest sze- 
reg nastaw ustalaj^cych szybkosc 
skanowania, kolory, markery VFO, 
ograniczenia wielkosci szczyto- 
wych itp. Analizator widma moze 
bye pokazany rownolegle z inny- 
mi obrazami, przy uzyciu trybu 
mini- scope. 

Przy dol^czonej myszee na ob- 
razie pojawia si^ kursor, klikni^cie 
lewym przyeiskiem myszki lub 
przeci^gni^cie kursorem ustala 
cz^stotliwosc. Klikni^cie prawym 
przyeiskiem zmienia czasowo czq- 
stotliwosc, ktora powraca do po- 
przedniej wartosci po zwolnieniu 
przyeisku. Jest to uzyteczne do 
sprawdzenia zaobserwowanego 
sygnalu i powrotu do cz^stotliwo- 
sci roboczej. 

Dost^pne jest rowniez widmo 
akustyezne wraz z wykresem wo- 
dospadowym i przedstawieniem 
ksztaltu przebiegu. Funkcje te s^ 
dost^pne zarowno przy odbiorze, 
jak i nadawaniu, s^ one pomocne 
przy ustawianiu poziomu audio 
podezas nadawania. 
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Inne funkcje obejmuj^ kalen- 
darze, zegary i timery roznych 
typow, syntezator glosu do aku- 
stycznego odczytu cz^stotliwosci, 
rodzaju emisji i odczytu S-metra, 
przewidziano dekoder i koder 
CTCSS do pracy przez przemien- 
niki, mozliwe jest szybkie przel^- 
czanie mi^dzy nastawami prze- 
miennikowymi HF i VHF. Przy 
wspolpracy z transwerterem wy- 
swietlana cz^stotliwosc: moze bye 
zwi^kszona do 99,999 MHz, przy 
krokach co 1 kHz, co jednak nie 
umozliwia wyswietlenia cz^stotli- 
wosci transwertera powyzej 100 
MHz. 

Kiedy Icom wypuszcza aktuali- 
zacj^ oprogramowania firmowego, 
moze ona bye zainstalowana przez 
przeniesienie danych do radiosta- 
cji przez zl^cze USB lub kart^ SD. 
Sterowanie radiostaeji przez Com- 
puter odbywa si$ poprzez interfejs 
CI-V w polqczeniu z konwerterem 
poziomow CT-17, zestaw polecen 
jest opisany w podr^ezniku. Pei- 
ne zdalne sterowanie radiostaeji 
poprzez LAN, Wi-Fi lub Internet 
wykorzystuje interfejs Ethernet 
do routera w pol^czeniu z opro- 
gramowaniem RS-BA1 zainstalo- 
wanym w zdalnym komputerze. 
Oprogramowanie klienta jest za- 
warte w oprogramowaniu firmo- 
wym IC-7851, a wiqc komputer nie 
jest potrzebny po radiowej stronie 
l^cza. 

Pomiary 

Pelny zestaw pomiarow jest 
zawarty w zal^czonych tabelach. 
Kazdy z dwoch przedwzmacnia- 
czy moze bye wybrany w calym 
zakresie strojenia, jednak odmien- 
ne konfiguraeje wejscia wraz ze 
wspolpracuj^cymi przedwzmac- 
niaezami s^ do wyboru powy- 
zej 30 MHz. Wartosci czulosci s^ 
znakomite, rowniez w zakresie 
LF, dochodz^c do 0,5 uV na 50 
kHz. Roofing filtry 6 kHz, 3 kHz 
i 1,2 kHz redukuj^ czulosc odpo- 
wiednio o 1, 2 i 7 dB, lecz jedynie 
przy wyl^czonych przedwzmac- 
niaczach. Digi-Sel wprowadza po- 
mijalne straty. Praca rownoczesnie 
z dwoma odbiornikami zmniejsza 
czulosc jedynie nieznaeznie. Ka- 
libracja S-metra jest jednakowa 
przy wszystkich rodzajach emisji 
i jest bardzo liniowa, zachowuj^c 
scisle 2,5 dB na jeden punkt S od 
SI do S9, a dalej przy liniowosci 
w granicach 1 dB w zakresie az do 
60 dB powyzej S9. Wytlumienie 
wszystkich cz^stotliwosci lustrza- 
nych i posrednich jest wyj^tko- 
wo dobre, przewyzszaj^c 100 dB. 


Modulacja skrosna na 7 MHz przy matym odstqpie, szer. pasma 500 Hz, CW, przedwzm. wytqcz. 
Odst^p Ograniczenie zakresu dynamiki 



Roof 15 kHz 

Roof 6 kHz 

Roof 3 kHz 

Roof 1,2 kHz 

1 kHz 

101 dB 

101 dB 

102 dB 

105 dB 

2 kHz 

101 dB 

102 dB 

102 dB 

109 dB 

3 kHz 

101 dB 

1 03 dB 

104 dB 

110 dB 

4 kHz 

101 dB 

104 dB 

106 dB 

110 dB 

5 kHz 

103 dB 

106 dB 

108 dB 

110 dB 

7 kHz 

106 dB 

108 dB 

110 dB 

110 dB 

10 kHz 

110 dB 

111 dB 

113 dB 

110 dB 

20 kHz 

117 dB 

115 dB 

115 dB 

110 dB 

30 kHz 

117 dB 

116 dB 

115 dB 

110 dB 

50 kHz 

118 dB 

117 dB 

116 dB 

110 dB 


Pomiary nadajnika 


Offset czgstotl. 

Zakres dynamiki wzajemnego mieszania na 7 
MHz, pasmo 500 Hz 

Szumy nadaw., moc 100 W 

1 kHz 

114 dB (-141 dBC/Hz) 

-11 7 dBC/Hz 

2 kHz 

117 dB ;-144 dBC/Hz) 

-11 7 dBC/Hz 

3 kHz 

118 dB ;-145 dBC/Hz) 

-122 dBC/Hz 

5 kHz 

118 dB ;-145 dBC/Hz) 

-127 dBC/Hz 

10 kHz 

124 dB ;-151 dBC/Hz) 

-129 dBC/Hz 

15 kHz 

126 dB ;-153 dBC/Hz) 

-137 dBC/Hz 

20 kHz 

127 dB ;-157 dBC/Hz) 

-140 dBC/Hz 

30 kHz 

127 dB ;-157 dBC/Hz) 

-140 dBC/Hz 

50 kHz 

128 dB '— 1 55 dBC/Hz) 

-140 dBC/Hz 

100 kHz 

129 dB ;-156 dBC/Hz) 

-140 dBC/Hz 

200 kHz 

130 dB '-1 57 dBC/Hz) 

-140 dBC/Hz 


CZQStOtl. 

Moc wyj. CW 

Harmon. 

Prod, modukaeji skrosnej 
3. rzqdu 5. rzQdu 

1,8 MHz 

197 W 

-66 dB 

-30 dB 

-42 dB 

3,5 MHz 

199 W 

-70 dB 

-34 dB 

-48 dB 

7 MHz 

197 W 

-70 dB 

-34 dB 

-48 dB 

10 MHz 

200 W 

< -70 dB 

-32 dB 

-47 dB 

14 MHz 

198 W 

< -70 dB 

-30 dB 

-46 dB 

18 MHz 

200 W 

< -70 dB 

-34 dB 

-46 dB 

21 MHz 

202 W 

< -70 dB 

-40 dB 

-47 dB 

24 MHZ 

202 W 

< -70 dB 

-42 dB 

-46 dB 

28 MHz 

202 W 

< -70 dB 

-40 dB 

-48 dB 

50MHZ 

195 W 

< -70 dB 

-35 dB 

-51 dB 


Poziomy produktow modulacji skrosnej podano w odniesieniu do PEP 
Wyttumienie tali nosnej: > 80 dB 
Wyttumienie wstggi bocznej: >75 dB 
Znieksztatcenia audio nadajnika: znaeznie ponizej 1% 

Czutosc wejscia mikrofonowego: 1,5 mV dla petnej mocy 
Dewiacja FM: 4,4 kHz (szeroka), 2,2 kHz (w^ska) 

Szybkosc przet^czania T/R: mute-TX 10-50 ms, TX-mute 5 ms, mute-RX35 ms, RX-mute 1 ms 


Gdy wyl^czy si^ brz^cz^cy dzwi^k 
okolo 75 kHz i jego harmoniezne 
w zakresie LF, sygnal z odbiorni- 
ka jest wyj^tkowo czysty i wolny 
od innych niepoz^danych cz^sto- 
tliwosci. Odpowiedz ARW byla 
bardzo czysta, przy niewielkim 
uskoku w zakresie narastania. 


Przechwyt trzeciego rz^du po- 
mierzony przy odst^pie genera- 
tor 50 kHz przekraczal +40 dBm 
w niemal calym zakresie HF, osi^- 
gaj^c zakres dynamiki powyzej 
110 dB na SSB przy szerokosci pa- 
sma 2,4 kHz. Na CW przy szeroko- 
sci pasma 500 Hz uzyskano nawet 


Swiat Radio Styczeh 2016 


29 






TEST 


Transceivery HF 



Wyswietlacz IC-7851 z ustawieniami filtru 

wie^kszy zakres dynamiki, wci^z 
wynosz^cy powyzej 100 dB przy 
odst^pie 1 kHz, calkowicie we- 
wn^trz pasma roofing filtra. Linio- 
wosc w granicach pasma mierzona 
dwutonowo przy odst^pie tonow 
200 Hz byla rowniez bez zarzutu, 
przy niewielkich szumach i znie- 
ksztalceniach. 

Pomiary intermodulacji row- 
niez przyniosly zadowalaj^ce wy- 
niki. Szumy fazowe byly korzyst- 
niejsze o 20 do 30 dB w stosunku 
do IC-7800, bij^c na glow^ inne 
szczytowe radiostacje znajduj^- 
ce siq aktualnie na rynku. Nowy 
uklad syntezera calkowicie od- 
powiada podanym parametrom. 
Niskie szumy fazowe pozwoli- 
ly na pomiary zboczy filtra p.cz. 
w dol az do -80 dB. Blokowane 
wejscia wyst^pilo przy sygnale 
powyzej +20 dBm przy wyl^czo- 
nym przedwzmacniaczu, okolo 
+ 15 dBm przy przedwzmacnia- 
czu 1 i okolo +4 dBm przy przed- 
wzmacniaczu 2. Ogolnie, zacho- 
wanie radiostacji przy silnych sy- 
gnalach odpowiada jej przodujq- 
cej pozycji rynkowej. 

Moc wyjsciowa nadajnika byla 
zgodna ze specyfikacj^ i wskaza- 
nia miernika radiostacji byly po- 
wyzej 20 W zgodne z rzeczywist^ 
pomierzon^ moc^. Automatyczna 
skrzynka antenowa ATU wpro- 


wadzala dodatkowo straty mocy 
rz^du 5 do 10%. Szerokopasmowe 
produkty znieksztalcen na SSB 
szybko zanikaly, zas kompresor 
mowy powodowal niewielkq roz- 
nic^ w poziomie znieksztalcen. 
Czasy narastania i opadania sy- 
gnalu CW s^ regulowane, przy 
niewielkich znieksztalceniach 
znakow. Skracanie znakow bylo 
rz^du 15%, przy szybkosci klu- 
czowania 40 wpm i pelnym BK. 
Powyzsze nie wyst^pilo przy cz^- 
sciowym BK. Nie zaobserwowano 
skracania pierwszego znaku czy 
tez przerostow mocy przy niskich 
poziomach mocy, przy pelnym BK 
i szybkosci kluczowania 30 wpm 
mozliwy byl nasluch pomi^dzy 
znakami. Przewidziano regulowa- 
ne opoznienie zal^czania wzmac- 
niacza liniowego. Na AM poziomy 
fali nosnej sq prawidlowo usta- 
wione i modulacja jest czysta przy 
wszystkich poziomach mocy, lecz 
fala nosna potrzebuje okolo 0,5 s, 
aby si^ ustabilizowac po wcisni^- 
ciu przycisku PIT. Przy emisjach 
cyfrowych, czasy przel^czania 
z odbioru na nadawanie s^ ogra- 
niczone, gdyz potrzeba okolo 50 
ms na osi^gni^cie maksymalnego 
poziomu mocy. Szerokopasmowe 
szumy nadawcze s^ mniejsze niz 
w wi^kszosci radiostacji i ust^pu- 
j^ nieco jedynie Elecraftowi K3, 
przoduj^cemu w tej dziedzinie. 
Co zaskakuje, szumy s^ wi^ksze 
przy niskich poziomach mocy, 
przy podniesionym kluczu i przy 
SSB z zerow^ modulacja 

Praca radiostacji w eterze 

Praca na IC-7851 jest podobna 
jak na IC-7800. Pomimo licznych 
opcji i duzej liczby elementow ste- 
ruj^cych, obsluga radiostacji jest 
bardzo prosta i intuicyjna. Pokr^tla 
i przyciski znajduj^ si^ we wlasci- 
wych miejscach, scisle powi^zane 



Jedna z ptytek transceivera 


s^ elementy obsluguj^ce odbiornik 
glowny i pomocniczy, w odroznie- 
niu od innych szczytowych radio- 
stacji. Wyswietlacz jest znakomity, 
obraz ostry i wyrazny, mozliwosci 
wyboru opcji i nastaw za pomoc^ 
ekranu s^ bardzo pomocne i infor- 
macyjne. 

Radiostacja zachowywala si^ 
doskonale zarowno przy slabych 
sygnalach, jak i na pasmach zatlo- 
czonych silnymi sygnalami. Jakosc 
audio bylo doskonala na wszyst- 
kich rodzajach emisji, filtry p.cz., 
funkcje wycinania, ograniczania 
zaklocen i inne dzialaly bardzo do- 
brze. Nie napotkano problemow 
przy wykorzystaniu dowolnej 
opcji. Pami^ci, zasoby komunika- 
tow, uklad kluczowania, sprawo- 
waly siq nalezycie. Operowanie 
emisjami cyfrowymi bylo skutecz- 
ne, szczegolnie przy pracy ruty- 
nowej, choc bardziej wymagaj^cy 
operator b^dzie preferowal iprncq 
z wykorzystaniem dol^czonego 
komputera. Duzym usprawnie- 
niem w stosunku do poprzednich 
modeli Icom jest ekran wyswietla- 
cza z towarzysz^cymi wykresami 
wodospadowymi. Jedn^ z bardziej 
uzytecznych funkcji jest mozli- 
wosc ustawienia cz^stotliwosci 
za pomoc^ myszki i obrazu na 
ekranie, a takze mozliwosc czaso- 
wego monitorowania widocznych 
na ekranie sygnalow pozapasmo- 
wych, uruchamiana prawym przy- 
ciskiem myszki. 

Przy nadawaniu radiostacja 
pozostaje chlodna, wentylatory 
pracuj^ bardzo cicho. Transmisje 
CW byly wqskopasmowe przy 
czystej pracy QSK. Otrzymywano 
dobre raporty jakosci sygnalu SSB 
przy uzyciu mikrofonu r^cznego 
HM-36. Podobnie zachowywal siq 
mikrofon stolowy SM-50, szcze- 
golnie przy wcisni^tym przycisku 
odcinaj^cym niskie tony, lecz ten 
mikrofon byl bardziej podatny na 
przenoszenie szumow akustycz- 
nych. 

Podsumowanie 

IC-7851 jest godnym nast^pc^ 
modelu IC-7800. Wsrod kolekcji 
szczytowych radiostacji sprawia 
najwi^ksze wrazenie zestawem 
mozliwosci i latwosci^ obslugi. 
Przy cenie okolo 9000 GBP jest 
przeznaczony dla powaznych en- 
tuzjastow oczekuj^cych najlepsze- 
go produktu. 

Peter Hart G3SJX 

Z „RadCom" 11/2015 tlumaczyl 

Krzysztof Slomczyriski SP5HS 
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Odbiorniki HF/VHF/UHF 


Kilka lat temu na rynku 
zacz?ly pojawiac si? od- 
biorniki naziemnej telewizji 
cyfrowej w standardzie 
DVB-T w postaci minia- 
turowych urzqdzen USB, 
przypominaj^cych swoim 
wyglqdem pendrive’y czy 
modemy GSM. W obudo- 
wie wielkosci paczki gumy 
do zucia pomieszczono 
wszystko, co bylo niezb?d- 
ne do odbioru telewizji. 

I nie tylko, bo do tego do- 
chodzita mozliwosc odbio- 
ru radia cyfrowego DAB+ 
oraz zwyktych, analogo- 
wych stacji broadcastingo- 
wych na pasmie UKF FM. 


Wszystko to jest mozliwe dzi^- 
ki strukturze radia SDR - Softwa- 
re Defined Radio, gdzie cz^sc 
zadan zwi^zanych z odbiorem 
i obrobk^ sygnalu powierzo- 
na jest algorytmom programu, 
kosztem uproszczenia ukladow 
elektronicznych. Dzi^ki takiemu 
rozwi^zaniu uzyskujemy dosyc 
elastyczn^ platform^ odbiorcz^, 
ktorej mozliwosci w zakresie de- 
modulowania, filtracji sygnalu, 
prezentacji pasma uzaleznione s^ 
od warstwy programowej. I sko- 
ro mozna na takim odbiorniku 
DVB-T odbierac telewizji, to cze- 
mu nie mozna odbierac innych 
rzeczy? Wystarczy zmienic tylko 
oprogramowanie. I tak si^ wla- 
snie stalo okolo 2010 roku, gdy 
na rynku pojawily si^ tanie od- 
biorniki USB (tzw. dongle), op arte 
na ukladzie RTL2832U. Szybko 
powstalo alternatywne oprogra- 
mowanie, ktore zamienialo takie- 
go dongle'a w szerokopasmowy 
odbiornik radiowy z mozliwosci^ 
odbioru praktycznie kazdego ro- 
dzaju transmisji radiowych. 

Na pocz^tku oczywiscie nie 
bylo latwo. Poza stabilnosci^ sa- 
mego oprogramowania, proble- 
mem bylo zdobycie dongle'a DVB- 
-T z wlasciwym ukladem tune- 
ra. Cz^sto w jednej partii towaru 
u tego samego sprzedawcy, w ta- 
kiej samej obudowie mozna bylo 
dostac rozne zestawienia chipow. 
Oczywiscie sercem odbiornika byl 
uklad RTL2832U, natomiast drugi 
z ukladow, odpowiedzialny bez- 
posrednio za odbior sygnalu, tra- 
fial si§ czasem z listy ukladow nie 
obslugiwanych przez alternatyw- 


Odbiornik SDR DX Patrol Mk.2/Mk.3 

Od tunera DVB-T 
do odbiornika SDR 



ne oprogramowanie. Na szcz^scie 
dosyc szybko sytuacja na rynku 
wyklarowala si^ i dzisiaj praktycz- 
nie kazdy dongle DVB-T nadaje 
si^ do zabaw z szerokopasmowym 
odbiorem radiowym. 

Platforma SDR-RTL 

Jak jest zbudowany taki odbior- 
nik? Pierwszym i najwazniejszym 
ukladem jest tzw. chip tunera, 
zawieraj^cy w swojej strukturze 
praktycznie wszystkie elementy 
toru radiowego. Mamy tu regulo- 
wany przedwzmacniacz wejscio- 
wy, syntez^ cz^stotliwosci, mie- 
szacz, regulowane filtry, uklady 
automatyki wzmocnienia, wzmac- 
niacze wyjsciowe oraz bloki ste- 
rowania. Tuner dziala na zasadzie 
bezposredniej przemiany cz^stotli- 
wosci i jego zadaniem jest dostar- 
czenie sygnalu kwadraturowego 
na wejscie przetwornikow ana- 
logowo-cyfrowych. Na pocz^tku 
najbardziej poz^danym ukladem 
tunera byl e4000 firmy Elonics, 
zast^piony obecnie lepszym ukla- 
dem R820T (oraz nowsz^ wersj^ 
R820T2) firmy Rafael Micro. Ich 
niew^tpliw^ zalet^ jest szeroki za- 
kres cz^stotliwosci, w jakich mog^ 
one odbierac. W przypadku e4000 
jest to okolo 50-1700 MHz z nie- 


wielkimi dziurami, a w przypadku 
R820T 24-1800 MHz. 

Drugim ukladem dongle' a DVB- 
-T jest wspomniany juz RTL2832U, 
ktorego zadaniem jest zamiana 
sygnalu analogowego na cyfro- 
wy za pomoc^ dwoch szybkich 
ADC oraz skierowanie go dalej 
przez port USB do komputera 
w celu dalszej obrobki na drodze 
programowej. Uklad RTL2832U 
umozliwia samplowanie sygnalu 
kwadraturowego IQ z pr^dkosci^ 
3,2 MS/s z rozdzielczosci^ 8 bitow. 
Dzi^ki temu mozemy teoretycznie 
obrabiac za pomoc^ programu sy- 
gnal o szerokosci 3,2 MHz. Jednak 
ze wzgl^du na wydajnosc kom- 
putera, portu USB i samego ukla- 
du, przy takiej szerokosci pasma 
nast^puje czasami utrata cz^sci 
danych i w praktyce niezaklocony 
krotkotrwalymi przerwami odbior 
uzyskuje si^ przy pr^dkosci 2,5 
6MS/s, a czasami przy 2 MS/s. Nie- 
mniej nadal mozna odbierac sy- 
gnal o pasmie co najmniej 2 MHz. 

Dzi^ki odpowiedniemu opro- 
gramowaniu sygnal w postaci 
strumienia danych mozna do- 
wolnie obrabiac. Pierwotnie byly 
to aplikacje do odbioru telewizji 
w formacie MPEG4 (DVB-T) czy 
radia cyfrowego DAB+, w naszym 
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kr^gu zainteresowan to pro- 
gramy do obslugi radia SDR. 

Kosztuj^cy kilka dolarow od- 
biornik DVB-T ma wiele nie do - 
statkow i trudno mu konkurowac 
z normalnymi odbiornikami radio- 
wymi pod wzgl^dem parametrow. 
Do zasadniczych wad nalezy zali- 
czyd nisk^ dynamik^ przetwarza- 
nego sygnalu z racji uzycia 8-bi- 
towych przetwornikow ADC (tyl- 
ko 256 poziomow dyskretnych). 
Drug^ i chyba bardziej uci^zliw^ 
na co dzien wad^ jest nie najlep- 
sza czulosc i slaba odpornosc na 
silne sygnaly, co jest konsekwen- 
cj^ uproszczenia do niezb^dne- 
go minimum cz^sci radiowej. Dla 
niektorych wad^ b^dzie rowniez 
wysoka minimalna cz^stotliwosc 
odbioru ukladu tunera. Wszystkie 
te cechy wynikaj^ glownie z tego, 
ze pierwotnie uklady te byly kon- 
struowane z mysl^ o odbiorze sil- 
nych sygnalow z telewizyjnych 
nadajnikow komercyjnych. Dla te- 
go tez pojawilo si^ wiele roznych 
projektow modyfikacji dongle'i 
DVB-T oraz gotowe urz^dzenia, 
takie jak DX Patrol. 

DX Patrol - budowa 

Odbiornik SDR DX Patrol zbu- 
dowany jest w oparciu o standar- 
dowy i najpopularniejszy obec- 
nie tandem ukladow R820T + 
RTL2832U. Zestaw ten uzupelnio- 
ny jest o generator kwarcowy, co 
pozytywnie wplywa na stabilnosc 
cz^stotliwosci odbioru. Czasami 
w tanszych dongle'ach trafia si^ 
zwykly prosty rezonator kwarco- 
wy, co ma wplyw przy zmianach 
temperatury na cz^stotliwosc ge- 
nerowan^ przez syntez^, a przez 
to na stabilnosc odbieranej cz^- 
stotliwosci. Natomiast glowna sila 
DX Patrol tkwi w dodatkowych 
ukladach. 

Glownym i najwazniejszym 
dodatkiem zwi^kszaj^cym funk- 



cjonalnosc urz^dzenia jest tzw. 
up-converter. Jego zadaniem jest 
podniesienie cz^stotliwosci sygna- 
lu wejsciowego o 40 MHz. Dzi^ki 
takiemu zabiegowi, mozliwy stal 
si^ odbior cz^stotliwosci lez^cych 
ponizej mozliwosci ukladu R820T 
(ktory pracuje od 25 MHz w gor^) 
i rozszerzenie zakresu pracy na 
cale pasmo KF. Sercem up-conver- 
tera jest uklad ADE-1 - zrowno- 
wazony mieszacz diodowy. Dzi^ki 
fabrycznie dobranym diodom oraz 
precyzyjnie nawini^tym transfor- 
matorom, uklad ADE-1 charakte- 
ryzuje si^ dobrymi parametrami, 
w tym wysok^ odpornosci^ na 
znieksztalcenia intermodulacyjne 
(IP3=+15dB). Do wygenerowania 
cz^stotliwosci 40 MHz, potrzeb- 
nej do podniesienia cz^stotliwosci 
sygnalu, rowniez zostal uzyty wy- 
sokostabilny generator kwarcowy. 

Uklad up-convertera jest wl^- 
czany w tor odbiorczy za poma- 
ce przel^cznika elektronicznego, 
zbudowanego na diodach PIN. 
Sterowanie odbywa si^ r^cznie, 
za pomoc^ mechanicznego prze- 
l^cznika, a jego stan sygnalizo- 
wany jest kolorow^ diod^ LED. 
DX Patrol ma dwa gniazda ante- 
nowe w standardzie SMA-F. Jed- 
no z nich przeznaczone jest do 
zakresu KF i jest aktywne, gdy 
dziala up-converter. Ten tryb pracy 
jest sygnalizowany swieceniem si^ 
diody LED na czerwono. Drugie 
gniazdo, oznaczone jako VHF, jest 
przeznaczone dla calego pozosta- 
lego zakresu cz^stotliwosci, a jego 
dzialanie sygnalizowane jest swie- 
ceniem si^ diody LED na zielono. 
W tym trybie uklad up-convertera 
jest nieaktywny, a sygnal z wejscia 
antenowego trafia poprzez filtr 
bezposrednio do ukladu tunera 
R820T. 

DX Patrol zawiera rowniez 
dodatkowe trzy filtry pasmowe. 
Pierwszy z nich jest umieszczony 
na wejsciu VHF przed przel^czni- 
kiem diodowym. Jest to filtr gor- 
noprzepustowy, ktorego zadaniem 
jest zablokowanie cz^stotliwosci 
ponizej zakresu pracy ukladu tu- 
nera. Dzi^ki temu zwi^ksza si^ 
odpornosc na silne sygnaly i za- 
klocenia pochodz^ce z pasma KF. 
Drugi filtr znajduje si^ na wej- 
sciu up-convertera i jest to filtr 
pasmowy, ograniczaj^cy sygnal 
wejsciowy do zakresu od 100 kHz 
do 30 MHz. Trzecim filtrem jest 
filtr gornoprzepustowy za miesza- 
czem, ktory poprawia separacj^ 
pomi^dzy sygnalem z podniesion^ 
cz^stotliwosci^ a sygnalem pocho- 
dz^cym z anteny. 
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Jak widac, roznice w stosunku 
do prostego tunera DVB-T s^ bar- 
dzo duze i tylko tak zaprojektowa- 
ny i rozbudowany uklad mozna 
nazwac skutecznym odbiornikiem 
(szczegolnie dla zakresu KF). 

Calosd zamkni^ta jest w nie- 
wielkim pudelku, nieco wi^kszym 
od pudelka zapalek. Gniazda an- 
tenowe SMA-F umieszczone s^ 
obok siebie. Niestety sq na tyle bli- 
sko siebie, ze utrudnione jest jed- 
noczesne podl^czenie np. przej- 
sciowki SMA-UC1 do anteny KF 
do jednego i kabla czy anteny do 
drugiego gniazda. Po drugiej stro- 
nie obudowy mamy przel^cznik 
zakresu oraz diod^ sygnalizacyjn^. 

W najnowszej wersji Mk.3 pro- 
ducent zrobil uklon w strong uzyt- 
kownikow tabletow i smartfonow. 
W miejsce pojedynczego gniazda 
mini USB (w Mk.2) pojawily si$ 
dwa gniazda micro USB. Pierwsze 
z nich (oznaczone jako USB A) 
sluzy do l^czenia z komputerem. 
Natomiast wykorzystuj^c dol^- 
czony do DX Patrol krotki kabel 
OTG, mozna teraz bez przeszkod 
podl^czyc odbiornik do smartfona 
czy tableta. Drugie gniazdo micro 
USB, oznaczone jako USB B, sluzy 
natomiast do zasilania calosci z do- 
wolnego zasilacza USB lub power- 
-banku. Dzi^ki takiemu rozwi^za- 
niu mozliwe jest zarowno zasilanie 
odbiornika, jak i podl^czonego do 
niego urz^dzenia i ladowanie jego 
akumulatora. W praktyce oznacza 
to, w przypadku dysponowania 
odpowiednim zrodlem zasilania, 
ze dostajemy do r^ki miniaturowy 
i por^czny zestaw odbiorczy bez 
zadnych ograniczen, jesli chodzi 

0 czas dzialania. 

DX Patrol - instalacja 

1 dzialanie 

Instalacja oprogramowania 
w systemie Windows dla DX Patrol 
w niczym nie odbiega od instalacji 
innych odbiornikow opartych na 
ukladzie RTL2832. Jezeli chodzi 
o system Windows, najpopular- 
mejszym chyba i polecanym przez 
producenta jest darmowy program 
SDR Sharp (www.sdrsharp.com). 
W jego katalogu znajdziemy row- 
niez program zadig.exe, ktory po- 
zwala na szybk^ i latw^ podmia- 
n^ oryginalnych sterownikow dla 
ukladu RTL (sluz^cych do ogl^da- 
nia telewizji) na sterowniki wspol- 
pracuj^ce z programami do obslugi 
odbiornikow SDR. 

Po instalacji wlasciwych ste- 
rownikow (domyslnie system 
Windows instaluje te „telewizyj- 





ne") uruchamiamy program SDR 
Sharp i wybieramy jako zrodlo 
sygnalu pozycj^ RTL-SDRAJSB. Po 
rozpocz^ciu odbioru mozemy, kli- 
kajqc na ustawienia (ikona trybika 
obok regulacji glosnosci), zmienid 
parametry pracy samego odbior- 
nika. Mamy tutaj mozliwos<j zmia- 
ny szerokosci odbieranego pasma 
poprzez zamian^ cz^stotliwosci 
samplowania Sample Rate. Jak juz 
bylo wspomniane, dzi^ki prob- 
kowaniu sygnalu IQ szerokosd 
pasma jest taka sama jak cz^sto- 
tliwosc probkowania. Dalej mamy 
mozliwosc wl^czenia automatyki 
wzmocnienia tunera oraz ukladu 
RTL, regulacji czulosci (a w zasa- 
dzie wartosci wzmocnienia przed- 
wzmacniacza LNA) oraz wprowa- 
dzenia korekty cz^stotliwosci. 

Sam program SDR Sharp jest 
latwy i intuicyjny w obsludze. 
Jedyn^ rzecz^, o jakiej musimy 
pami^tac, to w przypadku pracy 
w zakresie KF od 100 kHz do 30 
MHz (czerwona dioda) wl^czenie 
opcji Shift (znajduje si^ zaraz pod 
wyborem modulacji) i us ta wienie 
jej wartosci na -40 000 000. Dzi$- 
ki temu program sam uwzgl^dni 
przesuni^cie cz^stotliwosci w up- 
-converterze o 40 MHz i wyswietli 
wlasciw^ cz^stotliwosc odbioru. 
Oczywiscie przy pracy na zakresie 
VHF (zielona dioda) opcj^ Shift 
nalezy wyl^czyc. 

Duza popularnosc programu 
SDR Sharp powoduje, ze dost^p- 
nych jest do niego wiele wtyczek 
programowych, rozszerzaj^cych 
jego mozliwosci o wiele ciekawych 
funkcji, takich jak np. skanowanie 
pasma czy dekodowanie tonow 
CTCSS/DCS. 

Sam DX Patrol, jak rowniez 
inne odbiorniki oparte na platfor- 
mie RTL-SDR, dziala tez z innymi 
programami do obslugi odbiorni- 
kow SDR, takimi jak na przyklad 
HDSDR. Jedynym warunkiem jest 
skopiowanie odpowiednich biblio- 
tek do katalogu programu. 

Jezeli chodzi o urz^dzenia dzia- 
laj^ce pod kontrol^ systemu ope- 
racyjnego Android, to polecan^ 
aplikacj^ jest SDR-Touch. Umoz- 
liwia ona wykorzystanie w pelni 
mozliwosci DX Patrol. Dzi^ki po- 
l^czeniu odbiornika z telefonem 
czy table tern uzyskujemy w pelni 
przenosny zestaw do szerokopa- 
smowego odbioru radio wego. 

DX Patrol - zastosowanie 

W pol^czeniu z oprogramowa- 
niem typu SDR Sharp DX Patrol 
umozliwia odbior w szerokim za- 
kresie cz^stotliwosci calego spec- 



trum transmisji. Oprocz prowa- 
dzenia nasluchu transmisji gloso- 
wych czy telegraficznych (m.in. 
swiatowych pasm radiofonicz- 
nych, amatorskich pasm krotko- 
falarskich oraz pozostalych pasm, 
jak np. pasmo morskie KF, pasmo 
lotnicze KF, itp.) lub dekodowa- 
nia cyfrowych emisji uzywanych 
w Iqcznosciach na pasmach krot- 
kofalarskich, mamy mozliwosc po- 
eksperymentowania oraz odbioru 
innych ciekawych transmisji, ktore 
do niedawna wymagaly odpo- 
wiednich, cz^sto drogich wyspe- 
cjalizowanych odbiornikow. 

Jednym z takich zastosowan 
DX Patrol moze bye uruchomienie 
w oparciu o niego wlasnego sys- 
temu sledzenia ruchu lotniczego 
w swojej okolicy, na wzor serwisu 
flightradar24. Dzi^ki odpowied- 
niemu oprogramowaniu, np. Plain 
Viewer ze strony www.rtll090. 
web99.de i wyposazeniu DX Patrol 
w odpowiedni^ anten^, mozna 
odbierac, dekodowac oraz obrazo- 
wac dane wysylane przez samo- 
loty na cz^stotliwosci 1090 MHz. 
System ADS-B, bo o nim wlasnie 
mowa, umozliwia wgl^d w czasie 
rzeczywistym w aktualnq sytuacj^ 
ruchow^ w przestrzeni powietrz- 
nej. Dzi^ki temu mozemy sledzic 
na ekranie wlasnego komputera 
ruch lotniczy niezym kontrolerzy 
ruchu powietrznego. 

Kolejnym ciekawym zasto- 
sowaniem DX Patrol jest odbior 
obrazow przekazywanych przez 
satelity pogodowe NOAA. Trans- 
misja odbywa si^ na cz^stotli- 
wosci okolo 137 MHz, natomiast 
glown^ przeszkod^ byla do tej 
pory konieeznose stosowania od- 
biornikow o szerokim pasmie do 
poprawnego odbioru obrazow. 
W DX Patrol ustawienie wymaga- 
nej szerokosci pasma odbioru nie 
stanowi problemu, tak wi^c do- 
skonale nadaje si^ do takich zasto- 
sowan. Zbior wszystkich potrzeb- 
nych informaeji na temat odbioru 
obrazow z satelitow NOAA moz- 
na znalezc pod adresem http:// 
www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial- 
receiving-noaa-weather-satellite- 
images/ 

Ostatnio popularne staly siq 
loty amatorskich balonow wypo- 
sazonych w trackery, ktore trans- 
mituj^ telemetries na pasmie 70 cm 
lub 2 m z mocami rze^du pojedyn- 
ezyeh mW. Z raeji, ze najcz^sciej 
uzywana w takich zastosowaniach 
transmisja RTTY wymaga odbior- 
nika SSB, do sledzenia balonow 
nie nadaje siq popularne transce- 
iver FM. Natomiast dzie^ki DX 



Patrol nie jestesmy zmuszeni w ta- 
kim przypadku do si^gania po za- 
awansowane i drogie transceivery 
all-band/all-mode. Przy odpowied- 
niej antenie i ustawieniach pro- 
gramow mozemy uzyskac calkiem 
niezle rezultaty. Autorowi udalo 
sies odebrac i poprawnie zdekodo- 
wac dane z balonu oddalonego 

0 ponad 450 km i to w dodatku na 
niewielkiej antenie dookolnej. Po- 
trzebne informaeje o oprogramo- 
waniu i konfiguraeji mozna zna- 
lezc na stronie http://sp9uob.verox. 
pkrtty_tracking.html. 

Ciekawym doswiadezeniem 
moze bye uzyeie DX Patrol w pol^- 
czeniu z oprogramowaniem DSD 
do odbioru i dekodowania emisji 
cyfrowych w takich standardach 
jak DMR (niemaskowane), D-Star, 
NXDN czy P25. 

DX Patrol mozna uzyc rowniez 
do odbioru i dekodowania emi- 
sji przeznaczonych dla zeglarzy, 
takich jak komunikaty systemu 
Navtex, map pogodowych HF-Fax 
czy Synopsis. S^ one emitowa- 
ne na falach srednich i krotkich, 
wymagaj^ odbiornika SSB oraz 
odpowiedniego oprogramowania 
(np.YAND). 

Podsumowuj^c, odbiornik SDR 
taki jak DX Patrol udost^pnia sto- 
sunkowo nieduzym kosztem sze- 
roki wachlarz mozliwosci i zasto- 
sowan. Dzi^ki przemyslanej budo- 
wie i dodatkowym elementom jest 
to juz calkiem dobry odbiornik, 
ktory sprawdza si^ o wiele lepiej 

1 ma duzo wi^ksze mozliwosci niz 
zwykly tuner DVB-T. 

DX Patrol Mk.3 dost^pny jest 
w ofercie firmy ERcomER, kto- 
ra jest oficjalnym dystrybutorem 
tych odbiornikow w Polsce (www. 
ercomer.pl). 

Szymon Pi^tkowski SQ50VK 
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Znani krotkofalowcy 


Warszawski Klub t^cznosci LOK 

SP5KAB - wczoraj i dzis 






SP5KAB to najstarszy znak krotkofalarski wydany po roku 1945 i nie- 
przerwanie czynny do teraz. Na temat historii i terazniejszosci Warszaw- 
skiego Klubu Lqcznosci LOK SP5KAB rozmawiamy z prezesem klubu, 
Mariuszem SQ5B. 


Mariusz SQ5B przy radiostacjach klubu SP5KAB 

Redakcja: Zacznijmy od pocz^tku, 
czyli powstania klubu SP5KAB. 
Podobno jeszcze kilka lat temu 
z powodu braku dokumentow nie 
mozna bylo jednoznacznie usta- 
lic daty wydania zezwolenia dla 
stacji SP5KAB. Czy na podstawie 
dzisiejszej wiedzy mozesz przy- 
blizyc historic klubu? 

SQ5B: SP5KAB, klub l^cznosci 
Ligii Obrony Kraju narodzil si^ 
w trudnym dla naszego hobby 
okresie, mowa o przelomie lat 40. 
i 50. XX wieku. Starsi koledzy pa- 
mi^taj^ zapewne trudnosci jakich 
nastr^czalo nie tylko swobodne 
uprawianie sztuki krotkofalarskiej, 
operowanie na pasmach, ale cho- 
ciazby skomponowanie podsta- 
wowej aparatury umozliwiaj^cej 
wejscie w eter. Byl to „zloty" okres 


Klub SP5KAB jest otwarty w kazdy czwartek od godz. 1 7.00. Adres: Warszawa, ul. 

M o kotows ka 17 lok 34 (wejscie jest od Nowowiejskiej 1/3 i od Mo kotows kiej 17). Strona 
klubowa: www.sp5kab.pl i https://www.facebook.com/sp5kab/ 


stalinizmu, totalitaryzm wchodzil 
butami do naszych mieszkan, do 
naszego zycia, niekiedy takze i do 
glow. Juz pobiezne przewertowa- 
nie encyklopedii historii wspol- 
czesnej pozwala domyslic si^, 
ze swobodna l^cznosc radiowa, 
jak^ paraj^ sie krotkofalowcy, nie 
mogla ujsc uwadze owczesnych 
wlodarzy. Z pewnosci^ zas nie 
mogla zyskac ich przychylnosci. 
W tych warunkach znalazla si^ 
grupka osob, ktora pod egid^ 
Ligii Przyjaciol Zolnierza (PZK 
wtedy juz, czy moze jeszcze nie 
funkcjonowal...) stworzyla naj- 
pierw twor nazwany Radiostacj^ 
Centralnq, pozniej przemiano- 
wany na klub l^cznosci SP5KAB. 
Ciekawostk^ jest geneza zna- 
ku klubowego. Sufiks „K" przy- 
dzielano wszystkim radiostacjom 
klubowym w „demoludach", 
zas otrzymywaly wszyst- 

kie radiostacje centralne w ow- 
czesnym obozie socjalistycznym. 
„Ojcami zalozycielami" klubu byli 
Anatol Jeglinski SP5CM oraz Mi- 
chal Wysokinski, przed wojnq legi- 
tymuj^cy si^ znakiem SP1QE, ktory 
wyposazyl klub we wlasnej pro- 
dukcji nadajnik AM oraz odbiornik 
AR88. Radiostacje zainstalowano na 
pierwszym pi^trze budynku przy 
Krakowskim Przedmiesciu 6 w sie- 
dzibie ZG LPZ. Antene stanowil 


Zenon Korsak SP5CF (lata 50.) 


dipol typu Windom. Pierwszym 
operatorem mianowany zostal 
Zenon Korsak SP5CR Co cieka- 
we, pierwsze zezwolenie dla stacji 
SP5KAB wydane 8 wrzesnia 1951 
roku przez Ministerstwo Bezpie- 
czenstwa Publicznego zezwalalo 
li tylko na prac^ terenow^ i to na 
odleglosc nie wi^ksz^ niz 60 km(l). 
Wsrod operatorow stacji w tym 
okresie znalezli siq mi^dzy innymi 
Tadeusz Piasecki SP5AW ex SP5U- 
AC, Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Ryszard Rossa SP5AR, Witold Spla- 
wa-Neuman SP5AU, Janusz Gawal- 
kiewicz SP5BL, Edward Pokropek 
SP5AA, Stanislaw Grzyb SP5SG. 


Red. Czy znane pierwsze osi^- 
gniecia sportowe SP5KAB? 

SQ5B: Do pierwszych, powaz- 
nych osi^gniec klubu SP5KAB za- 
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liczyc mozna rekordowe l^czno- 
sci na pasmach 2 m i 70 cm z 19 
czerwca 1955 roku, ustanowione 
w czasie trwania „Dnia Rekor- 
du VKV". Najdalsz^ l^cznosc na 
pasmie 70 cm nawi^zala wlasnie 
radiostacja SP5KAB nadaj^ca ze 
schroniska na Sniezniku Klodz- 
kim, l^cz^c si$ z OK1KRC na od- 
leglosc 285 km (poprzedni rekord 
w tym pasmie nalezal rowniez do 
naszej radiostacji, a ustanowio- 
ny zostal rok wczesniej, 190 km 
ze stacj^ OK3DG). Mniej wi^cej 
w tym samym czasie klub orga- 
nizowal l^cznosc w czasie trwa- 
nia kolarskiego Wyscigu Pokoju. 
Warto wspomniec rowniez 

0 klubie SP5KCQ - niejako filii 
SP5KAB - funkcjonuj^cym do 
stanu wojennego na warszaw- 
skim Sluzewcu. Nie mozna tez 
pomin^c faktu, ze klub SP5KAB 
dzialal tez jakis czas w siedzibie 
LOK na Wale Miedzeszynskim. 

Red.: Jak wyglqda stan dzisiejszy 
klubu SP5KAB? 

SQ5B: W tej chwili do klubu nale- 
zy 43 czlonkow. to osoby w roz- 
nym wieku, paraj^ce si^ rozmaity- 
mi zaj^ciami, reprezentuj^ce liczne 
dziedziny techniki, nauki i kultury. 
To wlasnie krotkofalarstwo stalo 
si^ dla nich wspolnym mianow- 
nikiem, klub zas plaszczyznq wy- 
miany wiedzy, doswiadczen, miej- 
scem wspolnych dzialan, w koncu 

1 przede wszystkim zrodlem ol- 
brzymiej frajdy! Po okresie wyci- 
szenia, spowodowanym w glow- 
nej mierze fascynacj^ mlodego 
pokolenia w zakresie Internetu 
i swiata wirtualnego, krotkofalar- 
stwo wydaje si^ odzywac, a wraz 
z nim i kluby. Od kilku lat SP5KAB 
przezywa ponowny rozkwit. Po- 
mieszczenia klubowe przeszly ge- 
neralny remont, zwi^kszona zosta- 
la ich funkcjonalnosc, zachowuj^c 


jednoczesnie nastroj sprzyjaj^cy 
cotygodniowym spotkaniom klu- 
bowo-towarzyskim. 

Red.: Jakim dysponujecie sprz^- 
tem nadawczo-odbiorczym i ante- 
nowym w klubie? 

SQ5B: SP5KAB moze pochwalic si^ 
sporym zestawem transceiverow 
KF, zarowno klasycznych (Yaesu 
FT-107, Kenwood TS-520, Henry 
Radio Tempo One), jak i tych zu- 
pelnie wspolczesnych (Kenwood 
TS-480SAT). Dzi^ki temu mlodzi 
adepci l^cznosci radiowych po- 
znac mog^ nie tylko mozliwosci, 
jakie daje sprz^gni^cie transceive- 
ra z komputerem, ale i zaznajomic 
si^ z podstawami strojenia radia 
lampowego, jak i dopasowania 
nadajnika do anteny za pomoc^ 
manualnej skrzynki antenowej. 
Jest tez specjalne stanowisko UKF, 
wyposazone w transceivery na 
pasma 2 m (nasluch klubowej cz$- 
stotliwosci 145,275 MHz), 70 cm 
(nasluch przemiennika SR5WA), 
a takze wzgl^dnie no we pasmo 4 
m. Planuje si^ rowniez rozpocz^cie 
aktywnosci na pasmie 6 m. Przy 
okazji dziala rowniez skromne, acz 
funkcjonalne stanowisko pomiaro- 
wo-serwisowe. Park antenowy sta- 
nowi^ dwie anteny Delta Loop na 
pasma 80 m oraz 20 m, kierunko- 
wy HexBeam do pracy w pasmach 
20-10 m, Diamond X-300 dla 2 m 
i 70 cm oraz antena na pasmo 4 m. 
W planach dipole na 40 m oraz an- 
teny kierunkowe UKF. W sieci pra- 
cuje caly czas klubowy odbiornik 
typu WebSDR na pasma 2 m oraz 
70 cm. W niedalekiej przyszlosci 
planuje si^ wskrzeszenie w^zla 
Packet Radio w okr^gu 5, oczy- 
wiscie pod klubowym znakiem. 

Red.: Maj^c takie zaplecze tech- 
niczne, czy prowadzicie szkolenia 
dla uowych krotkofalowcow? 
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Zezwolenie dla SP5KAB wydane przez IVIBP z 1951 r. 



SQ5B: Jesli wskazac trzeba by naj- 
wi^ksz^ zalet^ klubu SP5KAB, to 
poza wspanialym zapleczem tech- 
nicznym i wygodn^ lokalizacj^ 
(chociaz nie tak korzystn^ pod 
k^tem nasluchu - miejskie QRM- 
-y robi^ swoje...) s^ ni^ przede 
wszystkim ludzie. Mowimy za- 
rowno o wiedzy i doswiadczeniu 
starszych Kolegow, jak i pomy- 
slowosci i zaangazowaniu mlod- 
szych. Dzi^ki temu do klubu trafia 
coraz wi^cej mlodych osob chc^- 
cych pozyskac wiedzy dotycz^c^ 
krotkofalarstwa lub poszerzyc juz 
posiadan^. Dzi^ki klubowi nie mu- 
sz^ wywazac otwartych drzwi, 
wszak nie wszystko mozna znalezc 
w Internecie. Dotyczy to przede 
wszystkim sztuki operatorskiej, ale 
i zagadnien zwi^zanych z prakty- 
k^ oraz ogolnie tzw. ham spiritu. 
Prawdziwego „ducha krotkofalar- 
stwa y/ mozna poczuc tylko wsrod 
innych krotkofalowcow, zarow- 
no tych na pasmach, jak i tych 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


obok. To wlasnie klub stymuluje 
do podejscia do egzaminu krot- 
kofalarskiego iwyrobienia znaku. 
Koledzy, ktorzy nie maj^ jeszcze 
licencji, a chc^ szlifowac swo- 
je operatorskie zdolnosci, mog^ 
nadawac pod klubowym znakiem 
na tamtejszym sprz^cie. Z kolei 
kazdy licencjonowany czlonek nie- 
posiadaj^cy sprz^tu moze liczyc 
na wypozyczenie ktoregokolwiek 
z dost^pnych transceiverow, czy 
innych urz^dzen znajduj^cych si^ 
w klubie. 

Red. Cz^sto startujecie w zawo- 
dach? Jakie made osi^gni^da? 
SQ5B: Klub uczestniczy czynnie 
w zawodach. Poza comiesi^cznymi 
MP ARKI, znak SP5KAB mozna 
uslyszec przy okazji rozmaitych 
zawodow „okolicznosciowych", 
zas ostatnio klub po raz pierwszy 
wystartowal w swiatowych zawo- 
dach CQ WPX, zajmuj^c 5. miejsce 
w Polsce (70. w Europie, zas na 
swiecie 125.). 

W tegorocznych zawodach „W hol- 
dzie uczestnikom Powstania War- 
szawskiego 1944" nasz klub zaj^l 
3. miejsce w kategorii F, czyli w ka- 
tegorii stacji podaj^cych w grupie 
kontrolnej dopisek ^WM". Ope- 
ratorami stacji w czasie zawodow 
byli Bartek SQ5SBX i Sebastian 
SOSWB. 

Red. Czy poza zawodami prowa- 
dzicie inne akcje krotkofalarskie? 
SQ5B: Klub SP5KAB byl inicjato- 


rem kilku stacji okolicznosciowych, 
w tym HF60K\B nadaj^cej w 2007 
roku z okazji 60-lecia powolania 
klubu, oraz ostatnio SPOVD z oka- 
zji 70. rocznicy zakonczenia II woj- 
ny swiatowej. 

Red.: Jak uklada si^ wspolpraca 
z Warszawskim Oddzialem Tere- 
nowym Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow? 

SQ5B: Powiem krotko, bardzo do- 
brze. Koledzy wWOT PZK cz^sto 
kieruj^ do nas nowe osoby zgla- 
szaj^ce si^ do oddzialu i w efekcie 
wielu z nich zostaje potem krotko- 
falowcami. 


Red.: Jakie macie plany na 2016 
rok? 

SQ5B: Przede wszystkim rozbudo- 
wa anten KF, UKF. Nowe wyzsze 
maszty i jesli funduszy starczy ja- 
kies nowsze radio. 

Red: Opowiedz, prosz^, o swoich 
zainteresowaniach krotkofalar- 
skich (od kiedy masz licencji, jaki 
sprz^t, co najbardziej lubisz...). 
SQ5B: Krotkofalarstwem zajmuj^ 
si^ od kilkunastu lat, lecz dopiero 
od 2 lat mam pozwolenie radiowe 
i licencji SWL. Od 2001 r. zajmuj^ 
si^ nasluchami, wtedy zakupilem 
sobie pierwszy skaner na pasma 
VHF/UHF Unidena i wykona- 
lem prosty dipol. Od tamtej pory 
nieprzerwanie przeczesuje eter 
w kazd^ mozliw^ strong. Obecnie 
posiadam jedno radio lampowe 
na KF Kenwood TS530S i par^ ra- 
dyjek na fale ultrakrotkie, mi^dzy 
innymi Yeasu FT 8800. Anteny s^ 
skromne, poniewaz w warunkach 
miejskich, jak wiemy, trudno cos 
rozwiesic. Na KF jest to antena 
typu Long Wire, natomiast na 
UHF antena dookolna dwupasmo- 
wa Comet GP9N i Yagi 13-elemen- 
tow na pasmo 145 MHz. Najwi^k- 
sz^ przyjemnosci^ jest dla mnie 
robienie jak najdalszych l^cznosci 
na pasmie 2 m. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ wiele zadowolenia z naszego 
hobby. 

SQ5B: Dzi^kuj^ za przyblizenie 
dzialalnosci SP5KAB i podarowa- 
nie przez redakcj^ wielu czaso- 
pism zagranicznych dla klubu. 

Z Mariuszem SQ5B 
rozmawial Andrzej SP5AHT 
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Kalendarz zawodow krajowych na rok 2016 


1 Data 

Nazwa zawodow 

|CzasUTC | Pasmo/Emisja 

STYCZEN 

4.01.2016 

VI Mi^dzynarodowy Konkurs 
Generalski 

00.00-23.59 

80, 40,20, 15, 10 
m/SSB 

5.01.2016 

SPAC Styczeri 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

7.01.2016 

MPARKI-II turn DIGI 

16.00-18.00 

80 m- PSK, RTTY 
HELL 

7.01.2016 

MP ARKI - II tura UKF 

18.00-20.00 

2 m-CW, SSB, FM 

8.01.2016 

SPAC Styczeii 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

9.01.2016 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m - CW/SSB 

12.01.2016 

SPAC Styczeri 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

14.01.2016 

MP ARKI -II tura KF 

16.00-18.00 

80 m-CW, 80 m 
-SSB 

14.01.2016 

SPAC Styczeri 50 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

19.01.2016 

SPAC Styczeri 1,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

21.01.2016 

SPAC Styczeri 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

23.01.2016 

PGA-DIGI 

07.00-07.59 

07.00-07.59 

80 m - RTTY PSK 

24.01.2016 

SP-OTC 2016 

06.00-08.00 

80 m/CW/SSB/RTTY 

26.01.2016 

SPAC Styczeri 2,3 GHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

LUTY 

2.02.2016 

SPAC Luty 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

3.02.2016 

MP ARKI -III tura DIGI 

1600-18.00 

80 m - PSK, RTTY 
HELL 

4.02.2016 

Dni walki z rakiem 

16.00-18.00 

80 m- CW/SSB 

4.02.2016 

MP ARKI -III tura UKF 

18.00-20.00 

2 m-CW, SSB, FM 

7.02.2016 

Podkarpackie 2016 

07.00-07.59 

80 m -CW/SSB 

9.02.2016 

SPAC Luty 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

11.02.2016 

SPAC Luty 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

11.02.2016 

MP ARKI -III tura KF 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

13.02.2016 

PGA-TEST 

07.00-07.59 

80 m -CW/SSB 

16.02.2016 

SPAC Luty 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

18.02.2016 

SPAC Luty 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

20.02.2016 

SiQgaj do gwiazd 

07.00-09.00 

80 m -CW/SSB 

22.02.2016 

Dzieri Mysli Braterskiej 

16.00-18.00 

80 m CW/SSB 

23.02.2016 

SPAC Luty 2,3 GHz+ 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

27.02.2016 

PGA-DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

MARZEC 

1.03.2016 

SPAC Marzec 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

3.03.2016 

MP ARKI -tura IV DIGI 

16.00-18.00 

80 m - PSK, RTTY 
HELL 

3.03.2016 

MP ARKI -tura IV UKF 

18.00-20.00 

144 MHz -CW, 
SSB, FM 

5.03.2016 

SPYL Contest 

06.00-07.00 

80 m -CW/SSB 

8.03.2016 

SPAC Marzec 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

10.03.2016 

SPAC Marzec 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

10.03.2016 

MP ARKI -tura IV KF 

16.00-18.00 

80 m-CW, SSB 

12.03.2016 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m -CW/SSB 

15.03.2016 

SPAC Marzec 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

17.03.2016 

SPAC Marzec 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

18.03.2016 

Zawody o Statuetktj „Syrenki 
Warszawskiej” 

16.00-17.29 

80 m- CW/SSB 

22.03.2016 

SPAC Marzec 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHZ+ 

26.03.2016 

PGA DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

28.03.2016 

XI Zawody o PisankQ Wielkanocnq 
HF 

16.00-17.00 

80 m/CW/SSB 

28.03.2016 

XI Zawody o Pisank? Wielkanocnq 
VHF 

18.00-20.00 

2 m/CW/SSB/FM 


SPAC Kwiecieri 144 MHz 



7.04.2016 

MP ARKI -tura V DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK, RTTY 
HELL 

7.04.2016 

MP ARKI- tura V UKF 

17.00-19.00 

144 MHz - CW, 
SSB, FM 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo/Emisja 

9.04.2016 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m CW/SSB 

10.04.2016 

SwiQtokrzyskie 2016 

05.00-06.00 

80 m/CW/SSB 

12.04.2016 

SPAC Kwiecieri 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

14.04.2016 

MP ARKI- tura V KF 

15.00-1 7.00 

80 m- CW/SSB 

15.04.2016 

SPAC Kwiecieri 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

16.04.2016 

Urodziny Miasta Bydgoszczy 

16.00-17.59 

80/40 m CW/SSB 

16.04.2016 

Memorial DH.HM Waclawa tuka- 
szewicza 

16.00-18.00 

80 m/GW/SSB 

18.04.2016 

WARD Contest 

15.00-15.59 

80 m -CW/SSB 

19.04.2016 

SPAC Kwiecieri 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

21.04.2016 

SPAC Kwiecieri 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

23.04.2016 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

26.04.2016 

SPAC Kwiecieri 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

30.04.2016 

61 Ogolnopolskie Zawody QRP 
„Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT” 1 tura 

15.00-16.59 

80 m - GW 

MAJ 

1.05.2016 

Zawody QRP „Memorial Janusza 
Twardzickiego SP9DT” 2 tura 

03.00-04.59 

80 m-CW 

1.05.2016 

Tydzieri LOK 

06.00-07.00 

80 m/CW/SSB 

3.05.2016 

Zawody Warszawskie (Konstytucji 
3 Maja) 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

3.05.2016 

SPAC Maj 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

5.05.2016 

MP ARKI -tura VI DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

5.05.2016 

MP ARKI -tura VI UKF 

17.00-19.00 

144 MHz -CW/ 
SSB/FM 

6.05.2016 

Zawody Olszlyriskie 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

7.05.2016 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m CW/SSB 

8.05.2016 

Zawody Strazackie o puchar Komen- 
danta Miejskiego PSP w Krakowie 

04.00-04.59 

80 m -CW/SSB 

8.05.2016 

XIV Zawody Dolnoslqskie 

15.00- 16.00 

16.00- 17.00 

80 m -CW/SSB 
2m - FM 

9.05.2016 

Europe-Day-Contest 

16.00-16.59 

80 m - GW/SSB 

10.05.2016 

SPAC Maj 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

12.05.2016 

MP ARKI -tura VI KF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

12.05.2016 

SPAC Maj 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

14.05.2016 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

15.05.2016 

Zawody „Dni Ostrol^ki” 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

17.05.2016 

SPAC Maj 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

19.05.2016 

SPAC Maj 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

21.05.2016 

Quo Vadis 2016 

06.00-06.59 

80 m/CW/SSB 

21.05.2016 

Zawody Zamkowe 

15.00-18.00 

80 m/SSB 

24.05.2016 

SPAG Maj 2,3 GHz 

19.00-2100 

2,3 GHz+ 

CZERWIEC 1 

1.06.2016 

Dzieri Dziecka 

15.00-17.00 

80 m -GW/SSB 

2.06.2016 

MP ARKI -tura VII UKF 

17.00-19.00 

144 MHz - CW/ 
SSB/FM 

2.06.2016 

MP ARKI -tura VII DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

3.06.2016 

SPAC Czerwiec 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

5.06.2016 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 201 6 

05.00- 06.00 

06.00- 07.00 

80 m- CW/SSB 
80 m- RTTY/PSK 

9.06.2016 

MP ARKI -tura VII KF 

15.00-17.00 

80 m- GW/SSB 

10.06.2016 

SPAC Czerwiec 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

11.06.2016 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m - CW/SSB 

12.06.2016 

SPAC Czerwiec 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 

17.06.2016 

SPAC Czerwiec 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

17.06.2016 

Podlaskie Zawody Krotkofalowcow 

1600-1 800 

80 m- CW/SSB 

18.06.2016 

Tarnowskie - UKF 

16.00-18.00 

144, 432 Mhz-CW/ 
SSB/FM 

19.06.2016 

Tarnowskie - KF 

05.00-06.00 

80 m -CW/SSB 







Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo/Emisja 

19.06.2016 

SPAC Czerwiec 70 MHz 

17.00-21 .00 

70 MHz 

23.06.2016 

Dni Andrychowa 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB/PSK63 

24.06.2016 

SPAC Czerwiec 2,3 GHz 

17.00-21 .00 

2,3 GHz+ 

25.06.2016 

Dni Andrychowa 

17.00-18.00 

2 m CW/SSB/FM 

25.06.2016 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

28.06.2016 

Poznariski Czerwiec 1956 

05.00-07.00 

80 m -40 m CW/SSB 

29.06.2016 

XIV Edycja Dni Morza 

05.00-07.00 

80 m - 40 m - CW/ 
SSB 

LIPIEC 

5.07.2016 

SPAC Lipiec 144 MHz 

17.00-21 .00 

144 MHz 

7.07.2016 

MP ARKI — tura VIII DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

7.07.2016 

MP ARKI - turn VIII UKF 

17.00-19.00 

144 MHz - CW/ 
SSB/FM 

7.07.2016 

Siodemka na Siodemce 

07.00- 09.00 

19.00- 21.00 

40 m CW/SSB 

9.07.2016 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m -CW/SSB 

12.07.2016 

SPAC Lipiec 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

14.07.2016 

SPAC Lipiec 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

14.07.2016 

MP ARKI -tura VIII KF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

15.07.2016 

Zawody Grunwaldzkie 

17.00-19.00 

80 m/CW/SSB 

19.07.2016 

SPAC Lipiec 1,3 GHz 

17.00-21 .00 

1,3 GHz 

21.07.2016 

SPAC Lipiec 70 MHz 

17.00-21 .00 

70 MHz 

23.07.2016 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

26.07.2016 

SPAC Lipiec 2,3 GHz 

17.00-21 .00 

2,3 GHz+ 

SIERPIEN 

1.08.2016 

W Hotdzie Uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

1.08.2016 

SPAC Sierpien 144 MHz 

17.00-21 .00 

144 MHz 

4.08.2016 

MP ARKI -tura IX DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK, RTTY 
HELL 

4.08.2016 

MP ARKI -tura IX UKF 

17.00-19.00 

144 MHz - CW/ 
SSB/FM 

8.08.2016 

SPAC Sierpien 432 MHz 

17.00-21 .00 

432 MHz 

11.08.2016 

MP ARKI -tura IX KF 

15.00-17.00 

80m-CW, SSB 

11.08.2016 

SPAC Sierpien 50 MHz 

17.00-21 .00 

50 MHz 

13.08.2016 

Zawody Militarne 

15.00-18.00 

80 m CW/SSB/RTTY 

13.08.2016 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m -PSK/RTTY 

15.08.2016 

Bitwa Warszawska 

15.00-17.00 

80 m/CW/SSB 

15.08.2016 

Zawody Wo jsko we 

05.00-06.00 

80 m/CW/SSB 

16.08.2016 

SPAC Sierpien 1,3 GHz 

17.00-21 .00 

1,3 GHz 

18.08.2016 

SPAC Sierpien 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

19.08.2016 

Polskie Skrzydta 

16.00- 17.00 

17.00- 18.00 

40 m -SSB 
80 m SSB 

20.08.2016 

Kamykowe Wici 

15.00-16.59 

80 m -40 m CW/SSB 

23.08.2016 

Memorial Stefana Starzyriskiego 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

23.08.2016 

SPAC Sierpien 2,3 GHz 

17.00-21 .00 

2,3 GHz+ 

27.08.2016 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80m -CW/SSB 

27.08.2016 

Zawodow o Replik? Lampy Ignacego 
Lukasiewicza 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

WRZESIEN 

1.09.2016 

MP ARKI- tura X DIGI 

15.00-17.00 

80 m -PSK/RTTY/ 
HELL 

1.09.2016 

MP ARKI- tura X UKF 

17.00-19.00 

144 MHz - CW/ 
SSB/FM 

3.09.2016 

Dni Zielonej Gory-Winobrania 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

4.09.2016 

Zawody Staropolskie 

05.00-05.59 

80 m -CW/SSB 

6.09.2016 

SPAC Wrzesien 144 MHz 

17.00-21 .00 

144 MHz 

8.09.2016 

SPAC Wrzesien 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

8.09.2016 

MP ARKI -tura X KF 

15.00-17.00 

80 m - CW/SSB 

9.09.2016 

Zawody na Kluczach Sztorcowych 
2016 

17.00-19.00 

80 m/CW 

10.09.2016 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m -CW/SSB 

13.09.2016 

SPAC Wrzesien 432 MHz 

17.00-21 .00 

432 MHz 

15.09.2016 

SPAC Wrzesien 70 MHz 

17.00-21 .00 

70 MHz 

17.09.2016 

SP9 -VHF -CONTEST 

18.00-20.00 

2 m , 70c m , CW/ 
SSB/FM 

18.09.2016 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

05.00- 06.00 

06.00- 07.00 

80m -CW/SSB 
80 m - PSK63 

20.09.2016 

SPAC Wrzesien 1,3 GHz 

17.00-21 .00 

1,3 GHz 

24.09.2016 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

24.09.2016 

XIVSP-QRP Contest 

05.00-06.00 

80 m -CW/SSB 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo/Emisja 

27.09.2016 

SPAC Wrzesien 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

30.09.2016 

Zawody o Statuetk? Matego 
Powstarica 

17.00-19.00 

80 m/CW/SSB 

PAZDZIERNIK 

4.10.2016 

SPAC Pazdziernik 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

6.10.2016 

MP ARKI -tura XI DIGI 

15.00-17.00 

80 m -PSK/RTTY/ 
HELL 

6.10.2016 

MP ARKI -tura XI UKF 

17.00-19.00 

144 MHz - CW/ 
SSB/FM 

7.10.2016 

Technika Wojskowa 

17.00-18.00 

80 m-SSB 

8.10.2016 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m -CW/SSB 

9.10.2016 

Zawody Wtoctawskie 

06.00-06.59 

80 m - SSB 

11.10.2016 

SPAC Pazdziernik 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

13.10.2016 

MP ARKI -tura XI KF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

13.10.2016 

SPAC Pazdziernik 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

15.10.2016 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

16.10.2016 

SP CW Contest 

15.00-15.59 

80 m - CW 

18.10.2016 

Dzieri Lqcznosciowca 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

18.10.2016 

SPAC Pazdziernik 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

20.10.2016 

SPAC Pazdziernik 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

25.10.2016 

SPAC Pazdziernik 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

LISTOPAD 

1.11.2016 

SPAC Listopad 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

3.11.2016 

MP ARKI -tura XII DIGI 

16.00-18.00 

80 m -PSK/RTTY/ 
HELL 

3.11.2016 

MP ARKI -tura XII UKF 

18.00-20.00 

144 MHz - CW/ 
SSB/FM 

8.11.2016 

SPAC Listopad 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

10.11.2016 

SPAC Listopad 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

10.11.2016 

MP ARKI -tura XII KF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

11.11.2016 

Narodowe SwiQto Niepodleglosci 
czqsc KF 

05.00-07.00 

80 m CW/SSB 

11.11.2016 

Narodowe SwiQto Niepodleglosci 
czqsc UKF 

19.00-21.00 

2 m CW/SSB/FM 

12.11.2016 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m -CW/SSB 

15.11.2016 

SPAC Listopad 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

17.11.2016 

SPAC Listopad 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

17.11.2016 

XIX Zawody „Ratownictwo 
Gdrnicze” 

17.00- 18.00 

19.00- 21.00 

80 m -CW/SSB 
2m- CW/SSB/FM 

19.11.2016 

Ham Spirit Contest 2016 -cz^sc KF 

06.00-07.00 

80 m PSK31 

19.11.2016 

PGA DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

20.11.2016 

Ham Spirit Contest 201 6 - czqsc 
UKF 

21.00-22.00 

2 m PSK31 

20.11.2016 

Ham Spirit Contest 201 6 - czqsc 
UKF 

19.00-21.00 

2 m CW/SSB/FM 

20.11.2016 

Ham Spirit Contest 2016 -czqsc KF 

06.00-08.00 

80 m -CW/SSB 

22.11.2016 

SPAC Listopad 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

GRUDZIEN 

1.12.2016 

MP ARKI -tura 1/201 7 DIGI 

16.00-18.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

1.12.2016 

MP ARKI -tura 1/201 7 UKF 

18.00-20.00 

144 MHz -CW/ 
SSB/FM 

4.12.2016 

Barborka HF/VHF 

15.30-17.30 

19.00-21.00 

80 m -CW/SSB 
2 m- CW/SSB/FM 

6.12.2016 

SPAC Grudziert 1 44 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

6.12.2016 

NKP-Gontest 

15.00-15.59 

80 m CW/SSB 

8.12.2016 

SPAC Grudzien 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

8.12.2016 

MP ARKI -tura 1/2017 KF 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

9-12.12.2015 

Nocne Marki 

23.00-00.00 

80 m SSB 

10.12.2016 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m -CW/SSB 

13.12.2016 

SPAC Grudzien 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

15.12.2016 

SPAC Grudzien 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

17.12.2016 

PGA DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

20.12.2016 

SPAC Grudzien 1,3 GHz 

1 8.00-22.00 

1,3 GHz 

27.12.2016 

SPAC Grudziei 3 i2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

27.12.2016 

XXXIII Edycja Hold Powstahcom 
Wielkopolskim 1918/19 

16.00-18.00 

80 m CW/SSB 


1 . Konkursy maj^ w nazwie uzyte stowo ..Konkurs". 

2. Czcionkq zielonq zaznaczono zawody zgtoszone przez PK UKF 

3. Czcionkq niebieskq zaznaczono zawody zgtoszone przez LOK. 

4. Czcionkq czerwon^ zaznaczono zawody zgtoszone przez Zespot-PGA. 

5. Czcionkq czarn^ zaznaczono zawody zgtoszone przez 0T P kluby, inne stowarzyszenia. 

Opracowanie: ZbyszekSP2JNK, zast^pca prezesa PZK ds. sportowych 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W 2016 r. SP Old Timers Club Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow obchodzi rocznic? 40-lecie powsta- 
nia. Z tej okazji w trzeci tydzien stycznia b$dzie na pasmie wi?cej aktywnych czlonkow SP OTC. Z kolei 
SP9KAG obchodzi 60-lecie istnienia i organizuje akcj? dyplomowq. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Najaktywniejsi cztonkowie SP4KSY (od lewej): Andrzej SP4HHI 
i Andrzej SQ4I0F 


SP4KSY w Noc Muzeow 

Noc Muzeow 2015 czlonko- 
wie Klubu L^cznosci LOK SP4K- 
SY sp^dzili wraz z dziecmi i ich 
opiekunami, zwiedzaj^c Muzeum 
Przyrody przy ulicy Metalowej 8 
w Olsztynie. 

Wsrod wielu atrakcji, jakie zo- 
staly przygotowane przez pracow- 
nikow muzeum (ciekawych opo- 
wiesci o zwierz^tach, ptal^ach, mo- 
tylach, rybach i organizowanych 
konkursach), przez pomieszczenie 
z radiostacj^ przewin^lo si^ okolo 
1,5 tysi^ca zwiedzaj^cych. 

Kazdy, kto sobie zyczyl, otrzy- 
mal karty QSL wraz z adresem 
klubu i piecz^tk^ okolicznosciowa 

HF15DPD w Ogolnopolskim 
Dniu Praw Dziecka 

W Swidnicy 20 listopada 2015 r. 
byla obchodzona II edycja Ogolno- 
polskiego Dnia Praw Dziecka. 

W samym sercu obchodow 
z obiektu Swidnickiego Osrod- 
ka Kultury na swidnickim Rynku 
gdzie odbywaly siq glowne wyda- 
rzenia, pracowala w dniach 19-21 
listopada br. stacja okolicznosciowa 
zorganizowana przez czlonkow 
Klubu T^cznosci Radiowej Ziemi 
Swidnicldej SP6PZG oraz Stowa- 
rzyszenie Centrum Radiokomu- 
nikacji Amatorskiej w Swidnicy. 
Specjalnie z tej okazji pracowala 
stacja okolicznosciowa HF15DPD 
(Dzien Praw Dziecka). 

Zaprezentowana byla rowniez 
mala wystawa sprz^tu radiowego, 


wsrod ktorego znalazla si^ zabytko- 
wa radiostacja RBM czy odbiornik 
R311 i lampy nadawcze duzej mocy 
wykorzystywane przez wojsko 
oraz krotkofalowcow, a takze no- 
woczesny sprz^t (FT-450D, IC 706 
MKG, IC 756 i IC 7020) i dodatkowy 
sprz^t do wyposazania stacji. 

Stanowisko radiowe bylo caly 
czas oblegane przez spor^ gru- 
p^ dzieci, wielu w mundurach 
harcerskich. Wzbudzilo tez duze 
zainteresowanie wielu doroslych 
a dla niektorych bylo ono sporym 
zaskoczeniem i atrakcj^. Obok sta- 
nowiska byl prezentowany oko- 
licznosciowy znaczek pocztowy 
oraz piecz^c przygotowane przez 
Poczt^ Polsl<^. 



Do instalacji anteny i fidera wykorzystano 
wiezQ ratusza, na ktorej znajduje siq takze 
przemiennik SR6PS ufundowany przez 
starostQ swidnickiego 


Najbardziej masowym wyda- 
rzeniem obchodow bylo bicie re- 
kordu w publicznym wykonaniu 
piosenki pt. „Dzie<jmi jestesmy 
tylko raz" (nieoficjalny hymn praw 
dziecka). 

Tydzien aktywnosci SP OTC 

W dniu 25 styczniu 2016 r. SP 
Old Timers Club Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow zrzeszaj^cy 
znaczn^ grup^, glownie sposrod 
krotkofalowcow polskich, ne- 
storow naszego krotkofalarstwa 
oraz kolegow z duzym bagazem 
wiedzy i stazem pracy na falach 
eteru, obchodzi rocznic^ 40-lecie 
powstania. 

Z tej oka zji trzeci tydzien stycz- 
nia (18-24.01.2016) zostal ogloszo- 
ny tygodniem aktywnosci czlon- 
kow SP OTC, ktory zaowocuje 
zwi^j^szon^ aktywnosci^ czlonkow 
klubu na wszystldch dost^pnych 
pasmach oraz emisjach i umozliwi 
radiowy kontakt z nestorami pol- 
skiego Icrotkofalarstwa oraz pozo- 
stalymi czlonl^ami SP OTC. Celem 
aktywnosci jest rowniez przypo- 
mnienie tych wybitnych kolegow, 
ktorzy tworzyli PZK, a juz ich mi^- 
dzy nami nie ma. SP OTC to wyjqt- 
kowy klub, z ktorego skladu bar- 
dzo szybko ubywaj^ czlonkowie 
i to nie z wlasnej woli, a z racji wie- 
ku. Tydzien ten b^dzie okazji do 
nawi^zania l^cznosci z t^ specjaln^ 
grup^ kolegow, ktorzy w czasie 
l^cznosci b^d^ podawali swoj klu- 
bowy numer czlonkowski. 
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Zwieficzeniem tego tygodnia 
i obchodow rocznicowych b^d^ 
Zawody SP OTC 2016, ktore od- 
b^d^ si^ 24 stycznia 2016 r. (regula- 
min w dziale Zawody). 

Zarowno tydzien aktywnosci 
jak i zawody stanowic b^d^ dosko- 
nal^ okazj^, aby spelnic warunki 
potrzebne dla zdobycia dyplomu 
SP OTC. 

Tydzien aktywnosci czlon- 
kow SP OTC b^dzie powtarzany 
w trzecim tygodniu kazdego kolej- 
nego roku. 

Zarz^d SP OTC zach^ca row- 
niez innych kolegow maj^cych 
duzy staz krotkofalarski do wst^- 
powania w szeregi tego unikalne- 
go klubu. Regulamin klubu oraz 
dyplomu SP OTC i lista czlonkow 
SP OTC PZK jest pod adresem: 
http://spotc.pzk.org.pl. 



60-lecie SP9KAG 


Klub Sportow T^cznosci LOK 
SP9KAG w Gliwicach obchodzi 
60-lecie dzialalnosci. Z tej okazji 
stacja klubowa od 28 pazdzierni- 
ka 2015 do 22 pazdziernika 2016 
b^dzie aktywna na pasmach uzy- 
waj^c znaku HF60KAG. Korespon- 
denci stacji mog^ liczyc na pie^kn^ 
okolicznosciow^ kart^ QSL. Po- 
nadto czlonkowie klubu w termi- 
nie od 22 lutego do 6 marca 2016 
organizuja akcje dyplomowa „60 
lat klubu SP9KAG". 

Warunkiem uzyskania dyplo- 
mu jest zgromadzenie minimum 
60 punktow, przy czym l^cznosc ze 
stacja okolicznosciow^ HF60KAG 
daje 30 pkt., a z czlonkiem klubu 
SP9KAG - 5 pkt. 

T^cznosc ze stacja okoliczno- 
sciow^ HF60KAG jest obowi^z- 
kowa i jest zaliczana tylko raz 
bez wzgl^du na pasmo i rodzaj 
emisji (l^cznosc z pozostalymi 
stacjami mozna powtarzac na 


innych pasmach lub tez inny- SeSZele S79SP 
mi emisjami, sumuj^c uzyskane 
punkty). 

Stacje b^d^ pracowaly na 
wszystkich pasmach KF i UKF 
zgodnie z obowi^zuj^cym band 
planem emisjami CW, SSB, FM 
i cyfrowymi (l^cznosci przez 
przemienniki sq zaliczane do dy- 
plomu). Dyplom jest wydawany 
bezplatnie w wersji elektronicznej 
i jest dost^pny takze dla naslu- 
chowcow na takich samych za- 
sadach jak dla nadawcow (stacje 
zagraniczne w celu uzyskania dy- 
plomu musz^ zdobyc minimum 40 
pkt., jak powyzej). 

Zgloszenia do dyplomu w for- 
mie wyci^gu z logu stacyjnego 
nalezy przeslac w dowolnym pli- 
ku tekstowym (txt, doc, cbr, log) 
w terminie do dnia 20. 03. 201 6r. na 
adres: sp9kag@sp9kag.pl. 

Czlonkowie klubu SP9KAG: 

SP9AUV, SP9BIF, SP9BNL, 

SP9CXN, SP9EGF, SP9EJH, 

SP9EWK, SP9FKG, SP9FZU, 

SP9LO, SP9NLA,SP90ZK, SP9P, 

SP9SDX, SP9TCB, SP9TNT, 

SP9TNZ, SP9TPA, SP9WZB, 

SP9WZT, SP9ZE, SQ9C, SQ9CND, 

SQ9DXN, SQ9ETE, SQ9JKO, 

SQ9KEJ, SQ9LOD, SQ9LOF, 

SQ9MLE, SQ9NFF, SQ9PPU, 

SQ9ROX, SQ9SFM, SQ9SHN, 

SQ9SHS, SQ9TNZ, SQ9UM. 


Polskie ekspedycje DX-owe 

W 2015 roku mialy miejsce eks- 
pedycje DX-owe z udzialem pol- 
skich krotkofalowcow. 

Przedstawiamy krotkie infor- 
macje i zdj^cia na ten temat, pozy- 
skane mi^dzy innymi od uczestm- 

kow wypraw. Gala SP2GKS pracuje na RTTY 




SeyeUtilef 20 1 5 



W polskiej wyprawie na Se- 
szele S79SP (od 3 do 18 pazdzier- 
nika 2015) udzial wzi^li: Bogdan 
SP2EBG, Gala SP2GKS, Wlodek 
SP6EQZ (kierownik wyprawy), 
Ryszard SP6FXY, Krzysztof SP6JIU 
oraz Roman SP9FOW. 

Krotkofalowcy otrzymali licencj^ 
z naszym, juz tradycyjnym sufik- 
sem „SP" i zarezerwowali QTFi 
na polnocnym kraricu glownej 
wyspy Mahe, sk^d mieli otwarte 
kierunki propagacyjne, bezposred- 
nio przez Ocean Indyjski, od JA, 
poprzez reszt^ Azji, Europe i NA. 
Po przylocie na wysp$ uruchomili 
5 niezaleznych stanowisk opera- 
torskich z 3 wzmacniaczami mocy. 
Warunki do pracy byly znakomi- 
te, a jedynym mankamentem byla 
zbyt mala powierzchnia dzialki 
niepozwalaj^ca na optymalne roz- 
mieszczenie anten i powodujqca 
utrudnienia w pracy wzmacniaczy. 
Do pracy wykorzystywano anteny 





Karta QSL (od lewej): SP9F0W, SP6FXY, SP6EQZ, Brian (gospodarz), SP2GKS, SP2EBG, SP6JIU 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


VI 60, sf azowane Verticale na pasma 
3,5 MHz, 7 MHz oraz 2 szt. VDA, 
GP7 i dwa spiderbeamy. Jako an- 
ten odbiorczych uzywano dwoch 
150 m Beverages na kierunki JA 
oraz EU z NA (wspolny azymut). 
Warunki propagacyjne byly fatal- 
ne SSN=20 K=40, mi mo to udalo 
si^ operatorom nawiqzac ponad 
44 500 QSO ze 150 krajami swiata 
(5241 ze stacjami SP), w tym 30,6% 
unikalnych znakow. W polowie 
listopada zostaly wydrukowane 
karty QSL i rozeslane do wszyst- 
kich korespondentow, ktorzy sobie 
tego zyczyli. Dzi^ki pracy S79SP 
wielu krotkofalowcow, takze z SP 
uzupelnilo swoje braki na pasmach 
i w emisjach z Seszelami. 

http://www.s79sp.dxing.pl 

Wyprawa E51 EAQ 
na South Cooks 

W drugiej polowie pazdziernika 
Jacek SP5EAQ zorganizowal jedno- 
osobow^ wypraw^ na Rarotonga 
- najwi^ksz^ wysp^ w archipela- 
gu Wysp Cooka. Decyzja zapadla 
nagle, ale trakcie przygotowan do 
planowanej wspolnie z Mirkiem 
VK6DXI ekspedycji na Cocos Kee- 
ling, w kilka dni po ostatecznych 
ustaleniach, nastqpila niespodzie- 
wana smierc Mirka. Ze wzgl^du 
na uzgodnienia zwi^zane z praca 
zawodow^ (zaplanowany urlop) 
Jacek zdecydowal si^ na wypraw^ 
jednoosobow^ z jednoczesnq zmia- 
n^ celu na ulubiony poludniowy 
Pacyfik. Problemem jak zwykle byla 
spora ilosc bagazu technicznego, 
ktorego wi^kszosc w przypadku 
Cocos Keeling bylaby zabierana 
nie z Europy, lecz z Perth, gdzie 
mieszkal Mirek. Rozwi^zanie na- 
sune^lo si^ samo, gdyz w trakcie 
l^cznosci na 20 metrach Andy 
E51AND, mieszkaj^cy na stale na 



15-metrowy vertical 40/80 m 



Jacek SP5APW jako 3W2JX 


Wyspach Cooka, zaproponowal po- 
moc w instalacji anten. Dzi^ki temu 
musial brae duzo sprz^tu z Euro- 
py. Bez trudnosci otrzymal kopi^ 
wystawionej licencji i rezerwacj^ 
w motelu kilkanascie metrow od 
brzegu oceanu na polnocnym brze- 
gu wyspy. Po m^cz^cej podrozy 
mil^ niespodziank^ bylo powitanie 
Jacka na lotnisku przez Andy'ego 
z kopert^ zawieraj^c^ oryginal li- 
cencji. Podczas dwutygodniowego 
pobytu E51EAQ zrobil okolo 10 
tysi^cy l^cznosci emisj^ SSB w pa- 
smach 10-80 m. Osi^gn^l tez dobry 
rezultat w zawodach CQWWDX, 
gdzie na 20 m az 2100 l^cznosci 
w tym wiele z Polsk^. Szczegolnie 
trudna byla praca w pasmie 3,5 
MHz ze wzgle^du na spory poziom 
trzaskow atmosferycznych (tylko 
100 QSO w tym dwie z Polsk^). 
Warunki propagacyjne byly slabe, 
ale pobyt w nowym zak^tku swiata 
jak zwykle wynagrodzil zm^czenie. 

3W2JX 

Jacek SP5APW, podobnie jak 
ostatnie kilka, rowniez wiosenny 
urlop 2015 r. zaplanowal tak, aby 


powi^zac go z aktywnosci^ z jed- 
nej z wysp programu IOTA. Mile 
wspomnienia z Phu Quoc (AS-128), 
gdzie byl w 2012 r v znow skierowa- 
ly w strong Wietnamu na wysp^ 
Con Son (AS-130). Tym razem zabral 
ze sob^ 12-metrowy maszt i asy- 
metryezn^ anten^ inverted-V, ktora 
pozwalala na prac^ w pasmach od 
10 do 40 m, niestety nie gwarantuj^c 
rewelacyjnych osi^gow. Poniewaz 
wysp^ zainteresowani byli bardzo 
koledzy z USA, umowili Jacka na 
kilka skedow i dzi^ki temu, mimo 
tylko 100 W, slabej anteny i tego, ze 
kierunek na NA przechodzil przez 
biegun, udalo wykonac na 3W2JX 
blisko 50 l^cznosci z NA. Tygodnio- 
wy pobyt na wyspie zaowocowal 
w sumie ponad 600 QSO ze stacjami 
z 6 kontynentow. Wynik daleki od 
pierwotnych oczekiwan, ale niestety 
warunki propagacyjne byly kiepskie 
(wiele godzin sp^dzonych na wo- 
laniu CQ, a dopiero ostatni dzieh 
przyniosl dobre otwarcie pasma 20 
m na Europe). 

Z kolei ubiegloroczny urlop je- 
sienny byl mniej wypoczynkowy, bo 
wi^zal si^ z uczestnictwem w wy- 
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prawie na Coetivy (AF-119NEW). 
Jacek SP5APW wszedl w sklad 
mi^dzynarodowej wyprawy S79C 
(Christian EA3NT, David EI9FBB, 
Col MMONDX, Ronald PA3EWP, 
Craig VK5CE), ktora pracowala 
wokresie 16-22.11.2015 z Coetivy 
Isl. Byla to nowa aktywacja IOTA 
(nikt z tej wyspy jeszcze nie nada- 
wal), a Coetivy Islands zaliczaj^ si^ 
do archipelagu Seszeli, wi^c zainte- 
resowanie lowcow wysepek ekspe- 
dycj^ S79C bylo bardzo duze. 

http ://af 1 19new.com 

Macau XX9 

W dniach 16-28.10.2015 mia- 
la miejsce polska ekspedycja do 
Makau (XX9) w skladzie: Janusz 
SP9FIH (XX9TIH) l Bogdan SP2FUD 
(XX9TUD). 

Pracowali w pasmach 40-1 Om 
emisjami SSB, RTTY i troch^ 
PSK31. Uzywali transceiverow TS 
480 SAT i Icom 7200, wzmacniacza 
EXPERT l,3k-FA oraz anten: Spi- 
derbeam na 20/17/15/12/10 m. Harp 
(VDA) na 17/15 m oraz Vertical 
dipole na 40/30 m. 

http://www.xx9.dxpeditions.org 

JW/SQ5BPF 

Jacek SQ5BPF przebywal w Pol- 
skiej Stacji Polarnej zlokalizowanej 
w Hornsund na Svalbardzie (Spits- 
bergen) i w dniach 19-27.09.2015 
w wolnym od obowi^zkow sluz- 
bowych czasie pracowal pod zna- 



Statek Horyzont II w fiordzie Hornsund 

kiem JW/SQ5BPF, glownie na tele- 
grafii w pasmach 7 i 14 MHz. Pod- 
czas podrozy statkiem „Horyzont 
IT' do stacji aktywny jako SQ5BPF/ 
MM w dniach 11-19.09.2015 
i 19.09.2015-05.10.2015. 

Polska Stacja Polarna Hornsund 
im. Stanislawa Siedleckiego zostala 
zbudowana w 1957 r. Znajduje si^ 
nad zatolq Isbjornhamna w fior- 
dzie Hornsund, na poludniowej 
cz^sci norweskiej wyspy Spitsber- 
gen w archipelagu Svalbard. Sta- 
cja zarz^dzana jest przez Instytut 
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie. Jest to najdalej na 
polnoc wysuni^ta polska placowka 
naukowa prowadz^ca dzialalnosc 
caloroczn^, przez wielu zwana 
„polskim domem pod biegunem". 
Spitsbergen ma identyfikator IOTA 
EU-026, wi^kszosc wyspy ma sta- 
tus parku narodowego z identyfi- 
katorem WFF LAFF-033. 

Transport do i z Hornsund od- 
bywa siq statkiem badawczo-szko- 
leniowym „Horyzont II" Akademii 




Jacek SQ5BPF na lodowcu Hansa (Hansbreen) 



Ekspedycja XX9 byta zlokalizowana w Colonae Island (IOTA AS-075; WAZ 24, ITU 44, QTH 
Locator 0L62SC) 


Morskiej w Gdyni. W drodze po- 
wrotnej statek przezyl na Morzu 
Norweskim najwi^kszy sztorm 
w swojej 15-letniej historii (do 12 
w skali Beauforta): huraganowy 
wiatr i fale si^gaj^ce 15 m. Maksy- 
malna zanotowana pr^dkosc wia- 
tr u to 93 w^zly (ponad 172 km/h). 
Przechyly boczne si^galy 44 stopni. 

Mimo trudnych warunkow Jac- 
kowi udala si^ praca /MM (antena 
G5RV i transceiver FT857), w skraj- 
nych warunkach jedyn^ mozliwo- 
sci^ bylo nadawanie kluczem od 
radiostacji wojskowej Clansman 
przypinanym do nogi. 

To juz trzecia aktywnosc JW/ 
SQ5BPF z Hornsund i SQ5BPF/MM 
ze statku „Horyzont II", poprzednie 
mialy miejsce w 2010 i 2012 r. 
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HOBBY 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Warsztaty Junior IV Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow SP w Burzeninie 


Najprostszy klucz telegraficzny 

W czasie IV Zjazdu Technicznego Krotko- 
falowcow SP w Burzeninie mialy miejsce 
Warsztaty Junior, podczas ktorych byl 
montowany przez dzieci i mlodziez w asy- 
scie dorostych najprostszy generator 
telegraficzny - klucz CW. Pomyst tak si? 
spodobat uczestnikom, ze postanowilismy 
przypomniec konstrukcj? tej dydaktycznej 
zabawki. 



Konstrukcja urz^dzenia gene- 
ruj^cego kropki i kreski opiera si^ 
na ukladzie najprostszego klucza 
opisanego ponad 20 lat temu przez 
Andrzej a SP5AHT w ksi^zce Kon- 
strukcje krotkofalarskie dla poczqtkujq- 
cych. Prezentowany uklad zmoder- 
nizowal Jerzy SQ6BBA, ktory przy- 
gotowal kity zawieraj^ce wszystkie 
niezb^dne podzespoly (PCB, rezy- 
story, kondensatory, uklady scalo- 
ne, tranzystory, SPK...), a nast^pnie 
kierowal pracami montazowymi. 

Schemat ideowy urz^dzenia 
wykorzystuj^cego uklad scalony 
74132 (cztery bramki NAND z wej- 
sciem Schmitta) i dwa tranzystory 
npn (BC547...) jest pokazany na 
rysunku 1. 

Bramka 1 i tranzystor pracuj^cy 
w ukladzie wtornika emiterowego 
tworz^ generator m.cz. powolnego 
impulsu o cz^stotliwosci regulowa- 
nej w bardzo szerokich granicach 
potencjometrem R1 (220 k). Czas 


Rys. 1. Schemat ideowy urzqdzenia 

trwania kreski jest rowny trzem 
dlugosciom kropki, zapewniaj^ to 
kondensatory Cl (2,2 uF) i C2 (6,8 
uF). Ich wartosc moze bye inna, np. 
3,3 uF i 10 uF (wazne, by byl zacho- 
wany stosunek pojemnosci 1:3). 
Przy zwi^kszeniu pojemnosci na- 
lezy odpowiednio zmniejszyc war- 
tosc potencjometru tak, by uzyskac 
wymagane tempo telegrafowania. 

Na bramce 4 zrealizowano klu- 
czowany generator m.cz., ktory 
poprzez drugi tranzystor steruje 
buzerem (w rozwiqzaniu pierwot- 
nym byla to wkladka W66 podl^- 
czona wprost do wyjscia ukladu 
scalonego). W kazdym przypadku 
wymagan^ cz^stotliwosc drgan 
(np. 800 FIz czy inn^, wzalezno- 
sci od upodoban mozna uzyskac 
przez zmian^ wartosci RC). 

Uklad elektryezny klucza 
zmontowano na plytee drukowa- 
nej pokazanej na rysunku 2 . Za- 
wiera ona dodatkowo stabiliza- 
tor 7805 umozliwiaj^cy zasilanie 
z wyzszego napi^cia niz wymaga- 


ne 5 V, np. z baterii 9 V 6F22 (uklad 
pierwotny byl zasilany z baterii 
plaskiej 4,5 V). Na plytee znajduj^ 
si^ od razu przyeiski do urucha- 
miana generatora (kropki, kreski 
oraz samego generatora akustyez- 
nego). Uklad po zmontowaniu 
wymaga ustawienia wymaganych 
cz^stotliwosci, przez ustawienie 
potencjometru i ew. wartosci kon- 
densatora lub rezystora w gene- 
ratorze akustyeznym. Zasadnicz^ 
wad^ przedstawionego rozwi^- 
zania jest konieeznose naciskania 
przyeiskow do czasu wygenero- 
wania calego znaku (wady tej nie 
maj^ uklady z pami^ci^ np. z prze- 
rzutnikami D), ale bior^c po uwag^ 
prostot^ i niski koszt, uklad wart 
jest powielenia. Dzi^ki tej dydak- 
tycznej zabawce najmlodsi uezest- 
nicy warsztatow mogli sprobowac 
swoich sil z lutownic^, a potem 
potrenowac nadawanie znakow 
telegraficznych Morse' a. 

www.sklep.avt.pl 





Rys. 2. PCB i rozmieszczenie elementow 


Montowanie klucza na warsztatach Junior 
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ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Licencja i co dalej, cz^sc 1 

Krotkofalarstwo - 
- wszechstronne hobby 


Szybkie wyjscie w eter po uzyskaniu licencji sprzyja pod- 
trzymaniu zapalu towarzyszqcego dotqd nauce i przy- 
gotowaniom do egzaminu. Rodzajowaktywnosci jest 
wiele, a w ofercie sprz?tu radiowego, dodatkow i anten 
latwo si? zgubic nie tylko poczqtkujgcym. „Swiat Radio” 
zamierza wi?c na swoich tamach publikowac artykuty 
ulatwiajgce wybor wyposazenia, porady konstrukcyjne 
i operatorskie przeznaczone gtownie dla poczgtkujgcych 
krotkofalowcow. 


Wspolczesne krotkofalarstwo 
oferuje roznorodne mozliwosci 
„wyzycia si^" i uzyskania satys- 
fakcji, dlatego tez przed wyjsciem 
w eter warto przeanalizowac wla- 
sne zainteresowania i preferencje. 
Oczywiscie przedstawione dalej 
przyklady nie wyczerpuj^ wszyst- 
kich mozliwych wariantow i nie 
wykluczaj^ si^ wzajemnie, a na 
dodatek w miar^ uplywu czasu (i 
ewentualnie post^pow techniki) 
zainteresowania mog^ si^ rozsze- 
rzac, obejmujqc coraz wi^cej dzie- 
dzin. Poniewaz krotkofalarstwo 
jest pi^knym i rozwijajqcym hob- 
by - wiele osob twierdzi nawet, ze 
jest to najpi^kniejsze hobby swiata 
- glownym kryterium wyboru ro- 
dzajow wlasnej dzialalnosci po- 
winna bye osobista satysfakeja. 

Za krolewsk^ dziedzin^ krotko- 
falarstwa uwazane jest najcz^sciej 
DX-owanie, czyli nawi^zywanie 


l^cznosci na mozliwie jak najdal- 
sze odleglosci. Skrot DX pochodzi 
od angielskiego wyrazenia „Di- 
stance X". h^cznosci mi^dzykon- 
tynentalne albo nawet o zasi^gu 
swiatowym mozna w warunkach 
amatorskich nawi^zywac glownie 
na falach krotkich. 

Operatorzy z wieloletnim sta- 
zem dysponuj^ w tym celu kosz- 
townq aparatur^ nadawcz^ o mo- 
cach wieluset watow i rozbudo- 
wanymi zestawami anten (takze 
kierunkowych), ale rowniez oni 
rozpoczynali od malego. Na po- 
cz^tek wystarezy radiostaeja CW/ 
SSB popularnej klasy (oczywiscie 
moze bye tez uzywana) o mocy 
wyjsciowej okolo 100 W pokrywa- 
jqca zakres 80-10 m i prosta antena 
np. dipolowa na wybrane pasmo 
lub pasma KF (rys. 1). Za pomoc^ 
tego wyposazenia mozna osi^gn^c 
wprawdzie nie wszystko latwo 


i od razu, ale jednak bardzo wiele. 
Co najwyzej b^dzie to wymagac 
troch^ wi^cej czasu i cierpliwosci. 
L^cznosci DX-owe s^ najcz^sciej 
nawi^zywane telegrafi^ (CW) lub 
foni^ SSB. Spraw^ l^cznosci dale- 
kopisowych (RTTY), JT65 i podob- 
nych omowimy w przyszlosci. 

Do glownych pasm DX-owych 
nalez^ 20, 17 i 15 m, pasma 12 i 10 
m s^ raezej kaprysne i w obecnej 
fazie cyklu slonecznego przewaz- 
nie malo przydatne, a wi^c przy 
wyborze anteny mozna nie brae 
ich na pocz^tek pod uwag^. Do ce- 
low l^cznosci europejskich swiet- 
nie nadaje si^ natomiast pasmo 40 
m, a pasmo 80 m sluzy przewaznie 
do l^cznosci krajowych, o czym za 
chwilt^. Dose liezne grono zwolen- 
nikow ma takze praca z malymi 
mocami nadawania rz^du 5 W lub 
ponizej - QRP Przy dobrej antenie 
i dobrych warunkach propagaeji 
mozna wprawdzie osi^gn^c wie- 
le ciekawych l^cznosci, ale prze- 
waznie wymaga to jeszcze wi^cej 
czasu i cierpliwosci, co moze tez 
stac si^ przyezyn^ rozczarowan, 
choc moze takze zaspokoic zylk^ 
sportow^. 

Alternatyw^ do zakupu goto- 
wej radiostaeji moze bye jej samo- 
dzielna konstrukeja. Najwygod- 
niejsz^ mozliwosci^ jest w tym 
przypadku skorzystanie z goto- 
wego zestawu konstrukcyjnego 

- przewaznie s^ to zestawy kon- 
strukcyjne radiostaeji QRP o mocy 
kilku watow. Zestawy takie s^ do- 
st^pne m.in. w sklepie AVT. 

Szczegolowe porady odnosnie 
do wyboru radiostaeji i anten, 
wzgl^dnie przyklady rozwi^zan 
anten do wlasnej konstrukcji dla 
tego i pozostalych scenariuszy 
przedstawimy w kolejnych odcin- 
kach cyklu. 

Dokonane l^cznosci (DX-owe 
lub na blizsze odleglosci), zwlasz- 
cza po nadejsciu potwierdzaj^cych 
je kart QSL, mog^ si^ po pewnym 
czasie przelozyc na dalsze trofea 

- roznego rodzaju dyplomy i poz- 
niej dodatkowe naklejki na nie. 
Warunki otrzymania dyplomow 
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Rys. 2. Przyktadowe minimalne wyposazenie do pracy DX-owej 
na UKF-ie: FT-857 z kilkuelementov/Q antenq Yagi 

sq regularnie publikowane m.in. 
na lamach „Swiata Radio" i w In- 
ternecie np. wwitrynie Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow [1] lub 
roznych klubow specjalistycznych, 
ktorych adresy mozna znalezc tak- 
ze w witrynie PZK. 

Ogolnie rzecz bior^c, dyplomy 
uzyskuje si^ za przeprowadzenie 
podanej w regulaminie liczby l^cz- 
nosci b^dz to z okreslon^ liczby 
krajow, b^dz okreslonymi stacjami 
z danego kraju, regionu albo sta- 
cjami specjalnymi, albo uzyska- 
nie podanej tam liczby punktow. 
Weryfikacja przeprowadzonych 
l^cznosci moze wymagac nadesla- 
nia do wydawcy dyplomu oprocz 
wyci^gu z dziennika takze od- 
powiednich kart QSL lub spraw- 
dzenia ich przez upowaznionych 
kolegow albo kluby krajowe. 

Nie wnikaj^c zbytnio w szcze- 
goly, dyplomy mozna podzielic 
na dwie zasadnicze klasy: dyplo- 
my o charakterze bardziej pami^t- 
kowym wydawane np. z okazji 
(okr^glej) rocznicy jakiegos waz- 
nego wydarzenia albo z okazji 
akurat aktualnie odbywaj^cego 
siq wydarzenia i dyplomy o cha- 
rakterze bardziej sportowym wy- 
magaj^ce np. nawi^zania l^cznosci 
z okreslon^ liczby krajow, stacji 
pracuj^cych na wyspach, wierz- 
cholkach gor itp. W tym drugim 
przypadku warunki uzyskania dy- 
plomu s^ na ogol bardziej restryk- 
cyjne a kontrola wiarygodnosci 
danych dokladniejsza. 

Z l^cznosciami DX-owymi bli- 
sko wi^ze si^ takze uczestnictwo 
w roznego rodzaju zawodach. 
Przewaznie polegaj^ one na na- 
wi^zaniu jak najwi^kszej liczby 
l^cznosci w czasie ich trwania, 


przy czym pasma pracy, rodzaje 
emisji (fonia, telegrafia, RTTY itd.) 
i zasady punktacji s^ dokladnie 
podane w regulaminie. Podobnie 
jak w przypadku dyplomow re- 
gulaminy zawodow publikowane 
s^ na lamach „Swiata Radio" i w 
Inter necie np. [1]. Przed wzi^ciem 
w nich udzialu warto dokladnie 
zapoznac si^ z regulaminem aby 
unikn^c niemilych niespodzianek. 

Pierwsz^ mysl^ kojarz^c^ si^ 
z zawodami jest ch^c zaj^cia jak 
najlepszego miejsca w klasyfikacji. 
Jest to dla wi^kszosci uczestnikow 
trudne do osi^gni^cia, bo przykla- 
dowo w pierwszej dziesi^tce jest 
miejsce tylko dla 10 uczestnikow. 
Zwlaszcza trudne b^dzie zaj^cie 
dobrych miejsc przez pocz^tkuj^- 
cych adeptow krotkofalarstwa. Ale 
przeciez nie o to chodzi i nie trze- 
ba si^ zniech^cac. Radosc moze 
dac samo uczestnictwo, mozliwosc 
sprawdzenia swoich umiej^tnosci, 
sprz^tu, poznanie jego slabych 
stron i wlasnych niedoci^gni^c. 
Udzial w zawodach jest tez swiet- 
n^ okazji do zdobycia l^cznosci 
(krajow, regionow) brakuj^cych do 
ktoregos z dyplomow. 

Pocz^tkuj^cy koledzy i kole- 
zanki powinni raczej rozpoczy- 
nac kaner^ „zawodnika" w krotko 
trwaj^cych i mniej zatloczonych 
zawodach o charakterze lokalnym 
- fonicznych lub telegraficznych. 
Jest to mniej m^cz^ce, anizeli start 
w zawodach swiatowych trwaj^- 
cych przewaznie jedn^ lub dwie 
doby, a poza tym inni uczestni- 
cy maj^ troche^ wi^cej czasu na 
pomoc czy porad^ dla bior^cych 
w nich udzial po raz pierwszy. 

Dopiero po zdobyciu doswiad- 
czema mozna wypuszczac si^ na 


gl^bsze wody. Nie musi bye to 
zreszt^ od razu udzial od pocz^tku 
do konca - mozna przeciez ogra- 
niezye siq do kilku wybranych go- 
dzin w czasie najkorzystniejszym 
dla operatora. Dla tak rozumiane- 
go uczestnictwa, zwlaszcza wpo- 
cz^tkowym okresie, wystarezy po- 
dane wyzej wyposazenie. Czqs6 
zawodow lokalnych odbywa si^ 
m.in. w pasmie 80 m, dlatego tez 
antena powinna pokrywac i ten 
zakres. 

W trakeie Iqcznosci DX-owych 
i w zawodach wymieniane jest za- 
sadniezo minimum informaeji nie- 
zb^dnych do ich uznania, takich 
jak raport odbioru (RS lub RST), 
kolejny numer itp. 

Zupelnie rozn^ od tego katego- 

l^cznosci s^ dluzsze pogaw^d- 
ki w eterze na przerozne tematy, 
poszukiwanie porad w sprawach 
technicznych i operatorskich albo 
kontaktow osobistych z kolegami 
zamieszkalymi w poblizu. L^czno- 
sci takie odbywaj^ si^ przewaznie 
w pasmie 80 m lub na UKF-ie, ale 
o tym potem. Rowniez i w tym 
przypadku jako wyposazenie wy- 
starezy opisana radiostaeja krotko- 
falowa i antena obejmuj^ca pasmo 
80 m. 

Lqcznosci DX-owe mozna pro- 
wadzic takze w zakresach UKF 
a zwlaszcza w pasmach 144 i 430 
MHz. Rozni^ si^ one w pierwszym 
rz^dzie od DX-ow krotkofalowych 
uzyskiwanymi zasi^gami. Srednio 
wyposazone staeje mog^ liezye 
w pasmie 2 m na zasi^gi rz^du 
200-300 km, w lepszyeh warun- 
kach propagaeji nawet na wi^cej, 
ale lokalne przeszkody tereno- 
we, np. wysokie budynki, mog^ 
je tez wyraznie ograniezye. h^cz- 

I 



Rys. 3. Do pracy FM w pasmach 2 m i 70 cm wystarezy zewn^trzna antena pionowa lub 
nawet tylko antena pokojowa, a w radiostacjach mozna przebierac jak w ultjgatkach 


Swiat Radio Styczen 2016 


46 




nosci prowadzone S3 najcz^sciej 
telegrafi^ albo foni^ SSB. Wiele, 
nawet prostych i niedrogich, mo- 
deli radios tacji krotkofalowych jest 
wyposazonych takze w pasmo 2 
m, a niektore takze - w pasmo 70 
cm (przykladowo FT-857, FT-817, 
FT-991). Moce wyjsciowe w tych 
pasmach wynosz^ najcz^sciej ok. 
30-50 W i na pocz^tek nie potrze- 
ba wi^cej. Do tego potrzebna jest 
co najmniej kilkuelementowa an- 
tena Yagi (rys. 2) spolaryzowana 
poziomo. Antena ta jest anten^ 
kierunkow^ i zasadniczo wyma- 
ga obracania w kierunku kore- 
spondenta. Zaleznie od miejsca 
zamontowania moze bye jednak 
w pierwszym okresie obracana 
r^eznie lub zamontowana nie- 
ruchomo i zwrocona w strong, 
z ktorej mozna spodziewac sie naj- 
wi^kszej liezby korespondentow. 
Obrotnica antenowa moze bye 
wi^c pozniejsz^ inwestycj^ - za- 
leznie od mozliwosci finansowych 
operatora i miejsca umieszczenia 
anteny. 

Rowniez w pasmach UKF or- 
ganizowane S3 roznego rodzaju 
zawody i dni (lub wieezory) ak- 
tywnosci - foniezne lub telegra- 
fiezne. Pozwalaj^ one podobnie 
jak na falach krotkich na spotkanie 
wi^kszej liezby staeji, w tym takze 
potrzebnych do uzyskania tego 
lub innego dyplomu. W Polsce 
i w niektorych krajach s^siaduj^- 
cych do stosunkowo popularnych 
nalez^ wtorki aktywnosci. Pierw- 
szy wtorek miesi^ca w godzinach 
18.00-23.00 czasu lokalnego jest 
poswi^cony l^cznosciom w pa- 
smie 2 m, drugi pasmu 70 cm, 
a kolejne pasmom wyzszym. Ze 
wzgl^du na ograniezone zasi^gi 
w klasyfikacji role podobn^ do 
roli krajow na KF odgrywaj^ tu 
kwadraty QTH-Lokatora. Licz^ 
sie takze odleglosci mi^dzy ko- 
respondentami obliczane w km 
na podstawie malych kwadratow 
lokatora. 

W odroznieniu jednak od fal 
krotkich, gdzie o prawie kazdej 
porze dnia i nocy mozna w kto- 
ryms z pasm napotkac aktywnosc 
foniczn^ lub CW, w pasmach UKF 
aktywnosc w podzakresach SSB 
i CW jest spotykana prawie wy- 
l^cznie w porach zawodow i ter- 
minow aktywnosci. 

W pozostalym czasie glowna 
aktywnosd odbywa sie w podza- 
kresach FM pasm 2 m i 70 cm. 
Nawi^zywane S3 l^cznosci bez- 
posrednie lokalne lub na troche 
wi^ksze odleglosci (orientacyjnie 
do ponad 100 km) za posrednic- 



twem przemiennikow. Jako wypo- 
sazenie sluz^ stosunkowo niedro- 
gie radiostaeje przewozne, jak np. 
IC-2730, FT-7900E, FT-2900E, Eu- 
ron MT-9500E albo jeszcze tansze 
od nich r^ezne, jak np. FT-60E, Ba- 
ofeng UV-5R czy Euron PTT-270E. 
Wyborowi radiostaeji poswi^ci- 
my jeden z nast^pnych odcinkow 
cyklu. Anteny S3 spolaryzowa- 
ne pionowo i w wielu przypad- 
kach wystarezajq proste anteny 
typu Ground Plane, a przy troche 
wi^kszyeh odleglosciach od prze- 
miennika anteny Yagi o dwoch 
lub trzech elementach albo anteny 
typu HB9CV (rys. 3). 

E^cznosci FM pozwalaj^ na 
prowadzenie dluzszych i wyezer- 
puj^cych dyskusji technicznych, 
zasieganie porad na rozne tematy 
zwi^zane z krotkofalarstwem, na- 
wi^zywanie kontaktow mog^cych 
przejsc w spotkania bezposrednie, 
blizsze przyjaznie itp. 

Zasadniczo mozna zauwazyc, 
ze wyposazenie dla l^cznosci FM 
jest nie tylko stosunkowo tanie 
- co stanowi jego istotnq zalete 
nie tylko dla pocz^tkujqcych - ale 
takze przysparza wyraznie mniej 
klopotow praktycznych anizeli 
wyposazenie krotkofalowe. W sy- 
tuaeji utrudmajqcej instalacje ante- 
ny KF (zakazy, wygorowane opla- 
ty, niech^c sqsiadow) latwiej takze 
znalezc mozliwosc dyskretnego 
umieszczenia mniej szej od niej 
anteny UKF. Anteny takie latwo 
umiescic w sposob nierzucaj^cy sie 
w oezy przy oknie - na zewn^trz 
lub wewn^trz mieszkania, na bal- 
konie, na loggi lub na tarasie a na- 
wet na strychu. 

Bl^dne byloby jednak prze- 
konanie, ze l^cznosci UKF-FM 
S3 glownie tanim zast^pstwem 
„prawdziwych" l^cznosci krot- 
kofalowych. Wprost przeciwnie, 
jest to bardzo praktyezna i daj^ca 
duzo satysfakcji dziedzina, tak 
samo prawdziwa jak wszystkie 
inne, a przy okazji tansza i po- 
zwalaj^ca na omim^cie niektorych 
trudnosci antenowych. 

Dzi^ki Echolinkowi (rys. 4) za- 
siegi l^cznosci nie ograniczaj^ 
sie do lokalnych. Prowadzenie 
QSO z calym krajem lub nawet 
z innymi kontynentami wymaga 
tylko aby radiostaeja byla wypo- 
sazona w klawiature DTMF albo 
w pami^ci przeznaczone do zapi- 
sania wybranych adresow - ko- 
dow DTMF. Warunek ten spelnia 
wi^kszosc dostepnych radiostaeji 
FM, z tym ze do radiostaeji prze- 
woznych konieezne moze bye 
nabycie dodatkowego mikrofonu 



Rys. 4. Echolink otwiera okno na swiat nawet uzytkownikom 
r^cznych radiostaeji 


z klawiatur^ i koderem DTMF. 
Znaczna cz^sc obszaru Polski 
jest obecnie pokryta zasi^giem 
przemiennikow echolinkowych. 
Cyfrow^ sieci^ D-Star, otwiera- 
j^c^ w atrakcyjny sposob okno 
na swiat, zajmiemy si^ pozniej. 
Zainteresowani Czytelnicy mog^ 
znalezc rozszerzaj^c^ literature 
pod adresem [3] w punkeie „Bi- 
blioteka Radioamatora" ale nie 
jest ona na pocz^tek niezbedna. 

Ogolnie rzecz ujmuj^c, nie 
mozna uznac zadnej z opisanych 
mozliwosci za obiektywnie najlep- 
sz^, a glownym kryterium oceny 
s^ osobiste upodobania i konkret- 
ne sytuaeje. Roznorodnosc moz- 
liwosci wymaga jednak podejscia 
ze zrozumieniem i tolerancj^ do 
osob maj^cych inne upodobania 
krotkofalarskie. 

Dobrym rozwi^zaniem prak- 
tyeznym jest l^czenie roznych opi- 
sanych mozliwosci, przyklado- 
wo poswiecenie sie w domu albo 
w klubie l^cznosciom KF lub DX- 
-owym UKF, a w trakeie roznego 
rodzaju wyjazdow urlopowych, 
sluzbowych l innych - l^czno- 
sciom ultrakrotkofalowym (w tym 
takze echolinkowym) przy uzyciu 
lekkiego i latwego do zabrania 
w droge sprz^tu UKF-FM. Taka 
kombinaeja roznych scenariuszy 
ulatwia tez wczucie sie w zami- 
lowania innych uzytkownikow 
pasm. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

Literatura i adresy internetowe 

[1] www.pzk.org.pl - witryna PZK 

[2] www.pk-ukf.org.pl — witryna 
Polskiego Klubu UKF 

[3] www.swiatradio.com.pl 

[4] krzysztof.dabrowski@aon.at 
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Prace konkursowe PUK 2015, cd. 

Wzmacniacz mocy 
i miernik antenowy 

W ubiegiorocznym konkursie na Przydatne Urzgdzenie Krotkofalarskie 
(PUK) w kategorii C (inne urzqdzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
oprogramowanie) najwi?kszym zainteresowaniem cieszyty si? dwa pro- 
jekty: uniwersalny wzmacniacz HF 100 W konstrukcji Jozefa SP9HVW 
i miernik antenowy konstrukcji Jerzego SQ7JHM. 

cza si$ tlumik. Jest tez ogranicze- 
nia mocy z tlumikiem na diodzie 
PIN oraz monitorowanie pr^du 
PA z mozliwosci^ ustawienia pro- 
gu zadzialania (dziala na zwie- 
ranie napi^cia polaryzacji BIAS), 
zatrzask na tranzystorach pnp-npn 
(odblokowanie nast^puje po zwol- 
nieniu i zal^czeniu PTT). 

W ukladzie stabilizacji tempe- 
raturowej napi^cia biasu stopnia 
koncowego pracuje LM431 oraz 
termistor (mozliwosc regulacji na- 
chylenia charakterystyki U-biasu). 


W ukladzie zasilania znajduje si^ 
zabezpieczenie transilami przed 
podaniem napi^cia o odwrotnej 
polaryzacji i przed przekrocze- 
niem napi^cia dopuszczalnego. 
Ponadto jest mozliwosc podania 
napi^da 0,7 V - np. od zbyt duze- 
go SWR, nast^puje wtedy ograni- 
czenie mocy wyjsdowej. 

Schema t ideowy wzmacniacza 
wg SP9HVW jest pokazany na 
rysunku 1. 

Na wejsciu wzmacniacza jest 
tlumik 2 dB (R4, R8, R9), ktore- 
go tlumienie mozna dobrac w za- 
leznosci od wielkosd napi^cia po 
mieszaczu TX-a i BPE Pierwszy 
stopien wzmacniacza w ukla- 
dzie WE na tranzystorze Q6 ma 
wzmocnienie 6 dB. W obwodzie 
kolektora jest dlawik LI (chip beat) 
zapobiegaj^cy genera cji na wyz- 
szych cz^stotliwosciach. Nast^pny 
stopien to tlumik na diodzie PIN 
i rezystorach R2, R5, Rll, ktorymi 
mozna dobrac niezb^dn^ wartosc 
tlumienia. Tlumik jest aktywny, 
jezeli podaje si^ na baz^ tran- 
zystora Q2 stan wysoki > 0,7 V. 
Wzmacniacz z tranzystorem Q2 
steruje poprzez dopasowanie na 
transformatorze T1 (1:1) stopniem 
drivera z tranzystorami Q4, Q5. 


Uniwersalny wzmacniacz HF 
100 W 

Wzmacniacz SP9HVW, skon- 
struowany jako uzupelnienie do 
opracowywanego polskiego trans- 
ceiver HUSAR, przy zasilaniu na- 
pi^ciem 13,8 V zapewnia w pasmie 
1,8-50 MHz moc wyjsciow^ okolo 
100 W, przy sterowaniu napi^ciem 
160 mV (-12 dBm). 

W zasadniczym torze wzmac- 
niacza zostaly zastosowane tran- 
zystory MOSFET: RD100HHF1, 
RD70HHF (ew. MRF173, MRF150; 
MRF173). 

Stopieh koncowy oraz driver 
pracuje w ukladach przeciwsob- 
nych w klasach AB. 

Wzmacniacz zawiera automa- 
tyczny uklad zal^czania wentyla- 
tora z regulacji ustawiania progu 
zadzialania, a po przekroczeniu 
temperatury dopuszczalnej wl^- 




PCB wzmacniacza 
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Rys. I.Schemat ideowy wzmacniacza wg SP9HVW 


Pracujq one w ukladzie push-pull 
w klasie AB, przy czym napi^cie 
biasu podawane jest z napi^cia 8 
V, stabilizownego ukladem LM317 
(potencjometry montazowe P4, 
P6 sluzq do ustawiania napi^cia 
bramek Q4 i Q5). Tranzystory Q4, 
Q5 nie oddajq pelnej mocy i z tego 
wzgl^du nie przewidziano kom- 
pensacji temperaturowej napi^cia 
bias. W celu poprawienia stabilno- 
sci pracy zastosowano sprz^zenie 
zwrotne dren-bramka i rezystory 
szeregowe w bramkach tranzysto- 
row Q2, Q4, Q5, Q 7, Q8. 

Tranzystory stopnia koncowe- 
go (Q 7, Q8) pracujq w klasie AB 
i majq stabilizacj^ temperaturo- 
wq, realizowanq poprzez termistor 
NTC zamocowany do sruby mo- 
cujqcej tranzystor mocy. W zalez- 
nosci od temperatury obudowy 
tranzystora, sterujqc diodq refe- 
rencyjnq LM431, mozna ustawic 
wymagane nachylenie charaktery- 
styki (poprzez dobor rezystora R64 
w szereg z termistorem NTC i war- 
tosc potencjometru montazowego 
P8) tak, aby prqd biasu tranzysto- 
row nie przekraczal ustalonego 
prqdu Idq tranzystorow mocy. 

We wzmacniaczu jest monito- 
rowany prqd pobierany przez sto- 


pien mocy. Zrealizowano to na 
ukladzie ZXCT1009 wg aplikacji 
producenta (pady na tranzystor 
Q14 przy napi^ciu przekraczajq- 
cym 20 V). W celu zapewnienia mi- 
nimalnego spadku napi^cia mozna 
dac drut manganinowy a napi^cie 
z ukladu ZXCT1009 mozna dodat- 
kowo wzmocnic w LM321 (uklad 
moze pracowac jako wtornik emi- 
terowy). Z potencjometru P7 na- 
pi^cie jest podawane na zatrzask 
realizowany na tranzystorach Q9 
i Q10. Wysterowanie tych tranzy- 
storow powoduje zwieranie na- 
pi^cia biasu do potencjalu masy 
i dzi^ki temu MOSFET-y Q2, Q4, 
Q5, Q 7, Q8 zostajq zablokowane. 
Uklad posrednio moze chronic 
wzmacniacz przed zbyt nadmier- 
nym prqdem spowodowanym du- 
zym SWR-em - zwarciem lub prze- 
rwq w obwodzie anteny. 

PA ma uklad do sterowania 
wentylatora chlodzenia radiato- 
ra na ukladzie LM358. Tempera- 
tura kontrolowana jest termisto- 
rem NTC1 umieszczonym blisko 
tranzystora mocy - prog wlqczenia 
wentylatora ustawia si$ potencjo- 
metrem P9. Po przekroczeniu tem- 
peratury dopuszczalnej (80-90°C 
ustawia si^ potencjometrem P5) jest 


wlqczany tlumik na diodzie PIN 
- D1 i zostaje obnizona moc np. 
do 10 W. Obnizenie mocy mozna 
realizowac dodatkowo poprzez ste- 
rowanie tlumika np. kiedy b^dzie 
pracowala skrzynka antenowa. 
W obwodzie biasu tranzystor Q12 
przyspiesza rozladowanie pojem- 
nosci U-biasu do potencjalu masy. 

Konstrukcja wzmacniacza mocy 
zostala zabudowana na radiatorze 
typ A4291 aktualnie produkowa- 
nego w K^tach. PCB o wymiarach 
165x99 mm zostalo zaprojek- 
towane pod ten radiator, gdzie 
uwzgl^dniajqc rozstaw uzebro- 



Pod tranzystory Q3, Q4, Q5 zastosowano podktadki Cu o grubosci 
3 mm i wymiarach 1 1 x20 mm (pod Q7 i Q8 jest jedna podktadka 
z Cu o grubosci 2 mm i wymiarach 95x25 mm) 
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Projekt PCB uwzgl^dnia mozliwosc zamocowania tranzystorow 
w innych obudowach (potrzeba wypitowania otworu pod danq 
obudowQ; PCB autora jest wyfrezowane pod RD100HHF1) 



Transformator T1 zostat nawiniQty dwoma 
przewodami DNE 0,35 mm (skrQtkq) 
i zawiera 4 zwoje na rdzeniu Amidona 
BN43-1502 (do mocowania konstrukcji 
uzyto podstawki DIL-8) 




Do budowy 
transformatora T2 
wykorzystano rdzeri 
RRH-1 25-52-150x2 
firmy Richco, a jako 
uzwojenie wtorne 
zastosowano rurki 
mosi^zne z anteny 
teleskopowej o sred- 
nicy 5mm,ktore 
zostaty wlutowane 
w ptytki laminatu 
(uzwojenie wtorne 
zawiera po 1 zwoju 
przewlekanym przez 
rurki) 


wania, umieszczono mocowanie 
tranzystorow. 

W miejscach na tranzystory zo- 
staly wyfrezowane otwory, gdzie 
mocowane sq tranzystory. 

Duzo uwagi nalezy poswi^dc wy- 
konaniu transformatorow. Ich kon- 
strukcje pokazujq kolejne zdj^da. 

Przyjmujqc dolnq cz^stotliwosc 
wzmacniacza 1,8 MHz, indukcyj- 
nosc glowna obwodu pierwotne- 
go transformatora nie moze bye 
mniejsza jak 2,2 / xH . 

Transformator T3 zostal nawi- 
ni^ty na rdzeniu Amidona FT50-61. 
Uzwojenie pierwotne ma 8 zwoj 6 w 
drutu DNE 0,6 mm, a wtorne 1 
zwoj. L13 to 1 zwoj drutu wteflo- 
nie o grubosci wraz z izolacjq 2 mm, 
na rdzeniu Amidona BN73-202. 

Podczas montazu autor dokonal 
sprawdzenia transformatorow Tl, 
T2, T4. W tym celu uzyl NWT-500 
i mostlca pomiarowego do pomiaru 
SWR (posrednio RL). Pasmo prze- 
noszenia transformatora Tl bylo 
prawie liniowe w calym pasmie 
pracy (SWR 1;1,1). SWR transfor- 
matora T2 wynosil 1;1,3 a transfor- 
matora T4 1:1,5 (gwaltownie rosnie 
poza pasmem 50 MHz). Sposob 
wykonania transformatora wyjscio- 
wego T4 i uzyty material najwi^cej 
rzutujq na parametry wzmacniacza. 
Transformatory do pomiaru zostaly 
skompensowane pojemnosdq row- 
nolegle do uzwojen. 

Do ustawiania prqdu spoezyn- 
kowego Idq tranzystorow MOS- 



Do nawiniqcia transformatora wyjsciowego T4 uzyto rdzenia fer- 
rytowego BN61-002 lub BN43 - 7051 oraz kabla koncentrycznego 
teflonowego 25-omowego (4 odcinki kabla o srednicy zewn^trz- 
nej 2,2 mm; zyta srodkowa to linka 0,7 mm) oraz rurki z anteny 
teleskopowej o srednicy 6 mm (miejsca potqczeri lutowanego kabla 
zaizolowano kroplami zywicy epoksydowej; ten sposob nawiniqcia 
zapewnia najmniejszq szkodliwq indukcyjnosc rozproszenia, co 
decyduje o cz^stotliwosci granieznej wzmacniacza) 
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Widok zmontowanej ptytki wzmacniacza 
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^-50dB 


Rys. 2. Uktad do pomiaru mocy wzmacniacza 

FET sluzq zwory Jmpl-Jmp5. 


Do ustawienia prqdow spo- 
czynkowych pomocna jest tabelka. 


Zwora 

Poten- 

cjo- 

metr 

Prqd spo- 
czynkowy 
tranzy- 
stora 

War- 

tosc 

prqdu 

Idq 

Jmpl 

P3 

Q3 

0,5 A 

Jmp3 

P4 

Q4 

0,5 A 

Jmp2 

P6 

Q5 

0,5 A 

Jmp4 

PI 

Q7 

0,8 A 

Jmp5 

P2 

Q8 

0,8 A 


Zwory zakladamy po kolei, 
a po ustawieniu prqdu dla dane- 
go tranzystora zdejmujemy je. Po 
zakonezeniu ustawien zaklada- 
my wszystkie zwory i kontrolu- 
jemy sum^ prqdow spoezynko- 
wych Idq - 3,1 A (mozna tez po 
kolei dokladac zwory i sumowac 
prqd tranzystorow). Oczywiscie 
ustawienie prqdu spoezynkowe- 
go sprawdzamy po podaniu sta- 
nu nisHego na pin PTT (zwiera- 
my do masy). 

Zabezpieczenie prqdowe usta- 
wiamy potenejometrem P7 na 
prqd 25 A, jego wielkosc mozna 
monitorowac, wyjscie jest dost^p- 
ne na gniezdzie G2. 

Wzmacniacz mozna tez wyko- 
nac bez zabezpieczenia prqdowego 
i nie trzeba wtedy stosowac ukla- 
dow U1 i U3 (nie wplywa to na 
ogolne parametry wzmacniacza). 

Wzmocnienie calkowite 
wzmacniacza wynosilo 62 dB. Po- 
miar mocy wykonano miernikiem 
mocy Racal-Dana 9104 w ukladzie 
jak na rysunku 2. 

Parametry stopnia koncowego 
sq uzaleznione od zastosowania 


HP8590 


ferrytu Amidon (materialu 61 lub 
43). Przy zastosowaniu BN61-002 
moc wyjsciowa w pasmach 1,8-28 
MHz wynosila 105-115 W, a w pa- 
smie 50 MHz byla mniejsza i wy- 
nosila 80 W. Z kolei przy BN43- 
7051 moc wyjsciowa w pasmach 
1,8-28 MHz wynosila 90-107 W, 
a w pasmie 50 MHz spadala do 
50 W. 

Miernik antenowy SQ7JHM 

Miernik sluzy do pomiaru im- 
pedaneji zestawu antenowego lub 
impedaneji wejsciowej dowolnego 
czwornika, np. wzmacniacza, filtra 
pasmowego. Zakres cz^stotliwosci 
pracy od 1,6 MHz do 30 MHz. 
Zakres pomiaru impedaneji od 20 
Q do 800 Q, a wartosci SWR od 1 
do 9. 

Dzialanie miernika jest oparte 
o pomiar impedaneji metodq po- 
rownawczq. 

Uklad szeregowo polqczonej 
impedaneji anteny Z=RA ± jXA 

2 ) 


**# 










Rys. 3. Schemat gtowicy pomiarowej z rozktadem napiQc 




Rys. 5. Obci^zenie reaktancyjne XA 


V G 


Vr V w 

Rys. 6. Obciqzenie rezystncyjne RA 

z wzorcowym opornikiem bezin- 
dukcyjnym R=50 Q zasilany jest 
z generatora sygnalowego o cz^- 
stotliwosci od 1,6 MHz do 30 MHz. 

Schemat gtowicy pomiarowej 
pokazuj^cy rozklady napi^c jest 
zamieszczony na rysunku 3. 

Napi^cia ADC podawane s^ na 
piny pomiarowe mikroprocesora 
ATmega8. Z polozenia modulow 
napi^c w trojk^tach mozna wy- 
prowadzic wzory do obliczenia 


skladowych napi^cia VRA i VXA. 

Wykresy wskazowe (rys. 5 i 6) 
obrazuj^ dwa krancowe stany: ob- 
ci^zenie rezystancyjne, kiedy an- 
tena jest w rezonansie oraz obci^- 
zenie reaktancyjne, kiedy antena 
wykazuje obci^zenie reaktancyjne 
pojemnosciowe lub indukcyjne. 

Generator, opornik wzorcowy 
i zestaw antenowy s^ pol^czone 
szerego wo w obwodzie zamkni^- 
tym, st^d latwo, na podstawie 
proporcji napi^c VRA, VXA oraz 
VR, obliczyc skladow^ czynn^ RA 
i skladow^ biern^ pojemnosciow^ 
b^dz indukcyjn^ XA anteny. 

Impedancja zestawu antenowe- 
go Z opisana jest wzorem Pitago- 
rasa. Obliczaj^c wspolczynnik od- 
bicia p, mozna juz tatwo wyliczyc 
wartosc SWR. 

Konstrukcj^ miernika autor 
opart o teoretyczne rozwazania 
kolegi ZL2PD (schemat znajduje 
si^ na rysunku 7). 

Generator sygnatowy jest zre- 
alizowany na uktadzie LTC1799. 
Potencjometrami 50 k (regulacja 
zgrubna) i 10 k (regulacja dokladna) 
ustawia si^ cz^stotliwosc wyjsdow^ 
w zakresie 1,6-30 MHz. Napi^cie 
wyjsciowe jest podawane na glo- 
wic^ pomiarow^ opisan^ powyzej 
oraz do wzmacniacza i ksztaltowa- 
nia sygnatu na uktadzie 74HC132 
(4xNAND zwejsciem Schmitta). 


4 w podwojnym przerzutniku D 
74HC74. Matematyczn^ obrobk^ 
wartosd sygnatow wykonuje mikro- 
procesor ATmega8 zgodnie z pro- 
gramem napisanym przez autora. 

Obliczone wartosci sygnatow 
z gtowicy i mierzona cz^stotliwosc 
generatora s^ wyswietlane na ekra- 
nie LCD 2x16. Uktad jest zasilany 
z akumulatora Li-Ion o napi^ciu 
3,7 V Napi^cie to jest podnoszone 
do wartosci 5 V za pomoc^ prze- 
twornicy Step-Up. Przetwornica 
zostala starannie zaekranowana, 
aby nie przenosic promieniowania 
na elementy gtowicy pomiarowej. 

Uktad zostal wykonany na plyt- 
ce drukowanej z wyci^tymi polami 
lutowniczymi (ulubiona metoda 
autora wykonywania PCB). 

Koszt elementow miernika nie 
przekracza wartosci 150 zt (obu- 
dowa - 10 zt; wyswietlacz - 12 zt; 
akumulator - 8 zt; gniazdo BNC - 2 
zt; ATmega8 - 6 zt; 74HC74 - 1 zt; 
74HC132 - 1 zt; gen. LTC1799 - 12 
zt; pot. lOk/obr. - 16 zt; pot. 50 k/A - 
2 zt; podstawki - 4 zt; kondensatory 
- 1 zt; oporniki - 1 zt; galki - 7 zt). 

Uktad miernika cechuje si^ duz^ 
prostot^ i latw^ budow^. Mierni- 
kiem wykonano juz wiele pomia- 
row anten. Zastosowanie technolo- 
gii SMD, diod o nizszym napi^ciu 
przewodzenia, wzmacniaczy ope- 
racyjnych pozwoliloby zmniejszyc 
pojemnosci i indukcyjnosci wtasne 
miernika, uzyskac wi^kszq doklad- 
nosc i szerszy zakres pomiarowy. 
Korzystne bytoby zastosowanie ge- 
neratora steruj^cego DDS, ktory 
zwi^kszylby dokladnosc ustawienia 
z^danej cz^stotliwosci i zwi^kszyt- 
by szybkosc pomiaru impedancji. 
Wprowadzenie jednak tych zmian 
zwi^kszytoby znacznie trudnosc 
i koszty wykonania. 

W kolejnych numerach zostan^ 
zaprezentowane transceivery PSK 
(SQ5FGB) i Tulipan (SP6LTP). 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowe rozwiqzania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku radiowych nowo- 
sci dost^pnych na rynku. 



System Fusion („CQDL” 10/15) 

DK5DC/AA6HM opisuje 
w „CQDL" 10/15 system cyfro- 
wego dzwi^ku C4FM (Fusion), 
jaki firma Yaesu wprowadzila 
niedawno na rynek. Fusion w za- 
lozeniu producenta ma sprzyjac 
rownoleglemu korzystaniu z sys- 
temu analogowego i cyfrowego, 
a dzi^ki funkcji AMS (Automatic 
Mode Select) jest latwy w obslu- 
dze. W tym systemie radiotelefo- 
ny cyfrowe rozpoznaj^ automa- 
tycznie rodzaj odbieranej trans- 
misji i przel^czaj^ si^ nan. Dzi^ki 
temu zapewniona jest mieszana 
praca cyfrowa i analogowa na tej 
samej cz^stotliwosci. Po ustawie- 
niu wszystkich niezb^dnych do 
danego celu parametrow (cz^sto- 
tliwosc, odst^p cz^stotliwosci do 
pracy przez przemienniki, rodzaj 
emisji, prog blokady szumow, 
ton CTCSS...) wystarczy jedno 
nacisni^cie klawisza w celu ich 
zapisania w pami^ci. Operato- 
rzy systemow D-STAR i DMR s^ 
zmuszeni do poinformowania si^ 
zawczasu przed wyjazdami o do- 
st^pnych u celu podrozy prze- 
miennikach i zaprogramowania 
ich w pami^ciach radiostacji lub 
do zabrania ze sob^ wyposazenia 
do ich programowania: kompute- 
ra, kabla i odpowiedniego opro- 
gramowania. Dotyczy to zwlasz- 
cza radiostacji DMR pozbawio- 
nych innych mozliwosci zmiany 
konfiguracji. 

Autor charakteryzuje dost^pne 
radiotelefony z systemem C4FM 
i zwraca uwag$, ze np FT-991 po- 
zwala wprawdzie na prac^ emisji 
C4FM/FDMA we wszystkich za- 
kresach, z falami krotkimi wl^cz- 
nie, ale ze wzgl^du na szerokosc 
pasma sygnalu jest to dopuszczal- 
ne jedynie w pasmach od 28 MFIz 
wzwyz. Omawia tez mikroprze- 
miennik DV4mini oraz mozliwosc 
sprz^gania przemiennikow z re- 
flektorami za pomoc^ komunika- 
tora DV4mini. 

Szerszy opis jest planowany 
w jednym z kolejnych numerow 
SR. 



IC-7300 („CQDL” 10/15) 

W tym samym numerze 
„CQDL" DOIDAA opisuje wlasci- 
wosci nowego transceivera IC- 
7300, przystosowanego do pasm 
FIF+6 m+4 m. Urz^dzenie pracuje 
na zasadzie cyfrowej obrobki sy- 
gnalow z bezposredni^ przemian^ 
analogowo-cyfrow^. Zawiera duzy 
cieklokrystaliczny ekran dotyko- 
wy i pracuje autonomicznie, nie 
wymagajqc podl^czenia do kom- 
putera. Na ekranie oprocz podsta- 
wowych ustawien i programowal- 
nych klawiszy wyswietlane jest 
widmo sygnalu owybranej przez 
operatora szerokosci. IC-7300 za- 
wiera cyfrowy eliminator szumow 
i moze pracowac emisjami SSB, 
CW, AM, RTTY oraz FM. Ponadto 
ma wbudowany uklad automa- 
tycznego dostrajania anteny, pa- 
mi^c dla komunikatow glosowych, 
telegraficznych i RTTY oraz 101 
pami^ci kanalowych. 

Moc wyjsciowa nadajnika wy- 
nosi 100 W w pasmach KF i 50 MHz 
(50 W w pasmie 70 MHz). 

Nowosci sprzQtowe 
(..Electron” 10/15) 

Miesi^cznik „Electron" 10/15 
prezentuje kilka nowosci sprz^- 
towych, w tym radiotelefon QYT 
KT-8900 (MTP-8900, JT-6188) i od- 
biornik AOR AR-DV1B. 

QYT KT-8900 to najmniejszy na 
swiecie dwupasmowy samochodo- 
wy radiotelefon (98x35x118 mm) 
o mocy wyjsciowej 25 W. Pracuje 
w zakresach cz^stotliwosci: 136- 
174 MHz/VHF, 400-180 MHz/UHF 
(umozliwia odbior takze radia 
FM). Oprocz dwuliniowego wy- 
£wietlacza LCD i gniazda mikro- 
fonowego oraz glosnika przednia 
scianka zawiera niezb^dn^ liczb^ 
elementow regulacyjnych: przy- 
ciski funkcyjne, pokr^tla regulacji 
glosnosci i zmiany cz^stotliwosci/ 
kanalow, przycisk zasilania oraz 



przycisk menu, pozwalaj^cy uzyt- 
kownikowi dostosowac radiotele- 
fon do swoich potrzeb. 

Mikrofon zawiera klawiatur^ 
numeryczn^ pozwalaj^c^ na wpi- 
sanie cz^stotliwosci pracy. 

Radiotelefon obsluguje 2Tone 
/5Tone, DTMF i pozwala na prac^ 
U+U, U+V,V+U,V+V 

Jest wyposazony mi^dzy inny- 
mi w: dual wach, ton 1750 Hz, shift 
przemiennikowy, 199 kanalow pa- 
mi^ci, mozliwosc programowania 
z komputera lub r^cznie, CTCSS 
i DCS, skrambler, kompander. 

AOR AR-DV1 to wysokiej klasy 
stacjonarny odbiornik szerokopa- 
smowy z zaawansowanymi funk- 
cjami. Odbiera i dekoduje prak- 
tycznie wszystkie popularne emi- 
sje cyfrowe, wtym; MOTOTRBO, 
DMR, dPMR, APCO P25 Phase I, 
NXDN, Icom D-Star, Cyfrowy CR, 
Yaesu, Kenwood i Alinco EJ-47U, 
jak rowniez tradycyjne sygnaly 
analogowe (SSB, CW, AM, FM, 
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S-FM, W-FM). Jest uniwersalnym 
narz^dziem o wysokiej czulosci 
i selektywnosci do monitorowania 
wszelkich sygnalow cyfrowych 
i analogowych. AOR jest wypo- 
sazony w wyswietlacz cyfrowy, 
czytnik kart SD, zegar, kalendarz 
(timer, alarm, nagrywanie). 

Urz^dzenie ma kompaktowe 
wymiary 178x50x215 mm. Na tyl- 
nym panelu znajduje si^ gniazdo 
antenowe BNC, gniazdo glosnika, 
gniazda AUX, gniazdo wejsciowe 
i zasilanie 12 V/DC. 

tqcznosci pisemne FSQ 
(„QST” 9/15) 

ZL1BPU w miesi^czniku „QST ,/ 
9/15 prezentuje system l^czno- 
sci pisemnych FSQ (Fast Simple 
QSO). Ten nowy system stworzo- 
ny przez ZL2AFP i ZL1BPU jest 
polecany do l^cznosci o charak- 
terze publicznym, np. w trakcie 
imprez, akcji ratunkowych czy 
roznych cwiczen-dialogow. Jest 
oparty na rozwi^zaniach spraw- 
dzonych w emisji WSQ2, czyli ma 
nisk^ stopc bl^dow oraz mozli- 
wosc wywolania selektywnego 
i transmisji obrazow. Ma zasto- 
sowanie do l^cznosci NVIS, czy- 
li z jednorazowym odbiciem od 
jonosfery w nizszych zakresach 
1,8-10 MHz, ale jest przydatny 
rowniez na UKF. W I regionie ITU 
proponowane sc nast^puj^ce czq- 
stotliwosci wywolawcze: 3588 kHz, 
7044 kHz, 10144 kHz. 

Glownc cechc systemu jest wy- 
eliminowanie wplywow zanikow, 
efektu Dopplera i zaklocen impul- 
sowych bez uzycia korekcji bl^- 
dow. 

W FSQ zastosowano wielosta- 
nowe kluczowanie cz^stotliwo- 
sci MFSK o 33 tonach z szybko- 
scic transmisji 5,859 bodow, czyli 
z przepustowoscic okolo 60 slow/ 
min. Wypadkowa szerokosc pasma 



sygnalu wynosi 290 Hz, zas szero- 
kosc pojedynczego tonu 3 Hz, co 
daje w efekcie duzc czulosc. 

Oprocz radiostacji wymaga on 
uzycia komputera z podsystemem 
dzwi^kowym. L^cznosc odbywa 
si^ plynnie z minimalnym opoz- 
nieniem dochodz^cym do okolo 
200 ms, czyli podobnie jak przy 
RTTY. W kluczowaniu roznico- 
wym (IFK+) wyst^pujc 33 cz^sto- 
tliwosci o odst^pach 8,789 Hz, przy 
czym tony nadawane sc kolejno, 
a wi^c w danym momencie nada- 
wany jest tylko jeden z nich. 

Szerszy opis jest planowany 
w jednym z kolejnych numerow 
SR. 

Przedstawiamy DMR 
(„QST” 10/15) 

W2XAB w „QST" 10/15 przed- 
stawia podstawowe wlasciwosci 
systemu DMR oraz prezentuje ra- 
diotelefony DMR, w tym VXD- 
7200, KYDERA DM-8800. 

System DMR zostal opracowa- 
ny przez Europejski Instytut Stan- 
dardow Telekomunikacyjnych dla 
potrzeb l^cznosci profesjonalnej 
dlatego tez dost^pny na rynku 
sprz^t spelnia stawiane przez nic 
wysokie wymagania i jest tez cz^- 
sto wyraznie drozszy od urz^dzen 
przewidzianych dla krotkofalow- 
cow. 

Na standardzie DMR opiera si^ 
wiele roznych protokolow i roz- 
wi^zan opracowanych przez po- 
szczegolne firmy np. Mototrbo fir- 
my Motorola. Podstawowc cechc 
jest praca z wielodost^pem czaso- 
wym (TDMA). Standardowe od- 
st^py mi^dzykanalowe wynoszc 
12,5 kHz, co w transmisji danych 
umozliwia stosowanie przeplyw- 
nosci brutto 9,6 kb/s. W FDMA 
kanal o szerokosci 12,5 kHz jest 
dzielony na dwie polowki o szero- 
kosciach po 6,25 kHz. 



VXD-7200 

Radiotelefony przewozne VXD- 
7200 wykorzystujc najcz^sciej sto- 
sowany protokol cyfrowy DMR, 
dzi^ki czemu sc kompatybilne 
z innymi modelami i produktami 
DMR. Mogc bye rowniez uzywa- 
ne rownolegle z dotychczasowy- 


mi radiotelefonami analogowy- 
mi, co pozwala na latwe przej- 
scie zjednego systemu na drugi. 
Wbudowany podwojny tryb pracy 
umozliwia skaning analogowy lu- 
b/i cyfrowy, jak rowniez l^czne 
skanowanie z priory tetem w trybie 
cyfrowym ze skanowaniem w try- 
bie analogowym oraz komunikacj^ 
z uzytkownikami analogowych 
radiotelefonow dowolnej marki. 

Podobnie jak inne radiotelefony 
Vertex Standard VXD korzysta- 
jC z wydajnej cyfrowej technolo- 
gy Time-Division Multiple Access 
(TDMA - wielodost^p z podzialem 
czasowym) 6,25 kHz, ktora podwa- 
ja pojemnosc, czyli obslugujc dwa 
razy wi^cej grup lub rozmow, bez 
dodatkowych kosztow zwi^za- 
nych z wykupem licencji. 

W porownaniu z technologic 
analogowy zapewniajc stabilnc 
i wyraznc komunikacj^. 

Kydera DM-8800 

Najnowszy radiotelefon DMR 
firmy Kydera to analogowo-cyfro- 
we urz^dzenie wygl^dem przypo- 
minajece urz^dzenia firmy Hytera, 
a firmware pochodzi od innego 
konkurenta, firmy Motorola. Juz 
na pierwszy rzut oka jest bardzo 
podobne do PD785, poza umiesz- 
czeniem anteny (ze srodka zostala 
przeniesiona na bok). Na uwag$ 
zasluguje czytelny wyswietlacz, 
nawet pod duzym k^tem. 

ANAN-100DE 

W tym samym numerze „QST" 
10/15 z kolei K1RO zamieszcza 
test transceivera ANAN-100DE in- 
dyjskiej firmy Apache Labs. Jest 
to urz^dzenie SDR wykonywane 
w kilku wersjach, przy czym naj- 
prostsze i najtansze z nich ma moc 
wyjsciowc 10 W, a najbardziej roz- 
budowane 200 W. 

Takze tory odbioreze ANAN 
roznic si^ szerokoscic i liezbe row- 
nolegle wyswietlanych na ekra- 
nie podzakresow, czyli umow- 
nych rownoleglych odbiornikow. 
Wszystkie modele pracujc z bez- 
posrednic przemianc analogowo- 
-eyfrowe w zakresie od 10 kHz do 
55 MHz. W modelu ANAN-10EE 
zastosowano 14-bitowy przetwor- 
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nik A/C, a w pozostalych prze- 
tworniki 16-bitowe (w modelach 
100DE i 200DE nawet po dwa). 
Wspolna dla wszystkich jest cz^- 
stotliwosc probkowania 122,88 
MHz (co odpowiada takiej samej 
liczbie Mprobek/s). Do wst^pnej 
cyfrowej obrobki sygnalow sluz^ 
programowalne matryce FPGA. 
W stopniu mocy nadajnika pracuj^ 
tranzystory MOSFET RD100HHF1. 

Do wspolpracy z radiostacjami 
stosowany jest glownie program 
„PowerSDR" 

Odbiornik ANAN-100DE za- 
wiera na wejsciu zespol przel^- 
czanych 7 filtrow dolno- i 5 gor- 
noprzepustowych oraz oddzielny 
filtr pasmowy dla zakresu 6 m, po 
ktorych nast^puje 16-bitowy prze- 
twornik analogowo-cyfrowy typu 
LTC2208 firmy Linear Technologies 
taktowany z cz^stotliwosci^ 122,88 
MHz, dzi^ki czemu mozliwa jest 
praca takze w pasmie 6 m. Filtry 
dolnoprzepustowe uzywane s^ 
takze w torze nadawczym. 

Transceiver Icom IC-7851 
(„RadCom” 11/15) 

G3SJX zamieszcza w „RadCom" 
11/15 obszerny test IC-7851 (nowy 
okr^t flagowym Icoma, nast^pca 
wycofanych z produkcji modeli 
IC-7800 i jubileuszowego IC-7850). 

Nowy transceiver pokrywa 
pasma krotkofalowe i 6 m z moc^ 
nadajnika 8 do 200 W, przy czym 
odbiornik pracuje bez przerw w za- 
kresie od 30 kHz do 60 MHz. Za- 
kres dynamiki ograniczony szuma- 
mi przemiany wstecznej wynosi 
110 dB, czyli co najmniej o 30 dB 
wi^cej niz dla IC-7800. W ukladzie 
standardowym jest filtr wst^pny 
(roofing filter) o szerokosci pasma 
przenoszenia 1,2 kHz. Zastosowa- 
ny 24-bitowy procesor sygnalo- 
wy zapewnia 20-krotnie wi^ksz^ 
rozdzielczosc wskaznika widma 
i kilkakrotnie wi^ksz^ szybkosc 
jego odswiezania oraz jego o 20 dB 


wi^ksz^ dynamik^ niz w IC7800. 
Punkt IP3 jest rowny +40 dB, a za- 
kres dynamiki odbiornika 110 dB. 
Uklad ARW sklada si^ z dwoch 
p^tli: w^skopasmowej, w ktorej 
napi^cie automatyki jest zalezne 
od sygnalu odfiltrowanego przez 
filtr cyfrowy i szerokopasmowej, 
w ktorej napi^cie ARW jest zalezne 
od sygnalu wejsciowego tego filtru. 

Wewn^trzny modem zapew- 
nia prac^ emisjami RTTY, PSK31 
i PSK63 bez korzystania z kompu- 
tera, a jedynie po podlqczeniu kla- 
wiatury USB. Z kolei wbudowany 
przel^cznik antenowy pozwala na 
korzystanie z 4 anten nadawczo- 
-odbiorczych i dwoch anten od- 
biorczych. 

W dziale Test znajduje siq tlu- 
maczenie artykulu G3SJX. 

YOTA 2015 

(„RadioRivista” 10/15) 

W miesi^czniku ^adioRivista" 
10/15 wiele miejsca poswi^cono re- 
lacjom z mi^dzynarodowego obo- 
zu YOTA (Yoyngster On The Air 
- Najmlodsi w Eterze), jaki odbyl 
si^ w lipcu 2015 w osrodka Torre 
Marina w miejscowosci Marina di 
Massa (Toskania) we Wloszech. 


IRadCo 


Na 15 stronach kilku autorow 
(IZ5D1Y, PA2LS, E77CW, IZ2CEF, 
IU2FQW, IZ3XAK, IV3KKW) opi- 
suje swoje obozowe wrazenia 
z kontaktow z reprezentacjami 
mlodziezowymi z 22 krajdw, tym 
takze z Polski (SQ3TKA, SQ6PPI, 
S03ALG, SP3SLU). 

W artykulach opisywane s^ 
mi^dzy innymi zaj^cia praktyczne, 
prezentacje, panele dyskusyjne 
oraz praca na radiostacji II5YOTA 
(na zdj^ciu widac przy radiostacji 
Kasi^ SQ3TKA). 

Relacja polskiej grupy YOTA 
znajduje si^ w SR 12/15. 


fRadk^ivista 


YOTA, an saccesm nuult ■ in Italy! 



iCOM 


7. 030. OR 


Kt OUAl lltfiHt 


Icom IC-7000 

W tym samym numerze „Radio- 
Rivisty" 10/15 z kolei IZ2NXF pre- 
zentuje mozliwosci transceivera 
Icom IC-7000. 

Urz^dzenie to ma wszystko, co 
jest potrzebne na stacji domowej, 
a takze w terenie dla DX-pedycji. 
IC-7000 z wygl^du jest podobny 
do IC-706, a zawiera funkcje z 1C- 
-756PROIII. 

Pokrywa pasma amatorskie od 
160 m do 70 cm i dysponuje moc^ 


Swiat Radio 


Styczeri 2016 







wyjsciow^ 100 W w zakresach 160- 
6 m (50 W na 2 m i 35 W na 70 cm). 
Konstrukcja zawiera 2,5-calowy 
kolorowy wyswietlacz TFT, po- 
dwojne DSP, udoskonalon^ p^tl^ 
ARW ze zmian^ czasu reakcji na 
wolnq, sredni^ i szybk^. 

S 3 mi^dzy innymi cyfrowe fil- 
try cz^stotliwosci posredniej, 41 
filtrow roznych szerokosci do wy- 
boru (mozliwosc wyboru szero- 
kosc filtra oraz dodatkowo jego 
charakterystyki dla SSB i CW). Za- 
stosowana podwojna regulacja 
zboczy filtra (twin PBT) pozwala 
na dowolne ustawienie szerokosci 
lub odstrojenie si^ od zaklocen. 

Z kolei podwojny r^czny filtr 
typu Notch umozliwia stlumienie 
dwoch sygnalow niepozqdanych 
o 70 dB jednoczesnie. Oprocz tego 
s^ filtry (w^ski, sredni i szeroki 
oraz automatycznie wstrajaj^cy 
si<^), cyfrowa rejestracja glosu (za- 
pisanie znaku wywolawczego, wy- 
wolania CQ...), nowy mikrofon 
z wieloma funkcjami sterowania, 
dwufunkcyjny analizator pasma... 

Transceivery Flex-6700 i Flex- 
6300 („Radioaficionados” 6/15) 

AA 6 E i EA30G opisuj^ w „ Ra- 
dioaficionados" 6/15 radiostacje 
serii Flex-6000. Uklady te pracuj^ 



z bezposredni^ przemian^ ana- 
logowo-cyfrowq w odbiorniku 
i bezposredni^ cyfrow^ przemia- 
nq wzwyz w nadajniku. W ich 
konstrukcjach nie wyst^puj^ ana- 
logowe stopnie przemiany, filtry 
kwarcowe ani syntezery cz^stotli- 
wosci. W odroznieniu od rozwi^- 
zan klasy popularnej zawieraj^ 
one wlasne procesory sygnalowe, 
a do pol^czenia z komputerem 
PC wykorzystywane jest zl^cze 
sieciowe Ethernet 100 Mb/s lub 1 
Gb/s. Moce ich nadajnikow wyno- 
sz^lOOW 

Do obslugi sprz^tu na PC slu- 
zy program SmartSDR oparty na 
wczesniejszym i dobrze znanym 
PowerSDR. Pracuje on pod syste- 
mami Windows 7-8.1, dysponuje 
bogatym zestawem filtrow, kom- 
presorem mowy i moze wspol- 
pracowac z programami do emisji 
cyfrowych i z dodatkowym sprz^- 
tem. Flex-6300 zawiera jedn^ od- 
biorcz^ jednostk^ obrobki sygna- 
lu skladaj^c^ si^ z przetwornika 
analogowo-cyfrowego i rozbudo- 
wanego procesora sygnalow, na- 
tomiast 6700 dwie. Pozwala to od- 
powiednio na odbior w 2, 4 lub 8 
niezaleznych podzakresach cz^sto- 
tliwosci - co odpowiada korzysta- 
niu z tej same] Hczby wirtualnych 
odbiornikow. 

Model 6700 jest fabrycznie wy- 
posazony w automatyczn^ skrzyn- 
k^ antenow^ zapewniaj^c^ dopa- 
sowanie w zakresie WFS nawet do 
ok. 10 (zaleznie od pasma), nato- 
miast dla 6300 jest to akcesorium 
dodatkowe. 

Nowosci Ham Radio we 
Friedrichshafen 2015 
(„ Radioaficionados” 10/15) 

Wsrod kilku nowosci prezen- 
towanych na targach Ham Radio 
we Friedrichshafen 2015 i opisywa- 
nych w „ Radioaficionados" 10/15 
EA4AK zwraca uwag^ mi^dzy in- 
nymi na wzmacniacz mocy Hil- 
berling 8000B PA niemieckiej firmy 
Hilberling GmbH. 




Wzmacniacz moze pracowac 
w zakresie 1,8-70 MHz z moc 3 
1 kW i jest polecany glownie jako 
dodatkowe wyposazenie transcei- 
vera Hilberling 8000 (FM/AM/SSB/ 
CW). 

W ukladzie koncowym S 3 zasto- 
sowane specjalistyczne tranzyst- 
story MOSFET RF oraz uklady za- 
bezpieczaj 3 ce (nadpr 3 dowe, SWR, 
temp eraturowe, wej scie/wyj scie) . 

Urz 3 dzenie jest wyposazone 
w pelni automatyczny tuner ante- 
nowy 1,8-30 MHz (maks. SWR 3: 
1), 4 zl 3 cza antenowe, USB/RS232 
do programowania oraz w pelni 
automatyczne sterowanie (nadaj- 
nik/interfejs CAT), 

Caly wzmacniacz z zasilaczem 
200-260 V/AC wazy 19,8 kg. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Anteny samochodowe CB, cd. 

W „Swiecie Radio" moz- 
na przeczytac o roznych 
antenach samochodo- 
wych CB i dowiedziec sit^, ktore 

najlepsze, jesli chodzi o mak- 
symalny zasi^g, jak je montowac 
i dostrajaA To S 3 bardzo dobre in- 
formacje, przydatne szczegolnie 
dla mlodych kierowcow, wsrod 
ktorych kr 3 zy wiele mitow na te- 
mat anten CB. 

Z moich obserwacji wynika, 
ze wielu pocz 3 tkuj 3 cych uzyt- 
kownikow CB cz^sto staje przed 
dylematem, jak 3 anteny CB ku- 
pic. Z drugiej strony producenci 
i sprzedaj 3 cy zasypuj 3 nas liczny- 
mi parametrami - malo kto jednak 
wie, jak naprawd^ nalezy te pa- 
rametry interpretowac. Czytalem 
w sieci, ze cz^sto klienci wybieraj 3 
dan 3 anteny poniewaz producent 
deklaruje 1000 W mocy i zysk 4 dB 
- calkowicie pomijaj 3 C najistotniej- 
sze parametry, jak dlugosc anteny, 
jej typ czy kraj pochodzenia. 

Napiszcie w SR, jak interpreto- 
wac parametry anten samochodo- 
wych CB i nie tylko. 

Henryk Chlebny 

Wiele przydatnych informacji 
praktycznych na temat montazu 
anten bylo juz publikowanych na 
naszych lamach, miedzy innymi 
w SR 9/2015. Tytulem uzupelnie- 
nia i odpowiedzi na poruszane 
w powyzszym liscie tematy, za- 
mieszczamy ciekawe informacje 
zaczerpni^te ze strony firmowej 
www. konektor5000 .pi . 

Firma i kraj pochodzenia 

Bardzo istotna cecha anteny, 
ktora przewaznie przes 3 dza o jako- 
sd wykonania sprz^tu CB. Najbar- 
dziej cenione anteny produkowa- 
ne S 3 we Wloszech (Lemm, Sirio, 
Midland, Sirtel, Sigma) - wlasnie ze 
wzgle^du na jakosc wykonania, a co 
za tym idzie - bezawaryjnosc. 

Zdecydowanie odradza si^ an- 
ten chinskiej produkcji - nie dose, 



ze parametry anteny S 3 przewaz- 
nie nierzetelnie opisane (papier 
przyjmie wszystko), to cz^sto po- 
prawne zestrojenie chinskiej an- 
teny graniezy z cudem. Calosci 
dopelnia skandaliezna jakosc wy- 
konania, a co za tym idzie, bardzo 
wysoka a war yj nose. 

Wysokosc (dlugosc) anteny 

Tak naprawd^ najistotniejszy 
parametr anteny. Zaleznosc jest 
prosta - im dluzsza antena, tym 
lepszy zasi^g odbioru i nadawa- 
nia. Im dluzsza antena, tym lep- 
szy stosunek sygnal uzyteczny/ 
szum. To nieprawda, ze krotka 
antena zbiera mniej zaklocen. Sta- 
tic (szum) jest bardzo zblizony dla 
anteny 200 cm i dla anteny 30 cm. 
Roznica polega na tym, ze antena 
30 cm praktyeznie nie zapewnia 
zadnego sygnalu uzytecznego na 
odleglosci wi^kszej niz kilometr, 
a antena 200 cm pozwala na kom- 
fortow 3 ^eznose na odleglosc 10 
km. 

Antena dluga odbiera kazdy 
sygnal glosniej i wyrazniej niz an- 
tena krotsza. St 3 d jest wyrazna 
roznica w pracy anteny 150 cm 
i 100 cm. 

Nie nalezy tez popadac w skraj- 
nosc - roznica miedzy antenami 
rz^du 5 cm jest pomijalna i nie 
powinna decydowac o koncowym 
wyborze anteny. Komfortow 3 I3CZ- 
nosd (odbior i nadawanie) zapew- 
niaj 3 anteny o dlugosci 150 cm 
i wi^cej. 

Zasi^g anteny 

Bardzo kontrowersyjny para- 
metr, poniewaz na zasi^g wplywa 
wiele czynnikow (przeciwwaga, 
uksztaltowanie terenu, propaga- 
eja, przeszkody terenowe, zaklo- 
cenia przemyslowe itd. itp.) i nie 
mozna jednoznaeznie okreslic mi- 
nimalnego i maksymalnego za- 
si^gu. 

W ofertach sklepu podaje si^ 
zasi^g maksymalny w normalnych 
warunkach (trasa, plaski teren) - 
przykladowo dla Siho ML-145 142 



cm 17 km (zasi^g sredni przy tej an- 
tenie w trasie wynosi okolo 10 km). 

Generalnie mozna przyj 3 c, 
ze antena 1,5 m zapewni zasie^g 
w bardzo dobrych warunkach na 
okolo 15 km, antena 2 m okolo 20 
km, a antena 100 cm okolo 10 km 
(10 cm/1 km zasi^gu). Oczywiscie 
jest to uogolnienie skierowane 
do pocz 3 tkuj 3 cych w temacie, by 
zobrazowac, czego mniej wi^cej 
mozna si^ spodziewac. 

Nalezy pami^tac, ze w praktyce 
zasi^g sredni jest wazniejszy (po 
w^czeniu filtrow przeciwzaklo- 
ceniowych, ustawieniu blokady 
szumow, zmniejszeniu czulosci 
odbiornika RF Gain itd.). 

Wazna uwaga - jesli ktos prak- 
tyeznie oczekuje zasi^gu 10 km, to 
metrowa antena raezej nie zapew- 
ni takiej l 3 cznosci. 

Z tego wzgl^du opisow cudo- 
tworezyeh anten 30 cm z dekla- 
rowanym zasi^giem 20 km nie 
nalezy traktowac powaznie. 

Cz^stotliwosc pracy 

Pasmo CB (40 kanalow) obej- 
muje cz^stotliwosc 26,960-27,405 
MHz. Przykladowo: antena, ktora 
wg deklaracji producenta skutecz- 
nie pracuje w zakresie 26-28 MHz, 
nie musi pracowac lepiej od takiej, 
ktora jest polecana na 27 MHz. Dla 
pocz 3 tkuj 3 cego wazne, by ante- 
na pracowala w cz^stotliwosci 27 
MHz - czyli umozliwiala prac^ na 
40 kanalach (tyle ile ma 99% radio- 
telefonow CB). 

Dlugosc fali 

(1/4 fali, 1/2 fali, 5/8 fali...) 

Jest to kolejny malo istotny pa- 
rametr w antenach samochodo- 
wych. W praktyce wszystkie ante- 
ny samochodowe to anteny 1/4 fali 
skrocone cewlq dopasowuj3C3. 

Cz^sc producentow deklaruje 
w niektorych antenach lambda 
6/8 czy 7/8 - nie ma to jednak zna- 
czenia i nie powinno decydowac 

0 wyborze anteny. 

Parametr ten ma znaezenie 
przy antenach bazowych (staejo- 
narnych), gdyz wplywa realnie na 
zasi^g odbioru i nadawania. Przy- 
kladowo antena 3/4 fali bardzo do- 
brze sprawuje si^ w ^cznosciach 
mi^dzynarodowych (korzystaj 3 C 
z fali odbitej), a antena 5/8 b^dzie 
lepiej sprawowac si^ w l 3 Cznos- 
ciach lokalnych (fala przyziemna). 

Moc 

Antena jest elementem pasyw- 
nym i dlatego parametr mocy nie 
ma nic wspolnego ze sprawnosci 3 

1 czulosci 3 anteny. 
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Parametr mocy okresla, z jak^ 
moc^ mozemy nadawac, by nie 
uszkodzic anteny i nic wie^cej. An- 
tena o wi^kszej wartosci parame- 
tru mocy nie b^dzie nadawac dalej 
czy lepiej. 

Standardowo radia maj^ moc 4 
W i kazdy widzi, ze antena z de- 
klarowan^ moc^ 1000 W nie jest 
w niczym lepsza np. od anteny 
z deklarowan^ moc^ 100 W. 

W ramach ciekawostki mozna 
do dad, ze chinska antena Sunker 
Elite 116 z deklarowan^ moc^ 400 
W usmazyla si^ juz przy 100 W - 
kolejny dowod na to, ze chinskie 
produkty majq niewiele wspolne- 
go ze specyfikacji 

Zysk anteny (zysk energetyczny) 

Kolejny mityczny parametr, 
ktory smialo mozna pomin^c przy 
czytaniu specyfikacji anten samo- 
chodowych. Cz^sc producentow, 
w tym Chinczycy, podaje wyima- 
ginowany parametr zysku anteny 
w stosunku do anteny izotropowej 
(dBi). Trudno spotkac, by produ- 
cent anteny samochodowej podal 
jej zysk w stosunku do wzorcowej 
anteny dipolowej. Nie wchodz^c 
w szczegoly - zysk 6 dB dla an- 
teny 150 cm to jakis okrutny zart 
- mniej wi^cej taki sam parametr 
zysku majc| anteny bazowe 5/8 fali 
o dlugosci 600 cm i wi^cej. Antena 
150 cm z deklarowanym zyskiem 
6 dBi nie b^dzie skuteczniejsza od 
anteny 200 cm z deklarowanym 
zyskiem 3 dBi. 

Najlepsi producenci anten sa- 
mochodowych (czyli np. Sirio czy 
Sirtel) nigdy nie podaje tego para- 
metru w specyfikacji produktu. 


Na koniec jeszcze kilka slow 

0 kultowych „szklanych cewkach", 
//Spr^zynkach"', „wzmacniaczach 
w antenie"... Szklana cewka oka- 
zuje si^ plastikowq oslonq - czyli 
niczym si^ nie rozni od czarnego 
plastiku (nie jest to wzmacniacz an- 
teny, ale po prostu obudowa cew- 
ki). Malo tego - typowa dla takich 
anten jest nieszczelnosc obudowy 

1 zbieranie si^ w niej wody. Podob- 
nie jak wszelkie spr^zyny - jest to 
element zainstalowany typowo dla 
poprawy czy urozmaicenia wyglq- 
du i nie ma nic wspolnego z lep- 
szym nadawaniem czy odbiorem. 

Reasumuj^c - przy wyborze an- 
teny nalezy zwrocic uwag^ przede 
wszystkim na dlugosc anteny i kraj 
pochodzenia (jakosc wykonania). 
Moc, zysk energetyczny czy dlu- 
gosc fali to naprawd^ malo istotne 
parametry - na dodatek podatne 
na przeklamania w specyfikacji. 

Transceiver Czesio 

Na prosb^ Czytelnikow 
SR zainteresowanych 
konstrukcjami urz^dzen 
nadawczo-odbiorczych HM przed- 
stawiamy kolejny garsc wiadomo- 
sd o transceiverze Czesio skonstru- 
owanym przez Tadeusza SP8DIP 
Na tym urz^dzeniu konstruktor 
wygral zawody QRP 2015 (infor- 
macja i wyniki s^ w SR 12/15). 

Uproszczony schemat blokowy 
TRX-a jest pokazany na rysunku 1. 

TRX jest konstrukcjq z posredni^ 
9 MHz z mieszaczem TUF-1MH, 
DDS wg DL4JAL z AD9951. W torze 
posredniej s^ 2 filtry PP9 i jeden 10,7 
MHz do zaw^zania pasma (kon- 
strukcja jest tingle udoskonalana). 



Pracuj^ na TRX-ach wlasnego 
wykonania od lat 80. ubieglego 
wieku. Konstruowanie urz^dzen 
wedlug wlasnego projektu i wy- 
konanie, a potem praca na nich 
w eterze, sprawia mi wielk^ satys- 
fakcji Obudowa TRX Czesio jest 
aluminiowa, niewielka 25x25x10 
cm - kupiona jeszcze pod koniec 
lat 80. Pierwszy TRX KF w tej 
obudowie powstal na pocz^tku 
lat 90.; teraz to juz chyba trzeda 
generacja „srodka TRX-a". Ponie- 
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waz zawsze stosowalem budowe 
modulow^ - latwo jest wymienic 
i modernizowac konstrukcje- Od 
okolo 10 lat dzi^ki Krzysztofowi 
SQ8MFR mam dost^p do profe- 
sjonalnych przyrz^dow pomiaro- 
wych - generatorow, analizato- 
row widma, radiotesterow. Dzi^ki 
temu mam mozliwosc zmierzyc 
wi^kszosc parametrow RX-a. Po- 
mierzylem IIP3 poszczegolnych 
stopni wejscia RX-a i stwierdzilem, 
ze wzmacniacz w.cz. na BFG591 
ma IIP3 +30 dBm, a wzmocmenie 9 
dB. Diodowy mieszacz z diplekse- 
rem i wzmacniaczem ma IIP3 +26 


dBm - tak jak podaje producent 
mieszacza (dokladne parametry 
moglbym jeszcze raz zmierzyc). 

Co do zaw^zania pasma PBT, to 
dziala ono bardzo dobrze - zasada 
dzialania taka jak we wszystkich 
fabrycznych TRX-ach starszej ge- 
neracji bez DSP 

Blok PA ma moc 10 W i skla- 
da sie z czterech stopni - wszyst- 
kie s^ w ukladzie przeciwsobnym 
(2xBF998, 2xBFR96, 2xKT610 i na 
koncu 2xKT925W). Koncowka jest 
dose star a, chyba jeszcze z 2005 r. 

Przez dlugie lata stosowalem 
- walcz^c o niskie szumy fazowe 
jako LO premikser - jednak od 
roku mam DDS wedlug DL4JAL 
wersja z 2011 r. z taktowaniem 
AD9951 z 400 MHz. 

Plytki PCB S3 robione metod3 
zelazkow3, a do projektowania 
plytek uzywam jeszcze DOS-o- 
wego Autotraxa, a czasem Corela. 
Aktualnie wszystkie no we moje 
konstrukcje S3 z elementow SMD. 

Tadeusz SP8DIP 

Morse Code Keyer K3NG, cd. 

Ostatnio duzym zainte- 
resowaniem cieszy sie 
rozwi3zanie klueza CW 
wraz z oprogramowaniem na Ar- 
duino wgK3NG. 

Czy redakeja SR moglaby przybli- 
zyc konstrukcje tego urz3dzenia 



lub najlepiej kit (moze plytka AVT 
+ zestaw cz^sci)? 

Bartosz Klueza 

Morse Code Keyer K3NG to 
projekt open source Arduino 
z mnostwem funkcji, bardzo ela- 
styezny, rywalizuj3cy z wieloma 
innymi rozwi3zaniami handlowy- 
mi, ktore cz^sto kosztuj3 znaeznie 
wi^cej. Nadaje si$ jako samodziel- 
ny uklad kluczuj3cy lub do zain- 
stalowania wewn3trz platformy. 
Zalet3 jest otwarty kod zrodlowy, 
dzi^ki czemu mozna w pelni do- 
stosowac go do swoich potrzeb. 

Wszystkie funkcje klueza S3 bar- 
dzo dokladnie opisane wj^zyku 
angielskim na stronie: http://blog.ra- 
dioartisan.com/arduino-cw-keyer/. 

W sieci jest wiele rozwi3zan 
i ofert z zestawem cz^sci do zmon- 
towania urz3dzenia. Jedno z ta- 
kich rozwi3zan ze schematem za- 
mieszczamy na rysunku 2. 

Opis wersji Ryszarda SP6IFN 
zostal zamieszczony w SR 12/2015, 
przy okazji prezentaeji prac poza- 
konkursowych z IV Zjazdu Tech- 
nieznego SP w Burzeninie. 

O uzupelnienie tej informaeji 
poprosilismy Krzysztofa SQ8LUV, 
rowniez konstruktora i uzytkow- 
nika takiego klueza: 

W sumie nie mam tu nic wiel- 
kiego do dodania, wszystkie pod- 
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Rys. 2. Schemat jednej 
z wersji klueza K3KN 
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stawowe informacje s^ juz zawarte 
w teksde, a klucz ma tak wiele moz- 
liwosci, ze opisywanie wszystkich 
zaj^loby za duzo miejsca. To, co do- 
dalbym, to ze jest mozliwosc usta- 
wienia procentowo czasu, po jakim 
zapami^tywany jest znak przeciw- 
ny, co w przypadku pracy QRQ 
bylo dla mnie eurek^. Czyli, jesli 
//kreska^ trwa np. 150 ms, a pami^c 
znakow przedwnych mamy usta- 
wion^. na 50%, to trzeba przytrzy- 
mac dzwigni^ kresek przez co naj- 
mniej 75 ms, zeby klucz zapami^tal 
i nadal sam „kropk$" po zwolnieniu 
dzwigni i wybrzmieniu „kreski ,/ . 

Inn^ ciekawostk^ i duz^ wy- 
god^ jest mozliwosc podlqczenia 
do klucza samej tylko klawiatury. 
Daje to nie tylko mozliwosc na- 
dawania telegrafu z klawiatury, 
ale tez sporq wygod^ zmiany roz- 
nych funkcji. Przyciski funkcyjne 
F1-F12 odpowiadaj^ wtedy przy- 
ciskom analogowym, wi^c mozna 
pod nimi zapisac rozne komuni- 
katy i makra np. pod FI miec na- 
grane CQ, CQ..., a pod F2 zmiany 
temp a na inne itd., inne funkcje 
tez mozna wtedy zmieniac blyska- 
wicznie za pomoc^ innych klawi- 
szy klawiatury. Jest to wygodne, 
jesli w poblizu nie ma miejsca na 
komputer. Ponadto jest mozliwosc 
uzycia enkodera zamiast poten- 
cjometru do zmiany pr^dkosci - 
mozna ustawic klucz tak, ze jeden 
skok enkodera daje zmiany tempa 
o 1 WPM, o 2 WPM lub o dowolnq 
liczb^ grup/minut^ (w przypadku 
zmiany o inn^ wartosc niz 1 lub 2 
WPM, trzeba dokonac malej ko- 
rekty w pliku zrodlowym). 

Krzysztof SQ8LUV 


Tester akumulatorow 
i ogniw z ladowarkq 



Opracowalem i opisa- 
lem w trzycz^sciowym 
artykule w EdW 9 (10, 
11)/2015 tester akumulatorow i og- 
niw z ladowark^. Urz^dzenie po- 
zwala ocenic jakosc nowych oraz 
stopien zuzycia eksploatowanych 
juz akumulatorow, a takze wybrac 
z rynku jednorazowe ogniwa o na- 
jatrakcyjniejszych parametrach. 
Testy akumulatorow ulatwi, przy- 
spieszy i rozszerzy wbudowana 
ladowarka. Mysl§, ze warto wspo- 
mniec o tym w SR, poniewaz kaz- 
dy z Czytelnikow w jakims stopniu 
korzysta z ogniw i akumulatorow 
Adam SQ5RWQ 


Prezentowany tester przezna- 
czony jest do oceny jakosci nowych 
akumulatorow oraz stanu technicz- 


nego (stopnia wyeksploatowania) 
akumulatorow uzywanych. Moz- 
liwe jest takze skuteczne spraw- 
dzenie wlasnosci ogniw i baterii 
jednorazowego uzytku (tych bez 
mozliwosci naladowania). Testy 
ogniw i baterii jednorazowego 
uzytku s^ z zalozenia niepowta- 
rzalne, poniewaz rozladowane 
ogniwo nie nadaje si^ do ponow- 
nego naladowania. Testy znako- 
micie pomog^ wybrac z szerokiej 
oferty rynkowej te ogniwa, ktore 
w dluzszym stosowaniu okaz^ si^ 
najlepsze do naszych konkretnych 
zastosowan. 

Ocena badanych zrodel energii 
odbywa si^ poprzez automatyczne 
pomiary: pojemnosci elektrycz- 
nej (a w zasadzie zgromadzonego 
ladunku elektrycznego) Qa oraz 
rezystancji wewn^trznej Rwe. Po- 
miary te przeprowadzane s^ przy 
ustalonym stalym pr^dzie rozlado- 
wania Ir, ustawianym w zakresie 
od 100 do 500 mA z krokiem 10 
mA. 

Urz^dzenie umozliwia prac^ 
w cyklu: „ladowanie - rozladowy- 
wanie" ze zrodlami energii elek- 
trycznej o napi^ciach znamiono- 
wych Uzn w zakresie od ok. 1 do 
8,5 V przy maksymalnym pr^dzie 
roboczym Ir = 0,5 A. Natomiast 
mierzone pojemnosci Qa bada- 
nych zrodel energii s^ ograniczone 
praktycznie tylko czasem, ktorym 
dysponujemy na eksperymenty. 

Schemat elektryczny teste- 
ra przedstawiono na rysunku 3. 
Uklad zostal podzielony na trzy 
glowne bloki: pomiarowy, steruj^- 

s«ij<riP ft 
U| 



cy z mikrokontrolerem ATmega8 
oraz wykonawczy z dwoma ste- 
rowanymi zrodlami pr^dowymi 
(rozladowuj^cym i laduj^cym). 
Urz^dzenie nalezy zasilic stalym 
napi^ciem stabilizowanym o war- 
tosci 12 V/0,6 A. 

Prac^ urz^dzenia zarz^dza mi- 
krokontroler ATmega8A (U2), tak- 
towany zegarem wewn^trznym 
RC o cz^stotliwosci 8 MHz. 

Sterowanie urz^dzeniem za- 
pewniaj^ k^towe przyciski SW1- 
SW5. Ustawienia urz^dzenia oraz 
biez^cy stan wykonywanego za- 
dania s^ pokazywane na alfanu- 
merycznym wyswietlaczu LCD 
16x2. Uzupelniaj^ je wskazania 
diod LED (D1 - zal^czenie zasi- 
lania, D2 - stan aktywny bloku 
wykonawczego lub stan alarmo- 
wy.. Do dodatkowej sygnalizacji: 
zakonczenia ladowania czy rozla- 
dowania oraz bl^du procesu sluzy 
buzer SP1. 

Na bazie wspomnianego opra- 
cowania AVT wprowadzilo do 
oferty kit z kompletem podzespo- 
low- AVT 3126. 

www.sklep.avt.pl 
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Rys. 3. Schemat testers akumulatorow i ogniw z tadowarkq - AVT 31 26 
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Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcpSR: 
03-1 97 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Czy cos sie zmieni w PZK? 

Doczekalismy sig nowelizacji 
Ustawy Prawo o Stowarzy- 
szeniach. Wejdzie ona w zy- 
cie w marcu 2016 roku z drobnymi 
wyjqtkami. 

Dla zwolennikdw obecnej struktury 
PZK stanowi ona pewien problem. Dla 
tej czgsci z nas, ktora zauwaza zmiany 
zachodzqce wokdl, daje ona bardzo 
duze korzysci poprzez zwigkszenie 
mozliwosci rozwoju krotkofalarstwa 
w srodowiskach lokalnych. W SR byly 
juz publikowane materialy opisujqce 
dlugq listg zalet , jakie przynosi two- 
rzenie lokalnych stowarzyszeh. 

Mozna zadac pytanie, czy ten proces 
mozna powstrzymac? 

Patrzqc na stopniowe zwigkszanie 
liczby powstajqcych stowarzyszeh , 
uwarunkowania prawne, a teraz wraz 
z obecnq nowelizacjq prawa dodatkowe 
ulatwienie, to odpowiedz na pytanie 
jest jednoznaczna - tego procesu sig 
nie powstrzyma. Proces bgdzie po- 
st gpowal w tempie 7 wjakim bardziej 
aktywni nasi Koledzy bgdq dojrzewali 
do decyzji potrzeby posiadania klubow, 
sprzgtu, mozliwosci finansowania ich 
dzialalnosci w sposob nie skladkowy, 
ale w oparciu o znacznie wigksze s'rod- 
ki z innych zrodel. 

Powstaje pytanie , co w tej sytuacji po- 
winno zrobid PZK? 

Oczywiscie moze nie robid nic i pozo- 
stac stowarzyszeniem osob fizycznych 
zgodnie ze swojq tradycjq. Zycie obok 
bgdzie toczylo sig dalej. Bgdq powsta- 
waly stowarzyszenia lokalne mniejsze 
lub wigksze. Bgdq one budowaly swoje 
zaplecze lokalowe, sprzgtowe i ogolnie 
techniczne. Bgdq dysponowaly sporym 
kapitalem finansowym na finanso- 
wanie swojej dzialalnosci. Wszystko 
zgodnie z prawem i mozliwosciami 
dzisiejszego otoczenia. 

Co sig stanie po uplywie kilku(nastu) 
lat? 

Zacznq sig one Iqczyd dla obrony wlas- 
nych inter esow i lepszej organizacji. 
Jest to bardzo naturalny proces. Bg- 
dziemy miec PZK i duzq federacjg 
obok , ktora moze swojq liczebnosciq 
czlonkow przerosnqc PZK. Jakofedera- 
cja duzej liczby podmiotow prawnych 
bgdzie miala bezsprzecznie bardziej 
zdecydowany wplyw na zmiany prawa 
nas dotyczqcego niz PZK. Stanie sig 
glownym partnerem do rozmow. Fede- 
racja bgdzie dysponowad w swojej ca- 
losci potgznym kapitalem ludzkim, lo- 
kalowym, sprzgtowym i finansowym, 
ktory moze wielokrotnie przekraczac 
zdolnosci PZK. 

Musi powstad wtedy pytanie, po co 
nam PZK? 

W takiej sytuacji PZK zejdzie do roli 
stowarzyszenia z tradycjq. Historia 


juz wiele razy pokazywala, jak trady- 
cja przegrywa z postgpem. 

Czy moze bye inaezej? Czy mozna po- 
Iqczyc tradycjg z postgpem dla naszego 
wspolnego dobra? 

Moim zdaniem tak. PZK ma mozli- 
wosc zmian wewngtrznych i ogromnq 
mozliwosc w tej chwili stopniowe- 
go zjednoczenia wokdl siebie rowniez 
tych, ktorzy do tej pory nie chcieli 
nalezec do PZK. PZK musi jednak stac 
sig innym podmiotem, nie stowarzy- 
szeniem osob fizycznych, afederaejq 
stowarzyszeh. Musi zaczqc jednoczyd 
i przyjmowac do siebie wszystkie nowo 
powstajqce stowarzyszenia lokalne . 
Teraz ten proces moze bye stosunkowo 
latwy, ale gdy powstanie juz obok fe- 
deraeja, to powstanie rowniez pytanie, 
kto jest wazniejszy i rozmowy nie bgdq 
juz latwe. PZK majqc swojq obecnq 
pozycjg wsrod krotkofalowcow, moze 
ten proces przeprowadzid stosunko- 
wo latwo. Nie stanie sig to z dnia na 
dzieh, ale ma szansg sig stac. W innych 
dziedzinach zycia tak sig dzieje i widad 
to, jak slabsi ulegajq silniejszym. 

W przyszlym roku PZK bgdzie mia- 
lo Krajowy Zjazd Delegatow. Jest to 
dobry czas na podjgcie strategicznych 
decyzji. Nikt dzisiaj nie jest w stanie 
okres'lid ram czasowych, jak szybko 
bgdq postgpowac zmiany w naszym 
s'rodowisku. Moze bye to proces sto- 
sunkowo wolny, ale rowniez bardzo 
szybki po pojawieniu sig stymulato- 
ra. Trudno ocenic czy obecne zmiany 
w prawie bgdq tak duzym stymulato- 
rem. Jedno jest pewne, ze dajq szansg 
na duze przyspieszenie procesu i duzq 
szansg na nowoczesnq pracg i rozwdj 
krotkofalarstwa w naszyeh lokalnych 
srodowiskach czyli tych, na ktorych 
nam wszystkim najbardziej zalezy. 
Glownie zmiany w prawie to: 

W przypadku stowarzyszenia zwyklego 
nie nastqpila zmiana w wymaganej 
minimalnej liczby zalozycieli. Jest nadal 
tylko 3 osoby, a wige bardzo niewiele. 
Co sig za tym kryje, mozna znalezd we 
wczesniejszych numerach SR. 

W przypadku stowarzyszenia z osobo- 
wosciq prawnq jest zmiana jakosciowa. 
Minimalna wymagana liezba zalozy- 
cieli zostala zmniejszona z 15 osob do 
7 osob. Daje to ogromnq szansg ma- 
lym grupom na uzyskanie pelni praw 
i mozliwosci z tego wynikajqcych do 
prowadzenia dzialalnosci krotkofalar- 
skiej a w szczegolnosci do pozyskiwa- 
nia lokali ifunduszy na prowadzenie 
dzialalnosci oraz walki o swoje prawa. 
Stowarzyszenie bgdzie moglo zatrud- 
niad swoich czlonkow oraz czlonkowie 
zarzqdu bgdq mogli otrzymywad wy- 
nagrodzenie za czynnosci wykonywa- 
ne w zwiqzku z petnionq funkcjq. 

Ta zmiana daje ogromnq szansg na 
zwigkszenie aktywnosci czlonkow 


szczegolnie dysponujqcych malymi 
wlasnymi srodkami finansowymi, dla 
ktorych podejmowanie sig dzialalnosci 
spolecznej bylo dotychczas ograniezo- 
ne z powodu koniecznosci ponosze- 
nia okreslonych kosztow z wlasnych 
zasobow. Efektem tego u wielu z nas 
byl brak chgci do podejmowania sig 
takiej dzialalnosci przez czgsto bardzo 
wartosciowych i majqcych duzq me- 
rytoryeznq wiedzg kolegdw. Dzialali 
oni jednak czgsto w srodowisku lokal- 
nym wlasnie z powodu wymaganych 
mniejszych nakladow finansowych. 
Te same zasady mogq dotyczyc wladz 
centralnych stowarzyszenia jaki i jego 
oddzialow. Znika zatem bariera fi- 
nansowa dla naprawdg chgtnych do 
dzialania. 

Te istotne zmiany otwierajq szan- 
sg dla malych srodowisk krotkofa- 
larskich na zmiang jakosciowq pro- 
wadzonej dzialalnosci. Jak zawsze 
podstawowym warunkiem sq chgci 
prowadzenia dzialah. Obserwujqc 
nasze srodowisko mozna stwierdzic, 
ze mamy wcale niemalq grupg kole- 
gdw majqcych spory zasob energii dla 
prowadzenia dzialah. Niestety z po- 
wodu braku mozliwosci prawnych lub 
srodkow finansowych nie mogq rea- 
lizowac sig na okreslonym poziomie. 
Stowarzyszenia zwykle a w szczegol- 
nosci Stowarzyszenia z osobowosciq 
prawnq dajq im odpowiednie zaplecze. 
Pozostaje tylko to wykorzystac. 
Czasami sly chac opinie, ze PZK po- 
winno pozostac stowarzyszeniem osob 
fizycznych. Jest to oczywiscie rozwiq- 
zanie, ale obarezone sporym ryzykiem. 
Jak moze konkurowac stowarzysze- 
nie zyjqce ze skladek z bardzo ograni- 
czonymi mozliwosciami prowadzenia 
szerokiej dzialalnosci z ewentualnq 
organizaejq dysponujqcq bazq lokalowq 
w calym kraju, sprzgtem radiowym 
i wielokrotnie wigkszymi srodkami 
finansowymi. Brak tych mozliwosci 
dzialania tego pierwszego nie wynika 
z braku chgci , ale z calkowitego real- 
nego braku mozliwosci organizacyj- 
nych. Ci drudzy zarzqdzajq procesem 
w duzo mniejszej skali lokalnej, a za- 
tem bardzo sprawnie . Tam przestanq 
z czasem istniec problemy lokalowe, 
sprzgtowe czy finansowe. W przypad- 
ku zjednoczenia sig tych podmiotdw 
pod jednym szyldem bgdq one stanowi- 
ly potgznq bazg i zaplecze dla rozwoju 
krotkofalarstwa. Doskonale to widad 
na konkretnych przykladach juz funk- 
cjonujqcych stowarzyszeh. Widad jak 
znikajq bariery, ktore hamowaly nasze 
hobby przez lata. Dla nich istnieje tyl- 
ko jedna bariera - czas, jaki mozna po- 
swigcic na nasze hobby. Ale ta bariera 
jest dolegliwosciq rowniez dzisiejszego 
PZK z calq resztq innych dolegliwosci 
rowniez , 
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W II polowie 2016 r. zacznie obowiqzywac znowelizowana ustawa o stowarzyszeniach 


Czasatni sly chac, ze posiadanie osobo- 
wosci prawnej jest obarczone okreslo- 
nymi trudnosciami. Tak mogq powie- 
dziec tylko ci, co niewiele wiedzq na 
temat realnych wymaganych prawem 
dzialah. Nigdy tego nie robili. Zesta- 
wiajqc precyzyjnie wszystkie wyma- 
gane prawem dzialania dla stowa- 
rzyszenia osob fizycznych majqcych 
oddzialy tak jak to ma miejsce w PZK 
z federacjq stowarzyszeh majqcych 
osobowosc prawnq otrzymujemy prak- 
tycznie same korzysci dla federacji 
tj. oszczgdnosc czasu na wypelnianie 
prawem procedur, peine partners two 
w stosunku do podmiotow wladzy 
i innych prawnych na szczeblu cen- 
tralnym oraz lokalnym, nizsze koszty 
prowadzenia dzialalnosci oraz dlugq 
listg bardzo wymiernych korzysci juz 
wyzej wymienionych i w szczegoiach 
wpoprzednich numerach SR. W>za- 
sadzie od strony realnych argumen- 
tow nie ma dyskusji, w ktorq strong 
powinnismy pojs'c. Powtorzg, real- 
nych argumentow, a nie wqtpliwosci, 
przewidywah, rozwazah itp. Jednak 
przeciwiehstwem sq przyzwyczajenia, 
strach przed niewiadomym i zbyt mala 
ilos'c informacji o osiqganych sukce- 
sach przez innych juz tg drogg realizu- 
jqcych. A mamy w kraju bardzo dobre 
przyklady w roznej skali dzialalnosci 
i w naszym hobby. 

Dzialalnosc krotkofalarska nie jest 
dzialalnosciq komercyjnq, jest to hobby 
i takie powinno pozostac. Aby hobby 
przetrwalo isig rozwijalo, potrzebnq 
sq jednak s'rodki. I nie chodzi o to, aby 
stowarzyszenia mialy za cel zdoby- 
wanie srodkow, ale aby mialy za cel 
osiqganie swobody w prowadzeniu 
swojej dzialalnosci. Zakres dzialalnosci 


i okreslenie celow zalezy wylqcznie 
od indywidualnych potrzeb poszcze- 
golnych stowarzyszeh. Co sobie same 
wymyslq, to same sobie zrealizujq. Nie 
muszq tez miec takich samych celow 
i tak samo ambitnych. Przy pewnym 
minimalnym zaangazowaniu jest to 
pewnego rodzaju samograj, ktory sam 
sig napgdza przy praktycznie realizacji 
tylko tego samego, co dzisiaj wiele 
klubow realizuje, ale bez mozliwosci 
korzystania z tego, co nam oferuje 
prawo i otoczenie. Czyli jestesmy jakby 
ubodzy na wlasne zyczenie. 

Dionizy Studzihski SP6IEQ 

WiQcej stron o zyciu klubow 
i oddziatow 

Bardzo proszg redakcjg o za- 
mieszczanie w „Swiecie Ra- 
dio" wigkszej liczby stron 
dzialu „Z zycia klubow i oddzialow" 
terenowych organizacji kotkofalarskich. 
Te strony w Waszym pis'mie czytam 
najchgtniej. Mniej mnie interesuje tech- 
nika krotkofalarska, a bardziej ciekawiq 
informacje i artykuly o tym, jak dzialajq 
kluby i zrzeszeni tarn koledzy, oraz jakie 
oni organizujq wyprawy. Wezmy na 
przyklad numer grudniowy „Swiata 
Radio" z 2015 r. Rubrykg „Z zycia klu- 
bow" otwiera ciekawa relacja z obozu 
szkoleniowego mlodziezy krotkofalar- 
skiej we Wloszech. Z zaciekawieniem 
przeczytalam tez o wyprawach tereno- 
wych Krakowskiej Grupy Ekspedycji 
Radiowych do fortow i w Gory Sowie. 
To jest superciekawa relacja. 
Zainteresowala mnie publikacja o krot- 
kofalarstwie w Kolobrzegu. Jestem pod 
wrazeniem osobowosci kolegi Zbyszka 
SPIT, ktory z kilku klubow zorgani- 


zowal Baity ckie Stowarzyszenie Krot- 
kof alow cow. Ma ono ciekawe for my 
dzialalnosci. Dzial „Z zycia klubow" 
ma zaledwie 8 stron. A moze redakcja 
powigkszylaby go o dwie dodatkowe 
strony i pokazala w szerszym zakre- 
sie, jak dzialajq kluby i organizacje 
radioamatorskie (np. rekonstruktorow 
starych odbiornikow i CB-radia). 
Oporniki, kondensatory i anteny. Tak, 
to powinno sig znajdowad w czasopi- 
smie dla radioamatordw. Interesujqce 
jest tez jednak pokazywanie ciekawych 
dzialah zbiorowym. To jest cenne do 
powielenia w calej Polsce. Takie dzia- 
lanie wyjdzie tylko na dobre ruchowi 
radioamatorskiemu. Nalezy je propa- 
gowac na lamach naszego czasopisma. 
Godne odnotowania jest to, ze czgsto 
sq to inicjatywy oddolne. 

Przesylam serdeczne pozdrowienia 
redaktorowi naczelnemu z nadzieja, ze 
wezmie moje refleksje pod uwagg. 

Hanna Tomaszewska SQ4THR 

Red. Dzi^kujemy za pro- 

pozycje oraz zyczenia. 
^ Tak si§ sklada, ze na ob- 
j^tosc i zawartosc dziatu „Z zycia 
klubow" redakcja ma niewielki 
wplyw - to zalezy od samego sro- 
dowiska krotkofalarskiego i tego, 
co dzialo si^ w ostatnim czasie. 
Jestesmy otwarci na wszelkie pro- 
pozycje techniczno-organizacyj- 
ne, aby zaspokoic jak najszersze 
grono naszych Czytelnikow. Do- 
brym sposobem, aby wypowie- 
dziec si^ na temat zawartosci SR, 
jest wzi^cie u dzialu w miniankie- 
cie zamieszczonej na stronie 53. 
Kazdy glos si^ liczy, a nagrody 
czekaj^! 





Zamowienie na prenumerat$ (patrz 


str. 1 2) 
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Kupig 

CzTw-RI 20, czotgowe urzqdze- 
nie rozmowcze do radiostacji 
typu R-113. Moze bye niekom- 
pletne. 

Lodz. Tel. 42 683 01 74 

HR2510 z syntezq gold. 

Gliwice. 

Tel. 607 927 236 


Schematy wewn^trzne (ksero): 
MCA650, MCA660, MCY7460, 
LM393, LM324. Krakow. 

Tel. 731 908 531 - wieezorem 


Schematy zasilaczy doku- 
mentacjQ lub ksero: ZT980, 
PDL1 2/20. Krakow. 

Tel. 731 908 531 - wieezorem 


Sprzedam 

Alan 87 CB radio + mikrofon 
zechem FD2060, AM/FM/SSB 
moc 10/25 W, 6x40 kanatow 
25-28 MHz, zasilanie kabel 3 


pin, stan BDB 1 00% sprawne - 
450 zt. Piaseczno. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 95 Plus - uszkodzony. 
Bydgoszcz. Tel. 534 388 033 


Alinco DX SR 8 E, TX 1,6-30 
MHz i RX30 kHz-35 MHz, all 
mode, 100 W, 600 pami^ci, 
SDR, najtariszy TX w swoje 
klasie. Posiada doskonatq 
ezutose, 4 stopniowy zatqczany 
przedwzmacniaczw.cz, nowy, 
zapakowany, gwaraneja- 2629 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena Outback 1 899, full band, 
80/40/20/15/10/2/70 cm, dtu- 
gosc 175 cm, doskonale pracuje 
w pasmie lotniczym dtugosc 
114 cm, moc 120 W, gniazdo 
UC 1 , waga 520 g, antena jest 
bardzotadnie wykonana, nowa, 
zapakowana-219zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena discone Moontracker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletnaz kablem 4 m, 
posiada 1 6 elementow, wtyezka 
BNC mozliwosc zmiany na 
SMA, dtugosc 90 cm, podstawa 
magnetyezna, odkrQcana moze 
bye zamontowana do balkonu, 
nowa -294 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena samochodowa Nagoya 

UT-102UV 144/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT; niewielka 
antena 30 cm. Cz^stotliwosc 
144/430 MHz, zysk 2, 15 dBi. 
Pasuje do Baofeng UV-5R, UV-5. 
Koszty wysytki 8 zt - 40 zt. 
Sobow. Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R, 7X/RX radiote- 
lefon U KF/VH F/P M R/LP D/FM , 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 


Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio President George wer- 
sja I AM/FM/USB/LSB, pasmo 
10 i 11 m, zakres od 26,060 
-28,755 MHz moc 10/25 W, 

1 00% sprawne i kompletne. 
Wymiary 195x60x240 mm 
foto na email -650 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Catosc posiadanego sprzgtu ra< 
diotechnicznego, tzn. literature 
ksiqzkowq, podzespoty i czQsci 
radiotechniczne. Kontakt po 
godz. 17.00. Otawa. 

Tel. 731 428 649,723 151 096 


Dla mitosnikow TRX militar- 
nych i nietylko. Sprzedam TRX 
Plessey TRP 8255S sprawny. 

W sktad wchodzi pulpit sterow- 
niezy, box TRX, zasilaez od tego 
radia. Nie ma ramy w ktorej 


bytoby to zestawione - 2000 zt. 
Orzeszkow 6. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kliqu@o2.pl 


Icom 1C 718, radiostaeja 100 W, 
emisje AM, LSB, USB, CW, RTTY 
odblokowany TX 1 ,6-30 MHz, 
krokstrojeniaod 1 Hz, nowa, 
zapakowana, twarda konstrukeja 
MIL-STD 810, gwaraneja. 
Polecam zasilaez 30 A, posiadam 
w sprzedazy - 2649 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Icom IC-90E handy, rqczne, 
3-band, catkowicie odbloko- 
wane, nowe, nieuzywane + 
instrukeja obstugi w jezyku 
polskim - 680 zt. Radom. 
Tel. 505 353 736 


Icom R 20, pasmo odbioru 150 
kHz-3305 MHz! ciqgte, podwoj- 
ne VFO, analizator widma, kroki 
6,25 MHz, 8,33 MHz, doskonata 
ezutose w catym pasmie, mo- 
dulacja SSB, 1000 pamiQci, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK Z GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
intemetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1/2016 



























































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniaeczytelnie.zachowujqcodstepmiedzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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Swiatto bezpieczeristwa EFL27 


Swiatto widoczne z odlegJosci; 

100m w dzieri i 300m w nocy 


- 15 czerwonych LED 
- mocny magnes 
-wodoodporna konstrgkcja 
-zasilanie: bateria litowa 3V 
• wymiary: 1 1 2jf102Y35mm 
■ elastyczna osfona nie rysuje karoseni 



PEREL 


www.sklep.avt, pi handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


MClIcman Miernik nat^zenia dzwi^ku 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel. : 22 257 84 50 




DVM85 


Czas rcakqi 125ns 
Rozdzielczosc O.ldB 
Zakres pomiaru 40-130dB 
Wymiary 210x55x32mm 


nagrywa okoto 2 h, ANL, AFC, 
nowy, zapakowany - 1849 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Karty QSL z lat 1934-35 lub 

zmieniQ na widokowki wydane 
przed 1945 r. Czestochowa. 
Tel. 34 324 94 67 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do wszy- 
stkich radiotelefonow. Pasujedo 
Baoteng UV5R, plus UV5RA, plus 
UV5RE, plus UV5RB, UV5RC, 
UV5RD & TYTTH-F8 Ronson 
UV-8R. Koszty wysytki 8 zt - 40 
zt. Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Profesjonalny wykrywacz 
podstuchow, miernik cz^stotli- 
wosci, Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje analogowe i cyfrowe 
GSM, TETRA, UMTS, Motorola 
M0T0TRB0, APC0 25, AEGIS, 
itd. nowy, zapakowany, gwaran- 
cja — 729 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosc 2 m, przekroj 2x1,5 
mm 2 . Dwagniazda, bezpieczniki 
2x20 A przylutowany, widetki 
kablowe-40zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radio CB Intek FI-510 plus - 

sprawne-200 zt. Bydgoszcz. 
Tel. 504 802 223 


Radiotelefon Yaesu VX- 6 E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 40- 
580 MHz, 1000 pamiQci, modu- 
lacje AM, N-FM, W-FM, bardzo 
duzo funkcji, nowy, zapakowany, 
gwaranc|a-1019zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skrzynka antenowa MFJ-945 E, 

zawiera SWR i power meter, pa- 
smo pracy 160-6 m, moc maks. 
300 W, przetqcznik 30-300 W, 
wymiary 20 ,32 x 5 , 1 x 1 5 ,24 
cm, nowa, zapakowana, gwa- 


rancja - 659 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam Icom, Kenwood wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pinow do 
sterowaniatunerami z TRX. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk 
-Fgniazdo Molex i 8 pin, nowe. 
Przy pomocy ztqcza mozna 
podtqczyc autotuner, wentylator 
chtodzqcy — 50 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam dwie lampy GK-71 
z podstawkami z zapasow woj- 
skowych.Trzecia lampa gratis, 
prawdopodobnie tez sprawna - 
100 zt. 0rzeszkow6. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kiqu@o2.pl 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 
gniazdo „T” zasilajqce. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF, dtu- 
gosc 3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . 
Dwa gniazda bezpiecznikow 
2x20 A -55 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywanq wtyczks 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw: 
Wtyk+ 6 szt. pinow. Koszty 
wysytki 8 zt. List rejestrowany 
priorytetowy — 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila: 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) - 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania UKF 
i CB radia. Ten zestaw czQSci za- 
wiera wtyk + gniazdo Molex i 4 
pin, nie uzywany. Koszty wysytki 
8 zt list rejestrowany prioryteto- 
wy- 15 zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 
517 630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam „Swiat Radio” 
roczniki 2011- 2014. 

Wielun. Tel. 43 841 82 36 


Transceiver Yaesu FT 900, 

skrzynka antenowa, mikrofon 
dynamiczny MH31 , zasilacz 
13,8 V/25 A, oryginalna instruk- 
cja i karton. Stan bardzo dobry . 
Swiacie. Tel. 600 187 259 


Wojskowe stuchawki 2200 i 50 
-60 om. 

Lodz. Tel. 692 667 873 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy, 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe-30 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 8 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu 857 D KF/6 m/2 m/70 cm, 
odblokowany TX 1 ,8-470 MHz 
wiQC moze nadawac w pasmie 
CB takze na wstQgaGh, DSP2, 

100 W, 200 pamiQci, posiada 
bardzo duzo funkcji, bardzo 
solidne wykonanaie, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 3329 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT 7 - cena 600 zt. Yaesu 
VX 6, nowy - cena 600 zt. 

Nowy Sqcz. 

Tel. 506 964 238 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQci, posiada 
modulacjQ AM dla lotnictwa, 
mikrofon z klawiaturq, odtqczany 
panel, odblokowany TX 137-470 
MHz, nowe, zapakowane, gwa- 
rancja, kultowe, bardzo solidne 
radio - 1 1 99 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-81 7 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1 ,8-470 MHz, pracuje takze 
w pasmie CB i na wstQgach. 

W zestawie: antena, zasilacz, 
mikrofon, akumulatory, pasek, 
mapa QTH, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 2569 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT77. 

Gliwice. Tel. 607 927 236 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 250 
II z amperomierzem i woltomie- 
rzem. Bardzo tad nie wykonany, 
podswietlane wskazniki, posiada 
szybkie zabezpieczenie prze- 
ciwzwarciowe i przeciqzeniowe, 
gniazdo do zapalniczki, nowy, 
gwarancja - 259 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Zasilacze Maas 13,8 V rozne 
modele 2-3A, 3-5A, 6-9A do CB 
radia i nie tylko 1 00% sprawne, 
nowe i uzywane cena od 60 zt - 
60 zt. Piaseczno. 

Tel, 503 961 386, 

E-mail: viking123@wp.pl 


Inne 


Przegrywanie z kaset VHS na 

DVD - 100 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 



sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferrfa pouadimy radiottacj* vnitonMi, monkto, istnlat ont protvijonilra. Komtrukc}* tradycyina oru SDR 
(Software Defined ft»dk>). Tunary ant aoowra roanuaine i autoroaty'czna. MiVaforry. gioinikl oral zestawy 
kluilMwIkuwv. Antony, euineuriacCB m*l niv/ln^Ji w <kivMni< <JU i«ijivuyiri«tuid. 

_ T- , tel. 0-12 176-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

Jesteimy autofyiowanym dealerem firm www.tcn-tcch.pl 

FlexRadio Systems. Maas, Ten-fee, WmRodio. AirNav Systems. Heil Sound 


Vir 

ren-Tw 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

l2y Cze&ci do CB Radia < 


www.hesta.com.pl 


t&i. 48 364 09 46 



Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@ercomer.com tel. 79G 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcyeh 

- Zaawansowane odbiomiki rad i owe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krbtkofalowcbw 

- Skanery szerokopasmowe ?T _ n PI 

- Rarlia internetowy r 

-Anteny 



ti Hi* 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 

Cf. ANTFNNA 


Eotoy broadc*stinq 




mi i uum 

e=i_ECTnaMic 


WWW . mttcnm . •lectranle . pJ 
E nu& mllcom.tlactrarldlgftMlI.cam 
T • 1 f F n m i * 4 B 3 B CBJ BJ-BC 


w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


Profesjonalna zaciskarka konektorow 
nieizolowanych 1.5-5.5mm' 

Proskit CP-1 51 B 




89,70z» 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


dipol 


I Antena logarytmlczna ATK-LOG ALP LTE Ml MO 





Przeznaczona do stosowania w systemach telefonii 
w fat-ATOM GSM/DCS/UMTS/HSOPA/ITE praaiftcychw pasmie 

800-3000 MHr Znakomicie rozwRZUje cz^sio 
spo^kany problem broku sygnatuwniiejscuiiisEalacji 
HP® modeimi i kart^ GSM/UMTS/LTE. 


i* 

r_ 


ii 

I Krakow, ul. Cieplowniaa 40, tel.: 1Z 644 29 13 


Pasmo: 800-3000 MHz 
Zysk; do 9 dBi 

Przewod 5 lub 10 m P wtyk SMA 
VSWft: mas 1,7 
Tethnika MIM0 
Zwarta dla pr^du statego 

dipol.com.pl 


Nozyce wielofunkcyjne HS05PRO 


15zt 



Nozyce z moenym r Trwatym ostrzem 4mm ze stair szlachetnej, mechamzm 
blokujacy oraz dobrze wyproblawane r^kojescfzapewniajqce pewny uchwyt. 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 8450 


Prolesjonalny zestaw narzgdzi izolowanych 



PK-2836M 


1000 V 


a 


1000V 
IEC 60900 


W zasiawie; wkf«*taki, kombinerki, klueze plaskie, oezkowe, nasadki, szczypce Ui^ce boczne, 
ki^gaez izolacji. noze, nozyce, uchvvyty, przecNuzki, kluez nastawny, tasma izolacyjna. 
Catosc zapakowana w wysokiej jakosci aluminiow^ walizk^ o wymiarach 486x325x159mm 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 



RROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe certrale leleloniczie z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelelory prolesjoralne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy rawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelelory CB ALAN, PRESIDENT, 

Artery i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewmamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwaraicyjny 



U\=.^rOl\ 

'J 45 zt 


S moc 25W 

wbudowana syrena 
v' srednica 230mm 
s zasi^g do 500m 


zasilanie 1 2V: 8 baterii R14 lub z gniazda zapalniczniczki 


samochodowej (przewod w zestawie) 

Nielleman 


10-116 Ol&ztyn, Ratu&zowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkorn.olsztyn.pl 


sklep.avt.pl handlowy@avtpi tel. (22) 257 84 50 





Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zl^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznosc na motocykle. 


quady i zaglowki 


o 

ICOM 


KENWOOD 




HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30-436 Krakow, ul Narvik 23. tel Tfaks 12 262 26 46 
let kom. 608 434 672 e-mail ikkpf^tellid pi 

Skiap sterna towy WWW.teltad.pl 


Niezbedny w kazdym warsztacie! 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Lekka torba na narz^dzia ST-8BA 


1 komora z mocowaniami (gumki i rzepy) 
duza kieszen zapinana na rzep 
usztywnione boki 
wymiary: 390x260x1 1 0mm 

50,90zl 


W«ATiV 




Lutownica elektryczna 
z regulatorem temperatury grota. 
Moc 70W, zasilanie 230Vac 

SL-230 elwik 235zi 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 
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RADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



Dwa profesjonalne klucze oczkowe z grzechotkq. 
Dzi^ki wyjqtkowej geometrii oczka, 2 = 24 klucze! 



ProsKit 

• nieLryczne: 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19mm 

• calowe: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 

• E-torx: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl 
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Biuletyn Polskiego 
Krotkofalowca 

W momencie ukazanla si§ niniejszego 
numeru KP ukaze si$ rowniez styezniowy 
numer BPK - czwarty zkolek Miesi^cznik 
internetowy przygotowany przez redakto- 
row portalu pzk.info.pl {Pomozemy zostac 
krotkofalowcem) z kolegq Markiem SQ8MXS 
na czele. Juz 3 dotychczas wydane numery 
wystarezyly, zeby zaskarbic sobie przychyl- 
nosc polskiej braci krotkofalarskiej. 

Obszerne relacje zduzq liezbq zdj^c. 
Brak ograniczeri wynikajqcych zdruku. 
Mbdzi autorzy. To wszystki sktada si$ na 
bardzo fajny produkt koricowy. 

Jako redakcja „Krotkofalowca Polskiego" 
zyezymy mbdszemu koledze powodzenia 
wodbiorze i rozwijania skrzydet. 

red. nacL Remek Neumann SQ7AN 


Od prezydium PZK 


cow. Niejako przy oka- 
zji obchodzilismy rowniez 90-lecie IARU. 
Uswietnieniem tych obchodow byte obec- 
nosc na nich Prezydenta 1. Regionu IARU 
- Dona Beattie G3BJ oraz kilkunastu zapro- 
szonych gosci, reprezentujqcych admini- 
stracj$ pa fist wo wq i samorzqdowq. Z tego 
tytulu otrzymalismy rowniez wiele zyezeri 
dalszego harmonijnego rozwoju naszego 
stowarzyszenia. 

Przed nami rok 2016, rok wazny dla 
catego naszego krotkofalarskiego spote- 
czenstwa, a w szczegolnosci dla czbnkow 
naszego zwiqzku. Juz za niecatych pi$c mie- 
si^cy nasi delegaci wybrani podezas zebrari 
oddziatowych spotkajq si$ na kolejnym juz 


XXII Krajowym Zjezdzie Delegatow, kto- 
rego gbwnym celem b^dzie wybor no- 
wych wladz PZK oraz wprowadzenie zmian 
wStatucie stowarzyszenia. Jako ust^pujqcy 
prezes PZK mam nadziej^, ze czekajqcy 
nas zjazd przyniesie odpowiedzi na wiele 
nurtujqcych nas pytan i pozwoli na dalszq 
realizacj^ starych i nowo wyznaczonych 
celowizadari. 

W imieniu Prezydium, Zarzqdu Gbw- 
nego PZK, Gtownej Komisji Rewizyjnej 
oraz swoim wtasnym sktadam wszystkim 
krotkofalowcom i ich najblizszym zyezenia 
wszelkiej pomyslnosci w nadchodz^cym 
2016 roku. Miejmy nadziej^, ze spetnte si§ 
nasze oczekiwania na lepsze jutro, tak dla 
naszego stowarzyszenia jak i dla nas - jego 
czbnkow. Wzajemne zrozumienie i po- 
szanowanie moze doprowadzic do petnej 
realizaeji Naszych zamierzeh i marzeri.Tego 
Warn wszystkim, jak i sobie zycz§. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 
Prezes Poiskiego Zwiqzku Krotkofalowcow^ 


Po posiedzeniu 
prezydium ZG PZK 

Ostatnie w 201 5 roku posiedzenie pre- 
zydium odbyto si§ 28.1 1 .201 5 r. Udziat wzi$t 
petny sktad prezydium oraz jako gosc pani 
Sylwia D^browska, ksi^gowa PZK 


Prezydium szczegobwo przeanalizo- 
walo sytuacj§ finansow^ PZK, ktora pod 
koniec 2015 roku nie jest najlepsza. Po- 
wodem jest spadek wptywow ztyt. 1% na 
OPP o 1 9 000 (24%) w stosunku do zabzeri 
budzetu na br. oraz przekroczenia kilku po- 
zycji zaplanowanych wbudzecie na 2015 
r. Gtowne przyezyny to nasza aktywnosc 






WIADOMOSCI ZE SWIATA 


przy organlzacji jubileuszy 85 lat PZK i 90 
lat IARU, a takze znaczna liczba imprez 
sportowych. 

Prezydium podj^to uchwat§ ozawnio- 
skowaniu do ZG PZK ozwotanie XXII KZD 
wBurzeninie wdniach 21-22 maja 2016 r. 
Obecnie trwaj$ woddziatach terenowych 
PZKwalne zebrania, na ktorych sq wybiera- 
ni delegaci na KZD. 

Prezydium postanowito ogtosic oza- 
miarze odznaczenia Ztot q Odznakq Hono- 
row^ PZK nast^pujqcych Kolegow (o od- 
znaczenia wnioskowat Zarzqd Srodkowo- 
pomorskiego OT PZK - OT22): 

• Jacka Polanskiego SP1 CNV 

• Zbigniewa Kazmierczaka SP1F 

• Wtadystawa Wdowczyka SP1 AEN 
Prezydium postanowito przedtozyc naj- 
blizszemu Zjazdowi Krajowemu wnioski 
o nadanie godnosci cztonka honorowego 
PZK kol. Tadeuszowi Grallowi SP7FP oraz 
Jerzemu Miskiewiczowi SP8TK. 

Prezydium przyfeto informacj^ dot. pla- 
nowanego Walnego Zebrania Ogolnopol- 
skiego Klubu - SPEmCom oraz o wystq- 
pieniu otzw. grant zFunduszu Inicjatyw 
Obywatelskich na zorganizowanie sieci 
tqcznosci kryzysowej wramach„SP Em- 
Com" scisle zintegrowanej zSystemem 
Zarzqdzania Kryzysowego. 

Omowiono potrzeb^ udziatu Marka 
SP1JNY w kwietniowym posiedzeniu C 7 
R1 IARU. Prezydium, rozumiejqc waznosc 
dziatalnosci Marka Burego SP1JNY wpra- 
cach Komitetu Technicznego 104 Polskiego 
Komitetu Normalizacji oraz jego aktywnosc 
w pracach komitetu C7, uwzgl^dnito odpo- 
wiedniq pozycj§ wbudzecie na rok 2016. 
Dziatalnosc w pracach roznych gremiow 
zajmuj^cych si§ kompatybilnosciq elektro- 
magnetyczn^ ma kluczowe znaczenie dla 
wzgl^dnej czystosci eteru, a wi§c dla mozli- 
wosci pracy urzqdzen krotkofalarskich. Od- 
bywa si§ ona przez wptyw na ksztattowanie 
si$ zarowno krajowych jak i europejskich 
norm dot. emisji niepozqdanych sygnatow 
(zaktocen) w pasmach radiowych, wtym 
przeznaczonych dla stuzby radiokomu- 
nikacyjnej amatorskiej. Aktywnosc ztym 
zawiqzana jest jednym zcelow istnienia 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 

Prezydium dzi^kuje Markowi SP1 JNY za 
dotychczasow^ bardzo owocnq dziatalnosc 
w Komitecie Technicznym 104 Polskiego 
komitetu Normalizacyjnego oraz w komite- 
cie C7 R1 IARU. 

Prezydium uznaje akcj§ dyplomowq 
zokazji 90. rocznicy powstania Lwowskie- 
go Klubu Krotkofalowcow jako „Kolebki 
Polskiego Krotkofalarstwa" za akcj§ cen- 
tra Inq i powierza jej realizacj§ kol. Zbignie- 
wowi Guzowskiemu SP8AUP, prezesowi 
Jarostawskiego Oddziatu Terenowego PZK 
(OT35), wiceprezesowi Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcow. PZK zabezpieczy druk 
dyplomow i kart QSL dla 6 stacji okoliczno- 
sciowych. Regulamin i wzor dyplomu b^dq 
w najblizszym czasie opublikowane na por- 
talu PZK oraz w miesi§czniku,,Swiat Radio". 

Jerzy SP3SLU poinformowat o pozyska- 
niu z Ministerstwa Obrony Narodowej 3 


radiostacji R140. Zostaly one przekazane 
do klubow PZK: SP7PDL ztowicza, SP6PYP 
z Bystrzycy oraz SP3YDE przy„Uczniowskim 
Klubie Sportowym Amator" Gniezno na 
podstawie porozumienia oraz umowy uzy- 
czenia. Celem przekazania w uzytkowanie 
urzqdzenia do klubu SP3YDE byto wsparcie 
i dalsza aktywizacja srodowiska mtodych 
krotkofalowcow skupionych wokot tego 
klubu. Catq akcj§ prowadzit Jerzy Gomoli- 
szewski SP3SLU. 

Prezydium ZG PZK wdniu 28 listopada 
201 5 r. podj^to uchwat§ o wspieraniu przez 
krotkofalowcow zrzeszonych w PZK dziatal- 
nosci takze wsferze kultury. Dziatalnosc ta 
obejmuje w szczegolnosci: 

• Upowszechnianie wiedzy historycznej. 

• Umacnianie wi§zi Polakowzamieszkatych 
za g ran ic^ i Polo nii zojczyznq i jej kulturq 
narodowq. 

• Upowszechnianie polskiej kultury, sztuki 
oraz ochrona dobr kultury i tradycji. 

• Podejmowanie dziatari zwiqzanych z pro- 
mowaniem idei i wartosci integracji eu- 
ro pejskiej oraz wspotpracy mi^dzy naro- 
dowej. 

• Wspieranie dziatan jednostek samorzqdu 
terytorialnego i administracji rzqdowej, 
w szczegolnosci wdziedzinach: 

- nauki, edukacji, oswiaty i wychowania, 

- kultury, sztuki, ochrony dobr kultury 
i tradycji. 

• Upowszechnianie polskiej kultury oraz 
sztuki. 

• Podtrzymywanie tradycji narodowej, 
piel^gnowanie polskosci oraz rozwoju 
swiadomosci narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej. 

• Wspieranie dziatan na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktow 
i wspotpracy mi^dzy spoteczenstwami. 

• Wspieranie dziatalnosci na rzecz osob 
niepetnosprawnych. 

Powyzsze dziatania Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow b^dzie prowadzit poprzez 
prac$ radiostacji amatorskich, druk i eks- 
pedycj§ kart potwierdzenia tqcznosci, druk 
dyplomow, organizacji konferencji i sym- 
pozjow naukowych oraz akcje promocyjne 
w publikatorach PZK oraz w eterze. 

Uchwata ta wychodzi naprzeciw po- 
trzebom realizacji zamierzen promujqcych 
krotkofalarstwo, takze podczas imprez 
o charakterze kulturalnym. 

PiotrSP2JMR 

Marian Rejewski 
na falach eteru 

Zgodnie z informacjq z komunikatu 
wdniu 23 listopada br. wWyzszej Szkole 
Bankowej wBydgoszczy odbyto si$ podsu- 
mowanie tej unikatowej akcji dyplomowej. 
Pisz$ unikatowej, poniewaz dzi^ki zaanga- 
zowaniu i wiedzy jej organizatorow: Daniela 
Daneckiego SQ2KLU oraz Krzysztofa Jo- 
achimiaka SQ2JK, akcja pozyskata znaczqce 
wsparcie fmansowe z UM Bydgoszcz. Takze 
zdobywanie dyplomow i nagrod nie pole- 
gato jedynie na zrobieniu okreslonej liczby 


tqcznosci i wystaniu logu. Akcja ta pozwolita 
dzi^ki zabawie kryptologicznej autorstwa 
Daniela SQ2KLU poczuc, jak to jest rozszy- 
frowywac radiogramy. To znaczqco przybli- 
zyto zarowno sylwetk^ Mariana Rejewskie- 
go, jak i jego dziatalnosc jako wybitnego 
kryptologa zokresu mi^dzywojennego. 

Na wst^pie tej uroczystosci wimieniu 
Zarz^du Gtownego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow podzi^kowatem organiza- 
torom akcji, wr^czaj^c im okolicznosciowe 
garwertony. 

Spotkanie byto poprowadzone przez 
Daniela SQ2KLU i Krzysztofa SQ2JK z po- 
mocq uczennic Technikum Managerskiego 
dziatajqcego przy WSB, jak rowniez wycho- 
wawczyni klasy hotelarskiej, mgr. Michaliny 
Grzonkowskiej. 

W spotkaniu udziat wzi^li: 

• wiceprezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR 
(operator w akcji Enigma) 

• prezes OT04 PZK Zbigniew Nawrot 
SQ2ETN (operator w akcji Enigma) 

• wiceprezes OT04 Roman Patczynski 
SP2DDX (operator w akcji Enigma) 

• skarbnikOT04 Jerzy Rydzkowski SP2BZR 

• Andrzej Owsianny SP2GJI 

• Jan Cwikta SP2X (operator w akcji Enig- 
ma) 

• Dariusz Perszutow SP2MKI (operator 
w akcji Enigma) 

• Ireneusz Kwiatkowski SP2DKI (operator 
w akcji Enigma) 

• Edward Kwiatkowski SP2JP (operator 
w akcji Enigma) 

• Andrzej Czapczyk SP2CA (operator w ak- 
cji Enigma) 

• Stawomir Tectaw SP2ST (operator w akcji 
Enigma) 

• Zbigniew Gorgolewski SP2IU (operator 
w akcji Enigma) 

• AdamTustanowski SQ2BNT 

• ZbigniewWeimann SQ2BNW 

• Jan SP2DBG 

• Jan Raczka SP2MKR 

• Benedykt Wilczynski SQ2PVB 

• ptk. Jerzy Lelwic 

• Zuzanna Saja (laureatka konkursu na dy- 
plom akcji) wraz z matk^ 

Gtownq atrakcjq spotkania byt wyktad 
ptk. Jerzego Lelwica pt. „Marian Rejewski 
(1 905-1 980) - zycie i dziatalnosc" 

Kolega Jan SP2X przeprowadzit pre- 
lekcj$ pt. „Wojskowe metody przesytania 
poufnych wiadomosci". 

Podczas akcji pracowato 5 znakow oko- 
licznosciowych. tqcznie nawiqzano okoto 
20 tys. QSO, a bytoby ich znacznie wi^cej, 
gdyby nie fatalne warunki propagacyjne 
prawie przez caty czas jej trwania. Akcja 
zostata poprzedzona okolicznosciowym 
znakiem pilotazowym, pod ktorym nawiq- 
zano nast^pne 3 tys. QSO. Po zakonczeniu 
akcji do konca listopada pracowata stacja 
HF110MR upami^tniajqca Mariana Rejew- 
skiego, ktora wdniu 6 listopada pracowata 
zterenu Zespotu Szkot nr 24 im. Mariana 
Rejewskiego w Bydgoszczy. 

Kazda ze stacji pracujqcych w akcji na- 
wiqzaia tqcznosci z 70-80 DXCC. Stacja 
S N0LEAK z natury swej pracy nawiqzata ich 
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UCZESTNICY PODSUMOWANIA AKCJI DYPLOMOWEJ ROK 
MARIANA REJEWSKIEGO 




JANEKSP2X0P0WIADA0 MNIEJ I BARDZIEJ WSPOtCZESNYCH 
WOJSKOWYCH SRODKACH t^CZNOSCl 



ORGAN IZATORZY AKCJI DYPLOMOWEJ ZOKOLICZNOSCIOWYMl 
GRAWERTONAMI 


mniej,tj. 43 DXCC. Stacja pilotazowa nawiq- 
zata QSO z 1 02 DXCC 

Najaktywniejszym pasmem byto pasmo 
40 m - ponad 3,5 tys. tqcznosci. Zaraz za 
nim klasyfikuje si§ pasmo 20 m, ponad 3,2 
tys. tqcznosci. Najbardziej popularnq rno- 
dulacjq byto CW, ponad 3,7 tys. tqcznosci. 
Nast^pna modulacja to SSB, ponad 3,4 tys. 
tqcznosci. 

Podczas akcji nawiqzalismy wiele cie- 
kawych kontaktow. Kazdy wydany dyplom 
zawiera pod pis corki Mariana Rejewskiego, 
pani Janiny Sylwestrzak. Uczestniczylismy 
rowniez worganizowanym przezTVP Byd- 


goszcz pikniku naukowym „ Bydgoszcz to 
logiczne" na Wyspie Mtynskiej, skqd praco- 
wata radiostacja pod znakiem okoliczno- 
sciowym SNOMR (SNO Marian Rejewski). 
Stacja ta pracowata rowniez sprzed Biblio- 
teki Pedagogicznej w Bydgoszczy podczas 
obchodow urodzin Mariana Rejewskiego. 

Bratanek Alana Turinga - sir Dermot 
Turing udost^pnit krotki cytat na temat 
Mariana Rejewskiego, ktory zostat wy- 
korzystany na stronie internetowej wraz 
zjego wizerunkiem. Kpt. Silvano Benedetti 
- dyrektor muzeum techniki marynarki 
w La Spezia we Wtoszech skontaktowat 
nas z Bruno Grassim, ktory przettumaczyt 
regulamin i strong na j$zyk wtoski. Bruno 
zajmuje si$ naprawq maszyn Enigma, udato 
mu si$ naprawic juz kilka takich maszyn 
we Wtoszech. Chciatby zajqc si$ naprawq 
takiej maszyny w Polsce. B^dziemy pro- 
bowac skontaktowac go z muzeum, ktore 
jest zainteresowane naprawq maszyny 
zich zbiorow. Kolega W1TP Tom Perera, 
prowadzqcy internetowe muzeum E nig my, 
udost^pnit zdj^cia wykorzystane do strony 
internetowej. Reklamowat takze naszq ak- 
cj$ podczas swojej prelekcji na spotkaniu 
we Friedrichshafen podczas Third Annual 
Enigma Forum. Ponadto zdj^cia udost^pni- 
to rowniez CryptoMuseum. 

Przed akcjq zostat ogtoszony konkurs na 
projekt dyplom u naszej akcji, ktory wyg ra- 
ta Zuzanna Saja, uczennica Bydgoskiego 
Zespotu Szkot Plastycznych im. Leona Wy- 
czotkowskiego. 

Nast^pnym punktem spotkania byto 
podzi^kowanie wszystkim operatorom 
biorqcym udziat w naszej akcji. Operatorzy 
otrzymali pamiqtkowe grawertony. Ope- 
ratorzy, ktorzy zastuzyli si$ najwi^kszym 
wktadem, tj. SP2IU Zbigniew, SP2DDX Ro- 
man i SP2DKI Ireneusz, otrzymali dodatko- 
wo nagrod§ specjalnq - statuetk$ zEnig- 
mq, takq samq jak zwyci^zcy naszej akcji. 

Kolega SP2IU Zbigniew pomagat nam 
od samego poczqtku i pomaga do dzisiaj 
za co nalezq mu si$ gorqce podzi^kowania. 

Kolega Roman SP2DDX sp^dzit 147 
godzin przy radiostacji, nawiqzujqc prawie 
3 tys. QSO. Kolega Ireneusz SP2DKI klasy- 
fikuje si$ zaraz za nim ztylko nieznacznie 
mniejszq liczbqQSO. 

Spotkanie zakonczyto s\q okoto godziny 
20 . 00 . 

Daniel SQ2KLU & Piotr SP2JMR 

PS. To co powyzej moze stanowic wzor 
do nasladowania we wszystkich oddzialach 
terenowych PZK. Okazji i okolicznosci o cha- 
rakterze lokalnym i ogolnokrajowym czy 
nawet miqdzyn arodo wym znajdzie si% sporo 
prawie wkazdym wojewodztwie czy miescie. 
Po winnismy jako kro tko falowcy jak najsze- 
rzej wykorzystywac je do promocji samych 
wydarzeh oraz krotkofalarstwa. 

Daniel SQ2KLU i Krzysztof SQ2JK sq zna- 
komitym przykiadem wykorzystania mozli- 
wosci/jakie podsyla nam historia. 

Jeszcze raz dziqkujemy 

Prezydium IQ PZK 


Promocja 
krotkofalarstwa 
w Zielonej Gorze 

W dniu 18 listopada 2015 r. w Muzeum 
Ziemii Lubuskiej otwarto wystaw$„Krotko- 
falarstwo zielonogorskie wczoraj i dzis". 

Na wystawie prezentowane sq doku- 
menty archiwalne i pamiqtkowe z po- 
czqtku rozwoju krotkofalastwa w Zie- 
lonej Gorze, pochodzqce gtownie z juz 
nieistniejqcego klubu SP3KBJ, w ktory m 
koncentrowato si§ nasze „zycie na falach 
eteru". 

Na wystawie mozna obejrzec tez zabyt- 
kowe eksponaty z kolekcji kol. kol. SP3GAX, 
SP3BNC, SP3FAR, SP3AMO, SP3AZO, 
SP3SBK SP3NYX. Wystawa zorganizowana 
zopstata przez Przemka SP3FAR. Wi^cej 
informacji na stronie Muzeum Ziemii Lu- 
buskiej: http://mzl.zgora.pl. Wystaw^ moz- 
na zwiedzac do 3.01 .201 6 r. 

Pod tym adresem znajduje si§ informa- 
cja prasowa o wystawie: http://wiadomo- 
sci.onet.pl/lubuskie/wystawa-poswiecona- 
historii-krotkofalarstwa-w-zielonej- 
gorze/6dhbfd#.Vk17UlGCzBc.email. 

MarekSP3AM0 



Naszkomentarz: 

Takie wystawy powinien organizowac kazdy oddzial 
terenowy PZK przynamniej co 3-4 lata, wykorzystujqc rozne 
lokalne okazje do przyblizenia naszemu spoleczehstwu krot- 
kofalarstwa oraz naszego wkfadu wrozwoj lokalnych i nie 
tylko lokalnych spofecznosci. 

Istotnym elementem powinien dye takze aspekt 
bezpieczehstwa oraz nasz udzial wstrukturach zarzq- 
dzania kryzysowego oraz wtworzeniu sieci tqcznosci 
rezerwowej. 

SP2JMR 



CZtONKOWIE KLUBU SP3PJE, PANI KURATOR, Z LEWEJ KOL. JOZEF SP3GAX 
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OD LEWEJ STANOWISKO PRACY KROTKOFALOWCA, W SRODKU I NA PRA- 
WO ZESTAW DO ATV- NA NIM PRZEPROWADZONO t^CZNOSC ATV W PA- 
SMIE23 CM Z ZIELONEJ GORY NA GOR| CH EtMlEC POD WAtBRZYCH EM 

Krotkofalowcy z SP 
na Biskupiej Kopie 

Dzi^ki panuj^cej na poczqtku listopada 
sprzyjajqcej pogodzie na Biskupiej Kopie 
prowadzone prace budowlane. W mi- 
nionq sobot§ na prosb$ wielkiego przyja- 
ciela polskich krotkofalowcow Mirka Pe- 
trzika na szczyt udata si$ ekipa wsktadzie 
SP6EZ, SP6MRC, SP6LHT, SP6MQO, SP9UO, 
SQ6PHZ, SQ6CNW wraz ze swoim pracow- 
nikiem i wielki entuzjasta, ale jeszcze bez 
znaku Waldek z Brzegu. Przez osiem godzin 
wydajnej pracy wylano betonowq podsta- 
w§ pod oczyszczalni^ sciekow przyszlego 
schroniska, w ktorym jak twierdzi wtasciciel 
krotkofalowcy majq juz zapewnionq siedzi- 
b$ i miejsce na anten§. Zgrana grupa przy- 
jaciot jeszcze raz pokazata, co mozna zrobic 
zyjqc zgodzie i przyjazni na polsko-czeskiej 
granicy, a ich praca moze bye sztandaro- 
wym przyktadem dla innych, bo tu widac 
najwyrazniej, ze zgoda buduje. 



Wspotpraca ta trwa juz od przeszto 10 lat 
i dzi^ki niej powstata baza krotkofalowcow 
na Biskupiej Kopie zdomkiem i masztem do 
budowy, w ktorej uzywano sprz^tu i mate- 
riatow dowozonych przez budujqcego schro- 
nisko. W zamian nasi krotkofalowcy poma- 
gajq przy wi^kszyeh pracach budowlanych 
i stawiajq si$ na kazde wezwanie naszego 
czeskiego kolegi. Nikt tez nigdy tu nie liezyt, 
ile zuzyto cementu czy ile godzin pracowano, 
po prostu taka jest potrzeba. Z naszej strony 
catosciq prac od zawsze dowodzi Tadeusz 
SP6MRC, niezawodny uezestnik kazdej akcji 
na gorze, a dzielnie mu pomagajq koledzy 
z SP6,SP9 a nawet SP7. Duzy udziat majg tez 
krotkofalowcy zdrugiej strony granicy. Klub 
OK2KOS z Ostrawy bardzo aktywnie przy- 
czynit si$ do powstania masztu, na ktorym 
te raz jest las roznych anten z przemiennikami 
analogowym, cyfrowym i APRS wtqcznie. 
Bez przerwy udoskonalany jest tez nasz do- 
mek, ktoryjuzteraz moze bye przedmiotem 
dumyjego budowniezyeh, bo jest si$ gdzie 
przespac i nikt wnim nie zmarznie nawet 
zimq. Jedyne zmartwieniem jest to, ze jest 
on stabo wykorzystany, bo ch^tnych do 
chodzenia z radiem po gorach jakby coraz 
mniej, a szkoda, bo jest przeznaczony dla 
wszystkich krotkofalowcow, nie tylko zEU. 
Doskonale spisuje si$ tez zainstalowana 
niedawno 5-el. antena na 2 m i 70 cm, ktora 
powinna przetrwac nawet zimowe warunki 
mimo ze jest 21 m nad ziemiq. 

Blisko naszego domku jest tez miejsce 
na ognisko, do ktorego ch^tnie dotqcza- 
jq odwiedzajqcy Kop$ turysci, a drewno 
dostareza nasz czeski przyjaciel. Warto tez 
odwiedzic znajduj^cy si§ w poblizu pomnik 
Rudolfa, budowniczego pierwszego schro- 
niska oraz krzyz pojednania zinskrypejq 
papieza Jana Pawta II. Tylko 10 minut pieszej 
w^drowki dzieli nas od punktu widokowe- 
go, z ktorego podziwiamy panorama Gor 
Opawskich oraz Karkonosze.Zielony lub nie- 
bieski szlakzaprowadzi nas po ok. godzin nej 
w^drowce do pi^knego miasteezka Zlate 
Hory, gdzie mozna uzupetnic zaopatrzenie 
i konieeznie zjesc doskonaty obiad w restau- 
racji„Modry Dzwonek" pami^taj^cej czasy 
cesarza Franciszka Jozefa. Zotty wygodny 
lub czerwony krotki szlak to droga z Kopy 
na polskq strong do Jarnottowka, na zwie- 
dzanie ktorego potrzeba catego dnia. Czy 
trzeba jeszcze cos wi^cej? Chyba tylko to, ze 
wszystkich informaeji udzieliTadekSP6MRC, 
do forego telefon to 601 479 1 25. 

MarekSP9U0 

SP7PGK na BoatShow 

W dniach 20-22.11.2015 Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow byt reprezentowany przez 
todzki Klub PZK SP7PGK naTargach Zeglar- 
skich BoatShow wtodzi. Bylismy aktywni na 
pasmach KF oraz 145 & 432 MHz. Stoisko 
nasze obstugiwane byto przez Krzysztofa 
SP7WME, Pawta SP7TEV, Zbyszka SP7MTU, 
Marcina SP7XIE i Przemka SP7VC. Ponadto 
Przemek SP7VC przeprowadzit na targach 
dwie prezentaeje, jak mozna wypoczynek 
zeglarski np. na Karaibach potgczyc ztakimi 



Lodr* Qdtiurt Terenowy 


SP7PGK 



pasjami jak krotkofalarstwo czy w^d karst wo 
morskie. Mitym zaskoczeniem byto dla nas 
odwiedzenie naszego stoiska przez kilku 
krotkofalowcow, ktorzy obecnie nie s 4 ak- 
tywni weterze. Udzielilismy im stosownych 
informaeji, wjaki sposob mogq ponownie 
si$ reaktywowac. Rowniez, co cieszy, odwie- 
dzito nasze stoisko kilkunastu zeglarzy pra- 
gnqcych zainstalowac sobie na jachcie czy 
katamaranie radio pracujqce wpasmie fal 
krotkich. Wielu z nich przekonato si§ juz, ze 
tqcznosci na UKF to tylko zasi^g w promie- 
niu kilkudziesi^ciu km, a czasami potrzebna 
jest pomoc, gdy byli ponad kilkaset km od 
najblizszej mariny. 

Osoby te dostaty od nas stosowne ma- 
teriaty oraz zaprosilismy je do zapisania si$ 
do naszego Zwiqzku. Dzi^ki obecnosci na 
targach ztapalismy bardzo ciekawy kon- 
takt i zostalismy poproszeni o uczestnictwo 
w 201 6 roku wdwoch imprezach plene- 
rowych skupiajqcych po okoto 300 osob. 
Poproszono nas ozainstalowanie radiostaeji 
okolicznosciowej, a oprocz pokazow tqcz- 
nosci o przeprowadzenie kilku prezentaeji 
dla mtodziezy celem„zaszczepienia w w niej 
potrzeby znajomosci pracy na radiu UKF i KF 
wwarunkach przebywania na oceanie czy 
podezas kataklizmow jak powodzie, hura- 
gany czy trz^sienia ziemi. Targi byty dla nas 
bardzo owocne. Jestesmy z nich zadowoleni. 

Pozdrawiom, Przemek SP7VC 

■— Silent Keys ■ 

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 
OD NAS NA ZAWSZE! 

Jerzy Stopa SP6BAA 
Aleksandra Niedzielska SP7SEP 
Henryk Raczek SP7CNL 
Ryszard Zaj^czkowski SQ 6 OU 
Jacek Szaro SP8NAD 
Seweryn Wojtusiak SP6ALL 
Marek Gorny SP-3003-LG 
Andrzej Miller DJ3DM 
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Drukarka 3D 

VERTEX K8400 

Zestaw do samodzielnego montazu 
z jedn^ gtowic^ drukuj^c^ 



Wi^cej informacji na 
stronieinternetowej: 
https://sklep.avt.pl/k8400.html 


www.sklep.avt.pl 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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pod chAinke.., 

...PRESIDENT 

Wszystkim naszym Klientom 
zyczymy Wesofych Swiat 
oraz Szczesliwego Nowego Roku 


www.president.com.pl 

tel. 034 365 19 82, 365 19 97, 324 69 82, e-mail: president@president.com.pl 




